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1. WSTĘP 

Instytucje publiczne to potężni konsumenci. Wartość wszystkich zamówień publicznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej stanowi 16% unijnego PKB. 

Ze względu na interes społeczny, w tym poprawę jakości życia oraz stanu środowiska pożądane 
i celowe jest, aby w zamówieniach publicznych aspekty środowiskowe były uwzględnianie jak najszerzej. 

Włączanie kryteriów środowiskowych do zamówień publicznych może nie tylko wymuszać proekologiczne działania u dostawców towarów i usług, oraz stanowić dobry przykład i uwiarygodniać działania regulacyjne administracji w zakresie ochrony środowiska, lecz także przyczyniać się 
w sposób istotny do kształtowania pozytywnego wizerunku podmiotu realizującego zakupy, 
w szczególności dysponującego publicznymi środkami pieniężnymi. 

Znowelizowane w 2004 r. przepisy UE z zakresu zamówień publicznych położyły duży nacisk 
na potrzebę uwzględnienia aspektów środowiskowych w procedurach przetargowych. W preambułach do dyrektyw 2004/18/WE i 2004/17/WE podkreślono, że wymogi ochrony środowiska powinny być włączane do procedur przetargowych w celu realizacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienia możliwość uzyskania zamówień o najkorzystniejszej relacji jakości do ceny.
Kwestia zielonych zamówień publicznych uwzględniona została zarówno w odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE, przyjętej w czerwcu 2006r. przez Radę Europejską, jak i w odnowionej Strategii Lizbońskiej. Zgodnie ze Zintegrowanymi Wytycznymi na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia na lata 2005-2008, stanowiącymi podstawę do przygotowania przez państwa członkowskie Krajowych Programów Reform.

Stosowanie kryteriów środowiskowych w zamówieniach publicznych wskazane zostało 
w „Krajowym Programie Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej” jako jeden z instrumentów realizacji Działania 3.4 Ułatwienie wykorzystania eko-technologii, wspieranie efektywności energetycznej oraz kogeneracji.

Niniejszy Katalog kryteriów środowiskowych został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Zawiera informacje pomocne przy realizowaniu „zielonych zamówień publicznych”, w tym podstawowe kryteria środowiskowe dla szerokiej gamy wyrobów i usług, informacje na temat możliwości ich uwzględnienia, a także materiał informacyjny przybliżający zagadnienia ekoznakowania, deklaracji produktowych (normy ISO grupy 14020), wybranych oznakowań stosowanych na produktach i ich opakowaniach, Systemów Zarządzania Środowiskowego (w tym rejestracji w europejskim systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz zgodności z wymogami normy ISO 14001).

Zachęcamy Państwa do korzystania z katalogu, mając nadzieję iż w sposób znaczący przyczyni się 
to do upowszechniania zielonych zamówień publicznych w Polsce.
2. ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Instytucje publiczne to potężni konsumenci. Wartość wszystkich zamówień publicznych 
w krajach członkowskich Unii Europejskiej stanowi 16% unijnego PKB, czyli ponad 1 bilion Euro. Poza tym kontrakty zawierane przez te instytucje są zazwyczaj długoterminowe i dotyczą zazwyczaj dużych ilości towarów.
Tak istotny udział sektora publicznego w transakcjach handlowych powoduje, że uwzględnianie przez administrację aspektów środowiskowych nabywanych towarów i usług może mieć dostrzegalny wpływ na środowisko. Zakupy ze środków publicznych towarów lub usług, w których bierze się pod uwagę aspekty ochrony środowiska nazywa się często zielonymi zakupami. W konsekwencji pojawił się też pochodny termin „zielonych zamówień publicznych”.

Poprzez stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu zielonych zakupów oraz informowanie 
o podjętych działaniach i ich efektach, instytucje publiczne mogą pokazać, że działania w tym obszarze są możliwe do realizacji i że przynoszą konkretne efekty. Promowanie zielonych zakupów może w sposób istotny wpływać na rozwój rynku wyrobów i usług środowiskowych, oraz 
na poszerzenie rynku technologii dla przemysłu ochrony środowiska i sektora usług okołośrodowiskowych, w szczególności w niektórych sektorach usług, dostaw i robót budowlanych. 

Zielone zamówienia publiczne mogą również prowadzić do oszczędności zarówno dla instytucji publicznych jak i dla społeczeństwa ogólnie, jeżeli weźmie się pod uwagę cykl życia produktu. Poprzez np. zakup proekologicznego sprzętu komputerowego oszczędności można osiągnąć na wiele sposobów: niższe zużycie energii elektrycznej, dłuższy okres używania, łatwiejszy recykling 
czy możliwość ponownego wykorzystania po zakończeniu używania. 

PODSTAWY PRAWNE
Pierwsze dyrektywy dotyczące zamówień publicznych (Dyrektywy 93/36/EEC, 93/37/EEC oraz 93/38 EEC) nie przewidywały możliwości stosowania kryteriów środowiskowych w procedurach zamówień publicznych. Jednak wzrost znaczenia ochrony środowiska sprawił, że Komisja Europejska dostrzegła ten problem, co znalazło odzwierciedlenie w 6 programie działań na rzecz środowiska
. W artykule 3 tego Programu zapisano, że wprowadzony zostanie program zachęcający m.in. do szerszego stosowania procesów i produktów przyjaznych środowisku. Realizacją tego programu w zakresie zamówień publicznych są: 

1) Dyrektywa 2004/18 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi;

2) Dyrektywa 2004/17 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

W preambułach oraz przepisach powyższych dyrektyw wspomina się o możliwości wzięcia pod uwagę czynników ekologicznych przy opracowywaniu specyfikacji technicznych zamówień, kryteriów oceny ofert, a także o stosownych klauzulach w umowach: „Niniejsza dyrektywa [Dyrektywa 2004/18 – przyp. autora] wyjaśnia zatem, w jaki sposób instytucje zamawiające mogą przyczynić się do ochrony środowiska oraz promowania zrównoważonego rozwoju, zapewniając jednocześnie możliwość uzyskania zamówień o najkorzystniejszej relacji jakości do ceny” (Dyrektywa 2004/18, pkt. 5 Preambuły).

W Polsce zapisy dotyczące promowania zielonych zakupów pojawiają się w II Polityce Ekologicznej Państwa, w której stwierdza się, że administracja rządowa i samorządowa będą preferowały przy zakupach produkty mające ekologiczny charakter a w przetargach będą zawierały wymogi ekologiczne. 

Podstawą prawną systemu zamówień publicznych w Polsce jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 19, poz. 177, z późn. zm.). Jej ostatnia nowelizacja z kwietnia br.
 wprowadziła do polskiego prawa wymagania obu Dyrektyw. 

Kwestie ochrony środowiska zostały także podjęte w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.06.87.605).
ZIELONE ZAMÓWIENIA W PRAKTYCE

Elementy zielonych zamówień publicznych można wprowadzić na wszystkich etapach prowadzonego postępowania (określenie wymogów, wybór dostawców, usługodawców lub wykonawców, ocena ofert oraz podpisanie umowy). Zamawiający powinien ustalić, na których etapach zastosowanie kryteriów środowiskowych będzie najbardziej skuteczne. Ustalając kryteria środowiskowe należy wziąć pod uwagę obecny stan wiedzy, koszt ekologicznych zamienników oraz ich dostępność, a także dostępne technologie środowiskowe. 

Określenie wymogów 

Określenie wymagań dotyczących zamawianego przedmiotu lub usługi składa się z określenia przedmiotu zamówienia oraz przygotowania specyfikacji technicznej. Wynikiem procesu określania przedmiotu zamówienia jest podstawowy opis produktu czy usługi. Wprowadzenie ekologicznych kryteriów do opisu produktu czy usługi pozwala oferentom na rozpoznanie oczekiwań zamawiającego i przekazuje informację o tym, że ekologiczne cechy produktu lub usługi stanowić będą ważny element zamówienia.

Przykładami opisu przedmiotu zamówienia mogą być np. meble produkowane z drewna pochodzącego z ekologicznych upraw czy energooszczędne żarówki. 

Po określeniu przedmiotu zamówienia należy przełożyć wymagania na wymierne specyfikacje techniczne. Kryteria środowiskowe można wprowadzić do specyfikacji technicznej niezależnie od tego czy były wskazane w przedmiocie zamówienia. 

Zamawiający może wykorzystywać kryteria przyznawania ekoetykiet, zarówno europejskiej jak 
i narodowych. Warunkiem jest jednak, że kryteria te pozwalają na odpowiednie scharakteryzowanie usług lub towarów będących przedmiotem zamówienia, zostały one określone na podstawie informacji naukowych, przyjmowane są zgodnie z procedurą umożliwiającą udział wszystkich zainteresowanych stron (instytucje rządowe, konsumenci, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje związane 
z ochroną środowiska) oraz są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron. Zamawiający może zaznaczyć w specyfikacji technicznej, że produkty i usługi, które oznaczone są ekoetykietami uznaje się za zgodne ze specyfikacjami technicznymi dotyczącymi zamówienia. Zamawiający nie może jednak wymagać ekoetykiety dla produktu lub usługi i musi przyjąć wszelkie inne dowody potwierdzające zgodność z kryteriami, np. dane podane przez producenta lub dokumentację z badań przeprowadzonych przez uznaną instytucję.

Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych przewidują możliwość stawiania wymagań ekologicznych nie tylko zamawianym wyrobom czy usługom, ale również procesom produkcyjnym związanym z tymi wyrobami lub usługami. Należy jednak pamiętać, że specyfikacje techniczne muszą być związane 
z przedmiotem zamówienia. W związku z tym można w nich zawrzeć jedynie takie wymagania, które są związane ze sposobem wytwarzania zamawianego produktu i mają wpływ na jego charakterystykę. Nie można natomiast narzucać wymagań ekologicznych w obszarach, które nie są związane z danym produktem, np. w przypadku zakupu mebli nie można wymagać, aby ich producent stosował w swoich biurach papier pochodzący z recyklingu.

Może się okazać, że po przeprowadzeniu analizy rynku, nie będzie jasne czy istnieją jakiekolwiek ekologiczne zamienniki dla zamawianych produktów. W takim przypadku można poprosić oferentów 
o przedstawienie ofert wariantowych. W praktyce, należy określić minimalne wymagania techniczne dla produktu mające zastosowanie do oferty neutralnej i wariantu ekologicznego. Dla wariantu ekologicznego należy dodać kryterium ekologiczne. Po otrzymaniu ofert, będzie można ocenić oba warianty stosując te same kryteria oceny.

Kryteria wyboru dostawców, usługodawców, podwykonawców

Kryteria wyboru oferentów skupiają się na ich możliwościach w zakresie realizacji zamówienia. Również na tym etapie można zastosować ekologiczne kryteria wyboru. Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych przewidują następujące kryteria wyboru oferentów: 

· kryteria wykluczające, które są związane z wiarygodnością wykonawcy. Wyczerpująca lista kryteriów wykluczających zawarta jest w Dyrektywach i obejmuje obok nie zalegania 
w płaceniu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne czy bankructwa, skazanie pełnomocnym wyrokiem w związku ze sposobem prowadzenia działalności zawodowej. 
W ostatnim kryterium można zastosować kryterium ekologiczne i wykluczyć z postępowania oferenta, który zgodnie z prawodawstwem krajowym został skazany prawomocnym wyrokiem za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska w prowadzonej działalności zawodowej. 

· kryteria techniczne związane są z możliwościami technicznymi wywiązania się z umowy. Kryteria techniczne również są opisane w Dyrektywach i przedstawiają sposób, w jaki instytucje zamawiające mogą sprawdzić techniczne możliwości oferentów. Kryterium ekologicznym, które można tu zastosować jest np. ilość zrealizowanych podobnych ekologicznych zamówień czy odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje pracowników.

Włączenie zagadnień ochrony środowiska do kryteriów technicznych może być szczególnie ważne 
w przypadku umów na zagospodarowywanie odpadów, prowadzenie prac budowlanych 
lub remontowych czy usług transportowych. W tych przypadkach kryteria środowiskowe mogą dotyczyć posiadania odpowiednich kompetencji technicznych do ograniczania ilości powstających odpadów, unikania rozlewów substancji niebezpiecznych, obniżania zużycia paliwa czy ograniczania wpływu na siedliska naturalne.

Kryteria oceny ofert

Zgodnie z postanowieniami Dyrektyw zamawiający ma dwie możliwości oceny ofert. Można porównać oferty w oparciu o kryterium najniższej ceny lub w oparciu o kryterium „najbardziej korzystnej 
z ekonomicznego punktu widzenia oferty”. W kryterium tym mogą się zawierać jakość, cena, wartość techniczna, estetyka, funkcjonalność, aspekty środowiskowe, koszty użytkowania, rentowność, serwis posprzedażny i pomoc techniczna oraz data dostawy. Wszystkie kryteria oceny muszą spełniać cztery warunki:

a) muszą być powiązane z przedmiotem umowy,

b) muszą być konkretne i obiektywnie wymierne,

c) muszą zostać ogłoszone z wyprzedzeniem,

d) muszą być zgodne z prawem wspólnotowym.

Można również powiązać wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych i kryteria oceny. Specyfikacje techniczne zawierają minimalny zakres wymagań, jaki musi zostać spełniony. Zamawiający może jednak zdecydować, że produkty lub usługi spełniające więcej niż minimalne wymagania uzyskają dodatkowe punkty na etapie oceny ofert. Z tego względu powinno być możliwe przełożenie wymagań technicznych na kryteria oceny.

Zapisy umowy 

Ekologiczne zapisy w umowie można wykorzystać do włączenia zagadnień ekologicznych na etapie realizacji zamówienia. Zapisy umowy powinny być dostępne od początku procedury przetargu i nie mogą one tworzyć ukrytych dodatkowych wymagań technicznych lub kryteriów wyboru. Co więcej, powinny one być możliwe do spełnienia przez wszystkich dostawców biorących udział w procesie. Przykładami ekologicznych zapisów umowy mogą być zapisy dotyczące stosowania pojemników transportowych wielokrotnego użytku w przypadku dostaw czy realizacji dostaw poza godzinami szczytu. Nie można natomiast posługiwać się zapisami w umowie w celu wprowadzenia wymagania stosowania odpowiedniego procesu produkcyjnego czy określonego doświadczenia personelu dostawcy, ponieważ warunki te mają wpływ na dokonanie wyboru dostawcy.

W celu zachęcenia do korzystania z ekologicznych zamówień publicznych, Komisja Europejska wydała poradnik pt. Ekologiczne zakupy! Podręcznik dotyczący ekologicznych zamówień publicznych
, w którym można znaleźć obszerniejsze informacje dotyczące przedstawionych powyżej zagadnień. 

SYTUACJA W POLSCE

Jak już wspomniano wcześniej podstawą systemu zamówień publicznych jest ustawa Prawo zamówień publicznych. Jej ostatnia nowelizacja z kwietnia br. wprowadziła szereg zmian, w tym możliwość stosowania kryteriów środowiskowych. Zgodnie z ustawą, kryteria środowiskowe, podobnie jak w przypadku Dyrektyw, mogą być określane przy opisywaniu przedmiotu zamówienia (art. 30 p.6) oraz przy ustalaniu kryteriów oceny ofert (art. 91 p.2). 

W polskiej ustawie nie ma podziału na opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacje techniczne. Zgodnie z wymaganiami art. 29, przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny 
i wyczerpujący, stosując dostatecznie dokładne i zrozumiałe określenia oraz uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Do opisu przedmiotu zamówienia, zamawiający może wykorzystywać polskie lub europejskie normy, aprobaty techniczne 
i specyfikacje techniczne. Zamawiający może nie korzystać z norm czy innych dokumentów, ale wtedy musi zapewnić dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez opisanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania te mogą zawierać opis oddziaływania na środowisko.

Podobnie jak w przypadku Dyrektyw, ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje ocenę ofert 
na podstawie ceny albo na podstawie ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia w tym oddziaływania na środowisko.

Zarówno opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert przedstawia się oferentom 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokument ten zawiera jeszcze listę innych informacji istotnych z punktu widzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Lista zawarta jest w art. 36 ust. 1 ustawy. Wśród informacji, które musi zawierać specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest informacja na temat istotnych dla obu stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy. W przypadku ekologicznych zamówień publicznych mogą to być różnego rodzaju zapisy proekologiczne.

Polskie prawo nie przewiduje wprost możliwości wykluczenia z postępowania oferenta, który prowadząc działalność zawodową naruszył przepisy ochrony środowiska i został skazany prawomocnym wyrokiem w tym zakresie. Przewiduje natomiast możliwość wykluczenia 
z postępowania oferentów, którzy nie płacą stosowanych opłat za korzystanie ze środowiska. 

Ważnym instrumentem, który może odegrać kluczową rolę w promowaniu ekologicznych zamówień publicznych jest instytucja centralnego zamawiającego. Prezes Rady Ministrów może, w drodze zarządzenia, polecić administracji rządowej nabywanie określonych rodzajów zamówień 
od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego czy polecić udzielanie zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego. W praktyce więc, centralny zamawiający może stać się instytucją, która przyczyni się do upowszechnienia ekologicznych zamówień publicznych oraz może kreować postawy konsumenckie wśród kupujących spośród administracji rządowej.

PODSUMOWANIE
Uwzględnianie zagadnień związanych z ochroną środowiska w zamówieniach publicznych wydaje się logiczną konsekwencją nowego podejścia do ochrony środowiska. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że administracja wymagająca od podmiotów gospodarczych coraz wyższej świadomości ekologicznej, w swoich wyborach będzie kierować się jedynie kryterium najniższej ceny. Stosowanie kryteriów związanych z ochroną środowiska w zamówieniach publicznych jest znaczącym krokiem, jaki administracja powinna wykonać w swoich działaniach na rzecz ochrony środowiska. Krok ten nie jest łatwy ze względu na konieczność wyważenia korzyści ekonomicznych i środowiskowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że administracja ma szczególne predyspozycje do wykonania tego typu zadania. 

Mimo trudności, jakie z pewnością staną na drodze tych, którzy jako pierwsi podejmą się tego wyzwania, odniesiony sukces zostanie na pewno dostrzeżony. Trzeba pamiętać, że stosowanie „zielonych zamówień publicznych” nie jest zadaniem czysto technicznym. Wymaga nie tylko wiedzy, ale również wzrostu świadomości i woli ze strony zamawiających. Zmiany te wymagają czasu, 
ale z pewnością są możliwe do dokonania. 

3. PRODUKTY

Ustawa Prawo zamówień publicznych dzieli przedmioty zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane. Poniższe uwagi odnoszą się do dostaw, do których zalicza się nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z ustawą przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, stosując dostatecznie dokładne i zrozumiałe określenia oraz uwzględniając wszystkie wymagania 
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą cech technicznych i jakościowych. Do opisu przedmiotu zamówienia, zamawiający może wykorzystywać polskie lub europejskie normy, aprobaty techniczne 
i specyfikacje techniczne. Zamawiający może nie korzystać z norm czy innych dokumentów, ale wtedy musi zapewnić dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez opisanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania te mogą zawierać opis oddziaływania na środowisko.

W przypadku zielonych zamówień publicznych opisując przedmiot zamówienia można wskazać rodzaj materiału, z którego ma być wykonany produkt, podać informację, że żaden ze stosowanych materiałów nie może zawierać substancji szkodliwych dla środowiska, wskazać minimalny procentowy udział ponownie przetworzonego składnika czy wskazać parametry techniczne mogące mieć wpływ na środowisko (zużycie energii, wody, emisja hałasu). Do opisu produktu można również włączyć wymagania dotyczące metod produkcji danego produktu i mających wpływ na jego charakterystykę.

Należy jednak pamiętać, że wymagania muszą dotyczyć wyłącznie przedmiotu umowy i nie można narzucać kryteriów środowiskowych, które nie są związane z danym produktem, np. w przypadku zakupu mebli nie można domagać się, aby producent stosował w swoich biurach papier z makulatury.

Pomocne przy określaniu cech ekologicznych przedmiotu zamówienia mogą być kryteria opracowane dla różnych grup produktów służące do przyznawania im etykiet ekologicznych, np. kryteria dla unijnej etykiety ekologicznej dla żarówek wymagają, żeby charakteryzowały się one żywotnością 10000 godzin, można więc zastosować to wymaganie przy określeniu przedmiotu zamówienia. Sprawdzając zgodność z określonymi wymaganiami można przyjąć, że posiadanie przez określony produkt etykiety ekologicznej stanowić będzie dowód zgodności z określonymi wymaganiami. Należy jednak pamiętać, że nie można żądać od dostawców, żeby produkty posiadały etykietę ekologiczną. 

Ocena zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia (kryteria podmiotowe)

Oceniając zdolność wykonawcy do wykonania zamówienia bada się, czy nie podlega on wykluczeniu jako podmiot niewiarygodny oraz ocenia się jego sytuację finansową, ekonomiczną, wiedzę 
i możliwości techniczne. Na tym etapie bierze się pod uwagę wyłącznie cechy podmiotowe oferenta, 
w oderwaniu od złożonej przez niego oferty. Ocena spełniania warunków odbywa się metodą spełnia – nie spełnia.

Przykładami kryteriów, które można zastosować w na tym etapie jest np. ilość zrealizowanych podobnych zielonych zamówień. 

Kryterium wykluczającym z postępowania może być również niewnoszenie na rachunek odpowiedniego urzędu marszałkowskiego opłat za korzystanie ze środowiska.

Ocena oferty (kryteria przedmiotowe)

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie wcześniej określonych kryteriów oceny. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się jednoznacznie do przedmiotu zamówienia. Zastosowanie na tym etapie kryteriów dotyczących właściwości wykonawcy może stać się podstawą do wniesienia protestu i unieważnienie przetargu.

W przypadku zielonych zamówień publicznych mogą to być np.: zużycie energii elektrycznej czy wody. Ponieważ opis przedmiotu zamówienia określa wymagane poziomy, które muszą zostać osiągnięte, 
to zamawiający może ustalić, że produkty o parametrach przewyższających te wymagania uzyskują dodatkowe punkty.

3.1. Wyroby z drewna i drewnopodobne

3.1.1. Wielowarstwowe płyty drewniane do użytku wewnętrznego 

Poniższe kryteria odnoszą się do:

· płyt z drewna litego,

· sklejki drewnianej, 

· sklejki fornirowanej,

· płyt pilśniowych,

· płyt wiórowych

· średniogestych płyt z wiórów drzewnych MDF,

· płyt o ukierunkowanych wiórach płaskich OSB,

· płyt wiórowych uodpornionych na wilgoć V100,
· płyt wiórowych stosowanych w meblarstwie i jako materiały konstrukcyjne do zastosowań wewnętrznych

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja (materiały)
	Pochodzenie drewna 
	Drewno użyte do przygotowania sklejki, desek i płyt nie może pochodzić z lasów arktycznych i lasów deszczowych. Drewno powinno pochodzić z upraw leśnych. 

	Produkcja (procesy i chemikalia) 
	Czynniki wiążące – żywice 
	W procesie produkcyjnym dopuszcza się stosowanie:

· fenylo-formaldechydu PF, jednak zawartość nie może być wyższa niż 0,05 ppm

· polimeru dwuizocyjanu difenylometylenowego PMDI –nie może występować emisja monomeru MDI

· tanino-formaldehydu TF i żywic aminoplastycznych

· klejów poliwinylowych  (PVAc)

Zawartość czynników zawierających fenol nie może przekraczać 14 µg/m3

	Produkcja (procesy i chemikalia)
	Dodatki 
	Płyty a także ich powłoki nie mogą zawierać środków konserwujących (fungicydy, insektycydy i przeciwpożarowe) i chlorowanych związków organicznych

	Używanie 
	Jakość 
	Produkty powinny spełniać wymagania jakościowe dla różnych zastosowań. 


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-076.PDF
3.1.2. Wyroby z drewna do użytku wewnątrz pomieszczeń

Poniższe kryteria odnoszą się do:

· mebli,

· drzwi wewnętrznych,

· paneli,

· paneli podłogowych o lakierowanych powierzchniach,

· laminowanych paneli podłogowych,

· prefabrykowanych klepek parkietowych

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja
	Pochodzenie drewna


	Produkty muszą być wykonane przynajmniej w 50% z drewna lub materiałów na bazie drewna (płyt wiórowych, pilśniowych, stolarskich, elementów fornirowanych).

Drewno, drewno laminowane, listwy drewniane, fornir i drewno stosowane do produkcji sklejki nie może pochodzić z lasów dziewiczych 

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenia w stosowaniu  substancji niebezpiecznych 
	Należy stosować materiały drewniane spełniające kryteria dla wielowarstwowych paneli drewnianych. Zawartość formaldehydu w materiałach nie oznaczonych ekologiczną etykietą w stanie surowym nie powinna przekraczać 0,1 ppm

Stosowane materiały powłokowe nie mogą zawierać substancji wymienionych w załączniku I od dyrektywy 67/548/EWG, sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze, mutagenne i teratogenne.

Stosowane materiały powłokowe nie mogą zawierać lotnych związków organicznych (VOC) w ilości powyżej 250g/l dla elementów płaskich (płyty, panele, drzwi, klepki podłogowe) oraz powyżej 420g/l w przypadku mebli i innych produktów o kilku powierzchniach; 

	Stosowanie
	Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza
	Zawartość następujących substancji w pomieszczeniu po 28 dniach nie może przekraczać: 

· w przypadku elementów płaskich: formaldehyd 0,05 ppm, związki organiczne (o temp. wrzenia 50-250°C) 300μg/m3, związki organiczne (o temp. wrzenia > 250°C) 100μg/m3, substancje rakotwórcze, mutagenne i toksyczne <1 μg/m3

· w przypadku mebli i innych produktów o kilku powierzchniach: formaldehyd 0,05 ppm, związki organiczne (o temp. wrzenia 50-250°C) 600μg/m3, związki organiczne (o temp. wrzenia > 250°C) 100μg/m3, substancje rakotwórcze, mutagenne i toksyczne <1 μg/m3

	Stosowanie
	Opakowania 
	Wyroby powinny być zapakowane w sposób pozwalający na ulatnianie się związków lotnych w trakcie przechowywania.

	Stosowanie
	Akcesoria meblarskie 
	Niezbędne akcesoria meblarskie (np. zawiasy, zamki) muszą być dostępne przez okres przynamniej 5 lat. Wymaganie to nie odnosi się to do elementów oświetleniowych.

	Stosowanie
	Porady dla konsumenta 
	Do produktu powinny być dołączone informacje o: naprawie, wymianie, typie i pochodzeniu drewna stanowiącego materiał podstawowy, o innych zastosowaniach oraz montażu.


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-038.PDF
3.2. Produkty spożywcze i napoje

3.2.1. Syfony oraz naboje do syfonów zawierające dwutlenek węgla

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja (proces i chemikalia
	Redukcja masy tworzyw sztucznych 
	Plastikowe elementy powinny być produkowane najwyżej 
z dwóch rodzajów polimerów lub mieszanki dwóch polimerów. 

Elementy z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25g lub pokrywające więcej niż 200 mm2 powierzchni płaskiej muszą być oznaczone zgodnie z normą ISO 11469. 

	Produkcja (proces i chemikalia
	Ograniczenie powstania substancji toksycznych
	Do produkcji syfonu lub opakowania nie mogą być stosowane substancje, które mogą ulec przekształceniu w dioksyny lub furany. W związku z tym stosowanie chlorowanych polimerów jest zabronione

	Używanie
	Naboje 
	Naboje zawierające CO2 muszą być wielokrotnego użytku 

	Używanie
	Części zamienne 
	Części zamienne muszą być dostępne przez okres przynajmniej 5 lat od daty zakończenia produkcji. Możliwość napełnienia naboju musi być zagwarantowana przez okres przynajmniej 5 lat od daty zakupu naboju. 

	Używanie
	Trwałość 
	Na butelce musi być wyraźnie zaznaczona data przydatności syfonu do stosowania. 

	Używanie
	Zakończenie użytkowania
	Należy zorganizować system odbioru syfonów po zakończeniu użytkowania. Zużyte butle muszą być przekazywane do recyklingu. 

	Używanie
	Porady dla konsumenta 
	Instrukcja obsługi powinna zawierać: 

· poradę, aby zwrócić się do odpowiedniej instytucji w celu uzyskania informacji na temat jakości wody pitnej, 

· wskazówki dotyczące postępowania z uszkodzonym syfonem 

· informacje o sposobach konserwacji i utrzymania syfonu w czystości 

· numer do biura informacji dla konsumenta (jeśli taki istnieje) 


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-103.PDF
3.2.2. Szklane opakowania zwrotne

Poniższe kryteria odnoszą się do:

· butelek zwrotnych do wszystkich rodzajów napojów,

· butelek i słoików zwrotnych do produktów spożywczych:

· produktów do pieczenia,

· produktów do smarowania kanapek,

· gotowych posiłków,

· miodu,

· jogurtów i podobnych produktów nabiałowych,

· kakao,

· masła orzechowego,

· kwaśnej i słodkiej śmietany,

· musztardy,

· sosu sojowego,

· przypraw.

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Proces produkcyjny
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	Butelki nie mogą mieć 

· kapsli i/lub uszczelek zawierających ołów

· etykiet zawierających barwnik ciemnobrązowy na bazie ołowiu 

	Proces produkcyjny
	Ekologiczne zasady 
	Aby zoptymalizować ponowne wykorzystanie zwrotnych butelek 
i słoików należy:

· ograniczać ilość kleju stosowanego do przyklejania etykiet i taśmy na szyjce

· ograniczać wielkość etykiet i taśmy na szyjce w stosunku do całej powierzchni wyrobu

· stosować uszczelki nie zawierające chlorowców 

· stosować farby i lakiery nie zawierające metali ciężkich 

	Używanie
	Oznaczanie 
	Na naklejce i taśmie musi być wyraźnie być wskazana stacja napełniania oraz adres

	Używanie 
	Zwrot 


	Producent organizuje system zwrotu butelek i słoików 

	Używanie
	Wspólny system zbiórki opakowań szklanych
	W przypadku butelek i słoików zwrotnych do produktów spożywczych musi istnieć możliwość ich oddania do wspólnego systemu zbiórki w celu ponownego wykorzystania.


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-002.PDF
3.3. Wyroby włókiennicze i skórzane

3.3.1. Obuwie 

	Etap cyklu życia
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenie zanieczyszczenia wody
	· Oczyszczanie ścieków z miejsc garbowania skór i z przemysłu włókienniczego;

· Zmniejszenie chemicznego zapotrzebowania na tlen (CHZT) w ściekach z procesu garbowania skóry: co najmniej 85%; Cr (III) < 5mg/l po oczyszczeniu.

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza
	· Lotne składniki organiczne (VOC): VOC ( 20 – 25 g/parę (zależnie od rodzaju butów).

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych  
	· Zakaz: pentachlorofenolu, niektórych barwników azowych, chlorowcoalakanów C10-C13, niektórych nitrozoamin;
· Zakaz PCV. PCV z recyklingu może być stosowane w podeszwach zewnętrznych pod warunkiem, że nie zawiera niektórych substancji;

	Używanie 
	
	Na obuwiu roboczym i ochronnym powinno się znajdować oznakowanie CE (dyrektywa 89/686/EWG)
Inne rodzaje obuwia powinny być poddawane badaniom następujących parametrów:

· Wytrzymałość cholewki na zginanie


· Wytrzymałość  podszewki na rozwarstwienie

· Wytrzymałość cholewek na rozdarcie

· Specjalne obuwie na niskie temperatury

· Nieprzemakalność cholewek

· Wytrzymałość podeszwy  na ścieranie

· Wytrzymałość podeszwy  na zginanie

· Zdolność podeszwy  do sklejania

· Wytrzymałość podeszwy  na rozdarcie

· Stabilność koloru  wnętrza buta

· Nieprzemakalność podeszwy

	Używanie 
	Informacje dla konsumenta 
	Wraz z wyrobem powinny występować następujące informacje:

Jeżeli obuwie zostało wykończone w sposób zwiększający jego nie przemakalność, nie wymaga się żadnego dodatkowego zabezpieczenia przed wilgocią

Staraj się oddawać swoje buty do naprawy i recyklingu.

	Opakowanie 
	Użycie materiałów poddanych recyklingowi
	· Pudełka tekturowe: minimum 80% materiałów z surowców wtórnych;

· Torby plastikowe: wyłącznie materiały z surowców wtórnych.

	Koniec cyklu życia 
	Ograniczenie pozostałości toksycznych i innych w obuwiu 
	· Chrom Cr (VI) ≤ 10 ppm

· Arsen As, chrom Cd i ołów Pb nie mogą byś wykryte w wyrobie końcowym

· Formaldehyd: w materiale włókienniczym: 75 ppm, w skórze 150 ppm.

· Brak komponentów elektrycznych i elektronicznych


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_footwear_en.htm 

3.3.2. Tekstylia i wyroby włókiennicze 

Poniższe kryteria odnoszą się do:

· odzieży z materiałów włókienniczych oraz galanterii zawierających wagowo co najmniej 90% włókien tekstylnych

· wyrobów włókienniczych do dekoracji wnętrz zawierających wagowo co najmniej 90% włókien tekstylnych

· włókien przędzy oraz tkanin przeznaczonych do użytku w odzieży tekstylnej oraz galanterii 
lub materiałach włókienniczych do dekoracji wnętrz.

Kryteria nie dotyczą okładzin ściennych oraz wykładzin podłogowych.

	Etap cyklu życia
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja (materiały)
	Typ włókien 
	Można stosować wszystkie rodzaje włókien, oprócz włókien mineralnych, włókien szklanych, włókien metalowych, włókien węglowych oraz innych włókien nieorganicznych.

Kryteria dla danego typu włókna nie muszą być spełnione, jeśli włókno stanowi wagowo mniej niż 5 % włókien tekstylnych w produkcie lub jeśli włókna pochodzą z recyklingu.

	Produkcja (materiały)
	Ograniczenie obecności toksycznych pozostałości we włóknach
	· Włókno akrylowe: akrylonitryl < 1,5 mg/kg

· Bawełna: pozostałości niektórych pestycydów <0,05 ppm

· Elastan i poliuretan: brak organicznych związków cyny

· Wełna potna i pozostałe włókno keratynowe: ograniczenie niektórych pestycydów

· Chemiczne włókna celulozowe: AOX <250 ppm;

· Poliester: Antymon <260 ppm; 
· Polipropylen: nieobecność pigmentów ołowiowych.

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza 
	· Włókno akrylowe: akrylonitryl < 1g/kg

· Elastan i poliuretan: dwuizocyjaniany aromatyczne < 5 mg/kg

· Chemiczne włókna celulozowe: S<120 g/kg (włókno) i 30 g/kg (włókno staplowe)

· Poliamid: N2O<10 g/kg poliamid 6 i < 50 g/kg poliamid 6,6

· Poliester: lotne związki organiczne<1,2 g/kg.

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenie zanieczyszczenia wody 
	· Len i inne naturalne celulozowe włókna nasienne: COD/TOC w toku roszenia wodą ograniczony o 75% (konopie) i 95% (len, pozostałe)

· Wiskoza: Zn<0,3 g/kg

· Kupro: Cu<0,1 ppm

· Wełna potna i pozostałe włókna keratynowe: COD< 60 g/kg, ograniczenie COD o 75%, uzdatnianie poza zakładem. Uzdatniane w zakładzie: COD <5g/kg, 6<pH<9 , temperatura <40° C, AOX: związki chloroorganiczne, COP: chemiczne zapotrzebowanie tlenu.

	Używanie 
	Ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych dla środowiska, ( w szczególności wodnego) i dla zdrowia
	· 90% środków gremplujących, wykończeń przędzalniczych oraz smarów i 95% klejonki, detergentów, zmiękczaczy i czynników kompleksujących powinno w wystarczającym stopniu ulegać biodegradacji lub eliminacji;

· Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów policyklicznych (PAH) w części wyrobu z oleju mineralnego 
< 1% wagowo

· Nieobecność związków ceru lub nośników chlorowcowanych

· Nieobecność metali ciężkich i formaldehydu przy odbarwianiu i depigmentacji

· Nieobecność APEO, DTDMAC, DSDMAC, DHTDMAC, EDTA, LAS, DTPA, barwienia chromową zaprawą farbiarską

· Emisje AOX w ściekach z substancji wybielających < 40 mg Cl/kg (100 mg w niektórych przypadkach);

· Poziomy zanieczyszczeń w barwnikach (podane w ppm):Ag < 100.  Ba< 100.  Co < 500.  Se< 20.  Fe< 2500. As < 50. Cd< 20.  Cr< 100.  Cu< 250. Hg< 4. Ni< 200. Pb < 100. Sb < 50.  Sn < 250.  Zn < 1500. Mn < 1000

· Poziomy zanieczyszczeń w pigmentach (w ppm):As < 50.  Cd < 50.  Cr <100. Hg  < 25.  Pb  < 100. Sb < 250.  Zn <   1000. Ba < 100.  Se < 100;

· Nieobecność chlorofenoli, PCB, ani związków organotyny podczas transportu lub magazynowania;

· Nieobecność środków biobójczych lub biostatycznych mogących być aktywnymi w trakcie używania produktów
· Emisja do wody barwników metalokompleksowych na bazie Cu, Cr lub Ni: maks. 20% (barwienie celulozowe), 7% (inne procesy barwienia). Po oczyszczeniu: Cu < 75 mg/kg (włókno, przędza lub tkanina), Cr < 50 mg/kg, Ni < 75 mg/kg

· Nieobecność barwników azowych rozszczepiających się 
na wymienione w  wykazie aminy aromatyczne;

· Nieobecność barwników uznanych za rakotwórcze, mutagenne, toksyczne dla reprodukcji zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG

· Nieobecność barwników potencjalnie uczulających, jeżeli wytrzymałość na potliwość > 4

· Farby drukarskie < 5% lotnych związków organicznych

· Niewykonywanie nadruków za pomocą plastizolu;

· Formaldehyd < 30 ppm w przypadku wyrobów będących 
w bezpośrednim kontakcie ze skórą, 300 ppm w przypadku pozostałych

· COD z roszenia wodą < 25 g/kg. Jeżeli oczyszczanie 
w zakładzie, 6 < pH < 9, temperatura < 40°C

· Nieobecność pokryć zmniejszających palność, substancji lub preparatów wykończeniowych zawierających > 0,1% wagowo substancji uznanych za rakotwórcze, mutagenne, toksyczne dla reprodukcji i niebezpieczne dla środowiska zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG

· Środki wykończeniowe zapobiegające kurczeniu się stosowane jedynie w przypadku taśm wełnianych;

· Nieobecność powleczeń, laminatów i membran wyprodukowanych za pomocą plastyfikatorów lub rozpuszczalników, którym przypisano którekolwiek  z oznaczeń ryzyka w dyrektywie 67/548/EWG

	Używanie 
	Informacje dla konsumenta 
	W odniesieniu do przędzy barwionej, tkaniny końcowej lub produktu końcowego, powinny być przeprowadzone następujące testy:

· Zmiany wymiarowe w trakcie prania i suszenia: 8% w przypadku wyrobów dzianych, 8% w przypadku materiałów na ręczniki, 6% w przypadku innych tkanin, 2% w przypadku zasłon oraz zdejmowanych tkanin obiciowych;

· Odporność kolorów na potliwość (kwasową, zasadową), w trakcie prania, tarcia mokrego i suchego, na światło (patrz kryteria)


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_clothing_textiles_en.htm 

3.3.3. Ręczniki tekstylne na roli w dozownikach

Poniższe kryteria odnoszą się do systemów składających się z ręczników tekstylnych na roli i dozowników oraz do procesu prania ręczników. 

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja
	Produkt 


	Rolki z ręcznikami muszą być zdatne do wielokrotnego użycia

Zużyte części ręczników muszą być wciągane do dozownika po każdorazowym użyciu 

Jedna rolka musi dostarczyć przynajmniej 80 porcji ręczników z dozownika

	Czyszczenie (proces i chemikalia) 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	Środki piorące stosowane do prania ręczników nie mogą zawierać:

· fosforanów,

· APEO (etoksylowanych alkilofenoli)

· EDTA (kwas etylodianimotetraoctowy)

· rozjaśniaczy optycznych,

· nadboranów,

· środków zmiękczających 

· fosfonianów > 1,0 %wagowo

· kwasu aminotrójoctowego NTA w ilości powyżej 1% wagowo

· fluorowcowanych związków organicznych

W procesie prania nie mogą być stosowane środki zawierające biocydy.

	Czyszczenie (proces i chemikalia)
	Zużycie i jakość wody 
	W celu ograniczenia stosowania związków powierzchniowo czynnych do prania należy używać miękkiej wody.

Zużycie wody:

· w pralniach działających w obiegu zamkniętym zużycie powinno wynosić poniżej 8 m3 wody na tonę suchego prania 

· w innych pralniach zużycie wody powinno wynosić poniżej 10 m3 wody na tonę suchego prania

	Czyszczenie (proces i chemikalia) 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	Cały proces czyszczenia musi być prowadzony bez użycia środków zawierających biocydy. 

	Koniec cyklu życia
	Ponowne wykorzystanie 
	Wytarta lub podarta rolka ręczników musi być przekazana do dalszego wykorzystania (np. jako szmaty)


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-077.pdf
3.4. Papier i wyroby z papieru

3.4.1. Papier do kopiowania i papier graficzny

Poniższe kryteria odnoszą się do arkuszy lub roli niezadrukowanego papieru używanego

do drukowania, kopiowania, pisania lub rysowania.

Kryteria nie dotyczą papieru gazetowego, termoczułego i papieru do kopiowania bez kalki.
	Etap cyklu życia 
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja (materiały)
	Zmniejszenie szkód ekologicznych związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych  poprzez zachęcanie zrównoważonej gospodarki leśnej
	· Włókno drzewne powinno pochodzić z lasów w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna. (> 10% pochodzi z lasów certyfikowanych jako objętych gospodarką zrównoważonego rozwoju)

· Powinno być podane pochodzenie wszystkich włókien.

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Gospodarowanie energią
	· Zużycie energii elektrycznej i paliw wyrażone w punktach: PE ≤ 1,5, PF < 1,5

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Zmniejszenie zanieczyszczenia wody i powietrza


	· AOX< 0,25 kg/t;

· CO2: emisje pochodzące ze źródeł nieodnawialnych ≤ 1000 kg/t papieru (1 100 kg dla zakładów niezintegrowanych)

· DCO, S, NOX: emisje wyrażone w punktach:
· PCOD, PS, PNOX ≤ 1,5 dla każdego z nich. PCOD+PS+PNOX ≤ 3.

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	· Niestosowanie chloru w postaci gazowej jako czynnika wybielającego

· Substancje chemiczne sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne, teratogenne, toksyczne wobec potomstwa, toksyczne dla organizmów wodnych oraz mogące wywołać szkodliwe skutki dla środowiska wodnego wg dyrektywy 67/548/EWG: ograniczone do 100 ppm (monomery szczątkowe) lub 1000 ppm (akryloamidy)

· Nieobecność APEO lub innych pochodnych alkilofenolu;

· Nieobecność barwników azowych mogących uwalniać niektóre aminy aromatyczne

· Środki powierzchniowo czynne stosowane w roztworach wywabiających tusz do włókien poddawanych recyklingowi: łatwa biodegradacja jeżeli całkowita ilość ≥ 100g/TSA;

· Nieobecność środków biobójczych lub czynników biostatycznych mogących ulegać bio-akumulacji;

· Barwniki sklasyfikowane jako toksyczne wobec organizmów wodnych, mogące wywierać szkodliwy wpływ na środowisko wodne: ograniczone do 2% wagowo

· Brak barwników lub pigmentów na bazie Pb, Cu, Cr, Ni, Al. (barwniki lub pigmenty na bazie ftalocyjaniny miedzi są dozwolone)

· Zawartość zanieczyszczeń jonowych w barwnikach (ppm):Ag<100. As<50. Ba<100. Cd<20.Co<500. Cr<100. Cu<250. Fe<2500. Hg<4. Mn<1000. Ni<200. Pb<100. Se<20. Sb<50. Sn<250. Zn<1500.

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenie wpływu odpadów stałych
	Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami z uwzględnieniem następujących procesów:

· Segregacja i wykorzystanie materiałów nadających się do recyklingu

· Odzyskiwanie materiałów do innych zastosowań

· Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi.


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm 

3.4.2. Papier z bibuły

Poniższe kryteria odnoszą się do arkuszy lub zwojów bibuły przeznaczonej do celów higieny osobistej,

wchłaniania cieczy i/lub czyszczenia zabrudzonych powierzchni, zawartość włókien w produkcie musi wynosić co najmniej 90 %. 
Kryteria nie dotyczą produktów z bibuły laminowanej i chusteczek odświeżających.
	Etap cyklu życia 
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja (materiały) 
	Zmniejszenie szkód ekologicznych związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych poprzez zachęcanie zrównoważonej gospodarki leśnej
	Włókno drzewne powinno pochodzić z lasów w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna. Podmioty i/lub producenci masy papierniczej przedstawiają w tej sprawie deklarację, kartę, kodeks postępowania, świadectwo lub oświadczenie.

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	· Zakaz stosowania chloru w postaci gazowej jako środka wybielającego

· Do substancji chemicznych używanych do odbarwiania nie należy dodawać alkilofenoletoksylanów  (APEO)

· Środki podnoszące odporność na wilgoć nie mogą zawierać więcej niż 1 %  tych substancji chloroorganicznych, w stosunku do masy suchej którym przypisuje się jedno z oznaczeń ryzyka określonych w dyrektywie 67/548/EWG

· Barwniki: brak związków azowych  mogących  wyodrębnić się przez podział w któryś z wymienionych aminów

· Nie występuje przesączanie barwników i rozjaśniaczy optycznych

· Środki przeciwgnilne i przeciwbakteryjne: nie występuje zahamowanie rozwoju drobnoustrojów

· Produkty zawierające włókna z recyklingu: Formaldehyd ( 1 mg/dm2, Glioksal ( 1,5 mg/ dm2, PCB ( 2 mg/kg

	Produkcja (proces i chemikalia
	Ograniczenie zanieczyszczenia wody
	W kg ton suszonych na powietrzu:

· AOX< 0,5 (związki chloroorganiczne)

· ChZT< 40 (Chemiczne zapotrzebowanie na tlen.)
Wskazanie danych dotyczących zużycia wody na jedną tonę masy papierniczej i papieru powstających w procesie produkcji masy papierniczej i bibuły.

	Produkcja (proces i chemikalia
	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza
	W kg ton suszonych na powietrzu:

· Dwutlenek siarki, S< 2,5.

· CO2, kopalny, < 3 750.

Emisje połączone:

AOX/0,2+ChZT/15+S+ CO2, kopalny,/1500<4.

	Produkcja (proces i chemikalia
	Ograniczenie wpływu odpadów stałych
	Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami obejmującego następujące procesy:

· Segregacja i wykorzystanie materiałów nadających się do recyklingu;

· Odzyskiwanie materiałów do innych zastosowań;

· Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi.

	Produkcja (proces i chemikalia
	Oszczędność energii
	Całkowite zużycie energii ( 11 GJ  (3000 kWh) na tonę wyprodukowanego papieru.

Dotyczy to całości energii elektrycznej zużytej podczas produkcji masy papierniczej i bibuły, w tym energii elektrycznej zużytej przy odbarwianiu makulatury przeznaczonej do produkcji papieru.

	Używanie 
	Informacja dla konsumenta 
	Na opakowaniu powinna znaleźć się informacja o minimalnej  procentowej zawartości włókien z recyklingu.


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_tissuepaper_en.htm 

3.4.3. Niebielone filtry papierowe 

Poniższe kryteria odnoszą się do niebielonych filtrów papierowych do parzenia kawy i herbaty oraz niebielonych sączków do kawy i herbaty. 

Kryteria nie dotyczą jednorazowych torebek do herbaty oraz filtrów nie wykonanych z tkanin.

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja 
	Materiały 
	Do produkcji nie mogą być stosowane włókna bielone.

W filtrach do herbaty włókna plastikowe muszą być w ilości mniejszej niż 30% wagowo (ich użycie nie spowoduje pogorszenia zdolności kompostowej filtrów)

Włókna drewniane stosowane do produkcji muszą pochodzić z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej oraz posiadających certyfikat Forest Certification System. 

Drewno nie może pochodzić z lasów znajdujących się pod szczególną ochroną 

Włókna bambusowe i/lub włókna z innych roślin włóknistych (np. manila/konopie manilskie, agawa sizalowa) muszą pochodzić z upraw zarządzanych w zrównoważony sposób.

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych 
	W procesie produkcyjnym nie można stosować związków zawierających chlor, czynników kompleksotwórczych oraz dodatków chemicznych, które mogą zawierać jako składniki glioksal lub formaldehyd lub mogą uwalniać formaldehyd 

	Produkcja 
	Parametry ścieków 
	Ścieki pochodzące z procesu produkcyjnego muszą spełniać wymagania dotyczące parametrów ścieków, które opisane są w dokumencie referencyjnym najlepszych dostępnych technik w przemyśle celulozowo-papierniczym

	
	
	Parametr
	Wartość

	
	
	przepływ
	10 m3/ADt

	
	
	ChZT
	0,4 kg/ADt

	
	
	BZT
	0,15 kg/ADt

	
	
	zawiesina
	0,2 kg/ADt

	
	
	AOX (adsorbowalne organiczne chlorowce)
	<0,01 kg/ADt

	
	
	azot całkowity
	0,05 kg/ADt

	
	
	fosfor całkowity
	0,003 kg/ADt

	Używanie 
	Opakowanie 
	Opakowanie produktu musi składać się przynajmniej w 90% z papieru/kartonu z makulatury. Pierwotne włókna stosowane do produkcji opakowania nie mogą pochodzić z lasów znajdujących się pod szczególną ochroną.

Do otaczania opakowania nie może być stosowany chlorowany plastik 

	Używanie
	Informacje do konsumenta 
	Na opakowaniu powinna znajdować się informacja, że filtry wraz z zawartością mogą być kompostowane 


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-065.pdf
3.4.4. Tapety z makulatury oraz tapety z makulatury zawierające wióry drewniane

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja
	Materiał 


	Minimalna zawartość makulatury (nie włączając włókien drewnianych):

· tapety: przynajmniej 600 kg makulatury na 1000 kg wytworzonego papieru, 
· tapety z wiórami drewnianymi przynajmniej: 800 kg makulatury na 1000 kg wytworzonego nowego papieru

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane dodatki chemiczne zawierające jako składnik glioksal lub formaldehyd albo mogących uwalniać formaldehyd.

Emisja formaldehydu z gotowego produktu nie może być większa niż 8 mg/100g suchej tapety.

Jako środki konserwujące, biocydy i biodyspergatory mogą być stosowane tylko substancje wymienione w w aneksie II do Rozporządzenia Komisji Nr 1048/2005.

W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane

· heksafluorokrzemian sodu

· N-( α -(1-nitroetylo)benzyl)-etylenodiaminy

· mieszaniny tris-(hydroksymetylo)-nitrometanu, 5-chloro-2-metylo-4-izotalin-3-on i disulfidu 2-metylo-4-izotalin-3-on-teterametylotiuranu 

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych (barwniki)
	W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane:

· barwniki azowe mogące uwalniać jedną z amin wymienionych w dyrektywnie 2002/61/WE

· barwniki zawierające rtęć, ołów, kadm oraz związki sześciowartościowego chromu

· barwniki, polepszacze i materiały powłokowe wymienione w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG, które wymagają oznaczenia jednym z symboli R40, R45, R46, R61, R63, lub są klasyfikowane jako rakotwórcze kategorii 1, 2 lub 3 

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych (przetwarzanie makulatury)
	W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane:

· chlor i wybielacze chlorowe, 

· trudno biodegradowalne czynniki kompleksowe takie jak kwas etylodianimotetraoctowy (EDTA) i kwas dietylkotriaminopentaoctowy (DTPA).

· rozjaśniacze optyczne

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Materiały – włókna 
	Włókna stosowane do produkcji muszą pochodzić z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej i posiadających certyfikat FSC lub podobne

Ilość stosowanych włókien pierwotnych z certyfikowanych upraw powinna wynosić przynajmniej 70% całkowitej ilości stosowanych włókien pierwotnych

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych (metale ciężkie)
	Zawartość poszczególnych metali w tapetach nie może być większa niż:

· ołów - 20 mg/kg

· chrom VI - 20 mg/kg

· arsen - 3 mg/kg

· kadm - 3 mg/kg

· rteć - 2 mg/kg 

	Używanie 
	Opakowanie 
	Na opakowaniu musi pojawić się informacja „Pomalowane tapety zawierające wióry drewniane oraz zużyte tapety mogą być składowane razem z odpadami komunalnymi” 

muszą być usuwane z odpadów komunalnych. 


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-035.PDF
3.4.5. Tapety z makulatury pokrywane inny materiałem, np. zawierającym plastik 

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Materiały – włókna 
	Włókna stosowane do produkcji papieru muszą pochodzić z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej (FSC lub PEFC) 

Włókna nie mogą pochodzić z drzew z lasów dziewiczych 

	Produkcja
	Materiał 


	Minimalna zawartość makulatury (nie włączając włókien drewnianych):

· tapety: przynajmniej 600 kg makulatury na 1000 kg wytworzonego papieru, 
· tapety z wiórami drewnianymi: przynajmniej 800 kg makulatury na 1000 kg wytworzonego nowego papieru

Zawartość składnika głównego (papieru) musi przewyższać zawartość drugiego składnika pod względem wagi i powierzchni

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji szkodliwych 
	W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane:

· dodatki chemiczne zawierające jako składnik glioksal lub formaldehyd albo mogących uwalniać formaldehyd 

· heksafluorokrzemianu sodu

· N-( α -(1-nitroetylo)benzyl)-etylenodiaminy

· mieszaniny tris-(hydroksymetylo)-nitrometanu, 5-chloro-2-metylo-4-izotalin-3-on i disulfidu 2-metylo-4-izotalin-3-on-teterametylotiuranu 2-metylo-4-izotalin-3-on-teterametylotiuranu
Emisja formaldehydu z gotowego produktu nie może być większa niż 8 mg/100g suchej tapety.

Jako środki konserwujące, biocydy i biodyspergatory mogą być stosowane tylko substancje wymienione w w aneksie II do Rozporządzenia Komisji Nr 1048/2005.

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji szkodliwych (barwniki)
	W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane:

· barwniki azowe mogące emitować jedną z amin wymienionych w dyrektywnie 2002/61/WE

· barwniki zawierające rtęć, ołów, kadm oraz związki sześciowartościowego chromu

· barwniki, polepszacze i materiały powłokowe wymienione w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG, które wymagają oznaczenia jednym z symboli R40, R45, R46, R61, R63, lub są klasyfikowane jako rakotwórcze kategorii 1, 2 lub 3

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji szkodliwych (przetwarzanie makulatury)
	W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane:

· chlor i wybielacze chlorowe, 

· trudno biodegradowalne czynniki kompleksowe takie jak kwas etylodianimotetraoctowy (EDTA) i kwas dietylkotriaminopentaoctowy (DTPA).

· rozjaśniacze optyczne

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji szkodliwych (metale ciężkie)
	Zawartość poszczególnych metali w tapetach nie może być większa niż:

· ołów - 20 mg/kg

· chrom VI - 20 mg/kg

· arsen - 3 mg/kg

· kadm - 3 mg/kg

· rteć - 2 mg/kg

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji szkodliwych
	Jeżeli drugi składnik zawiera plastik to poniższe limity emisji muszą być dotrzymane:

· lotne związki organiczne - poniżej 100μg/g, 

· związki aromatyczne stosowane w tekstyliach - poniżej 10μg/g; 

· benzen – poniżej poziomu wykrywalności,

	Używanie 
	Opakowanie 
	Na opakowaniu musi pojawić się informacja „ Pomalowane tapety zawierające wióry drewniane oraz zużyte tapety mogą być składowane razem z odpadami komunalnymi” 


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-035b_july.PDF
3.4.6. Tektura z makulatury

Poniższe kryteria odnoszą się do tektury wykonanej z makulatury o gęstości 150g/m i większej oraz produktów wykonanych z tektury z makulatury, np.: foldery, segregatory, itp.
	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja
	Materiał 


	Włókna stosowane do produkcji tektury muszą pochodzić w 100% z makulatury. 

Produkty z tektury muszą zawierać co najmniej 65% włókien z makulatury 
Zawartość DIPN (diizopropylonaftalenu) powinna być tak niska jak tylko pozwala na to proces produkcyjny 

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	Zawartość formaldehydu w produkcie końcowym nie może przekraczać 0,5 mg/dm2
Zawartość pentrachlorofenolu w produkcie końcowym nie może przekraczać 0,15 mg/kg

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych (rozjaśniacze optyczne, barwniki i pigmenty)
	W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane:

· rozjaśniacze optyczne 

· barwniki i pigmenty, które mogą emitować jedną z amin wymienioną w dyrektywie 2002/61/EWG

· barwniki i pigmenty zawierające rtęć, ołów, kadm i chrom sześciowartościowy 

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych


	W procesie produkcyjnym nie można stosować barwników, środków wygładzających powierzchnię i materiałów powłokowych wymienionych w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG, które wymagają oznaczenia jednym z symboli R 40, 43, 45, 46, 49, 60, 61, 62, 63, 68.

Podczas obróbki makulatury nie można stosować chloru, wybielaczy chlorowych i słabo biodegradowalnych kompleksowych czynników takich jak kwas etylodianimotetraoctowy (EDTA) i kwas dietylkotriaminopentaoctowy (DTPA)

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych (biocydy) 
	Jako biocydy można stosować tylko substancje, które są wymienione w aneksie II do Rozporządzenie  Komisji Nr 2032/2003 


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-056.PDF
3.4.7. Papier z makulatury

Poniższe kryteria odnoszą się do papieru z makulatury oraz produktów wykonanych z papieru z makulatury:

· papier graficzny do gęstości 170 g/m2,

· produkty z papieru z makulatury: podkładki do pisania, bloki rysunkowe, kalendarze, koperty, torebki papierowe, plakaty, koperty do zdjęć a także książki telefoniczne i papier stosowany do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich.

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja
	Materiał 


	Produkt musi być w 100% wykonany z makulatury (granica tolerancji 5%). 

Produkty z tektury muszą zawierać co najmniej 65% włókien z makulatury.

Zawartość DIPN (diizopropylonaftalenu) powinna być tak niska jak tylko pozwala na to stosowana technika.

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	Zawartość formaldehydu w produkcie końcowym nie może przekraczać 0,5 mg/dm2 

Zawartość pentrachlorofenolu w produkcie końcowym nie może przekraczać 0,15 mg/kg

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych (substancje blaskotwórcze, barwniki i pigmenty)
	W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane:

· rozjaśniacze optyczne 

· barwniki i pigmenty, które mogą emitować jedną z amin wymienioną w dyrektywie 2002/61/EWG

· barwniki i pigmenty zawierające rtęć, ołów, kadm i chrom sześciowartościowy

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	W procesie produkcyjnym nie można stosować barwników, środków wygładzających powierzchnię i materiałów powłokowych wymienionych w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG, które wymagają oznaczenia jednym z symboli R 40, 43, 45, 46, 49, 60, 61, 62, 63, 68.

Podczas obróbki makulatury nie można stosować chloru, wybielaczy chlorowych i słabo biodegradowalnych kompleksowych czynników takich jak kwas etylodianimotetraoctowy (EDTA) i kwas dietylkotriaminopentaoctowy (DTPA)

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych (biocydy) 
	Jako biocydy w czasie produkcji mogą być stosowane tylko substancje istniejące, wymienione w aneksie II do Rozporządzenia Komisji Nr 2032/2003 

Nie można stosować disulfidu tetrametylotiuramu (CAS No. 137-26-8).

	Używanie 
	Użycie do drukarek i kopiarek 
	Papier przeznaczony do stosowania w drukarkach i kserokopiarkach musi być sprawdzony pod kątem emisji lotnych substancji organicznych (TVOC, SVOC i DIPN). 
Wartości lotnych związków organicznych nie może przekraczać:

· całkowita zawartość lotnych związków organicznych TVOC: 60 µg/g papieru 

· zawartość półlotnych związków organicznych SVOC: 80 µg/g papieru

· zawartość diizopropylonaftalenu DIPN 6 µg/g papieru

	Używanie
	Produkty przeznaczone dla dzieci 
	Produkty przeznaczone dla dzieci muszą spełniać wymagania normy EN 71-3:2002 

	Używanie
	Użyteczność 
	Producent musi zagwarantować użyteczność produktów. 


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
3.5. Sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny (z wyjątkiem urządzeń biurowych)

3.5.1. Chłodziarki 

Poniższe kryteria odnoszą się do elektrycznych, zasilanych z sieci energetycznej i przeznaczonych do

użytku domowego chłodziarek, szaf chłodniczych do przechowywania mrożonych produktów żywnościowych i zamrażarek oraz kombinacje tych urządzeń.

Kryteria nie dotyczą urządzeń, które mogą również korzystać z innych źródeł energii np. baterii.
	Etap cyklu życia 
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych 
	· Elementy z tworzyw sztucznych: zakaz środków zmniejszających palność PBB lub PBDE i chloroparafinowych środków zmniejszających palność o długości łańcucha 10-13 atomów węgla i zawartości chloru > 50 % wagowo; 

· Elementy z tworzyw sztucznych cięższe niż 25 gramów: zakaz substancji i preparatów zmniejszających palność oznaczonych jako rakotwórcze, mutagenne, upośledzające płodność, działające szkodliwie na dziecko w łonie matki i niebezpieczne dla środowiska, zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG;

Wymóg nie dotyczy środków zmniejszających palność, które przy zastosowaniu zmieniają postać chemiczną i nie podlegają już klasyfikacji w ramach żadnego z wymienionych symboli zawierających literę R, oraz w przypadku gdy mniej niż 0,1 % środków zmniejszających palność w części poddanej obróbce zachowuje postać sprzed zastosowania.  

	Używania
	Oszczędność energii
	Urządzenie musi posiadać klasę efektywności energetycznej A+ lub A++ określoną w dyrektywie 94/2/WE zmienionej dyrektywą 2003/66/WE;

Pomiar zużycia energii przeprowadzony zgodnie z normą EN 153.

	Używanie
	Zmniejszenie hałasu
	· Hałas < 40 dB (A);

· Informacje nt. hałasu zgodne z dyrektywą 86/594/EWG.

	Używania 
	Sposób użycia odpowiedni z punktu widzenia ochrony środowiska
	Wraz z wyrobem powinny być przekazane następujące informacje:

Czynniki chłodnicze i środki spieniające:

· Wytyczne odnoszące się do ustawienia i instalacji urządzenia

· Porada, aby unikać ustawienia urządzenia w pobliżu źródła ciepła

· Ustawienie termostatu zależy od temperatury otoczenia

· Wystudzić gorące produkty żywnościowe przed włożeniem ich do urządzenia

· Na parowniku nie powinna znajdować się gruba powłoka lodu, a częste rozmrażanie ułatwia usunięcie powłoki lodu

· Należy wymieniać uszczelnienie drzwi, jeżeli nie funkcjonuje właściwie

· Po przeniesieniu należy odczekać pewien czas przed ponownym włączeniem urządzenia

· Na kondensatorze i pod urządzeniem nie powinno być kurzu ani odpadków kuchennych

· Nieprzestrzeganie powyższych porad prowadzi do wyższego zużycia energii i, co za tym idzie, wyższych kosztów funkcjonowania

· Unikanie uszkodzenia kondensatora (przez ostre przedmioty) z względu na występowanie zagrożeń dla zdrowia i środowiska

Urządzenie wykonane z części i materiałów nadających się do ponownego wykorzystania i/lub recyklingu .

	Koniec cyklu życia 
	Ekologiczne zaprojektowanie ułatwiające recykling
	· Łatwy demontaż urządzenia uwzględniony na etapie projektowania;

· Części z tworzyw sztucznych powyżej 50 g: oznakowanie umożliwiające identyfikację materiału;

· Jasne wskazanie rodzaju czynnika chłodniczego lub izolacyjnego, celem ułatwienia jego odzysku.

	Koniec cyklu życia
	Ograniczenie szkód dla środowiska w związku z substancjami mającymi potencjał niszczenia ozonu (ODP) i potencjał globalnego ocieplenia (GWP)
	Czynniki chłodnicze i środki spieniające:

· ODP = 0;

· GWP < 15 (równoważnik emisji CO2 w okresie 100 lat);
Wykorzystanie CFC i HCFC jako czynników chłodniczych i do produkcji środków pianotwórczych w nowym sprzęcie i wprowadzanie ich na rynek zabronione w myśl Rozporządzenia 2037/2000/WE.

	Koniec cyklu życia
	Ograniczenie odpadów stałych dzięki polityce zwrotu zużytego urządzenia
	· Bezpłatny odbiór zużytego urządzenia

· Informacja w jaki sposób konsument może wykorzystać gwarancję przejęcia zużytego urządzenia.

	Koniec cyklu życia
	Kryteria trwałości
	Dostępność kompatybilnych części zamiennych oraz serwisu gwarantowana jest przez 12 lat od czasu zakończenia produkcji.


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_refrigerators_en.htm 
3.5.2. Odbiorniki telewizyjne 

	Etap cyklu życia 
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	Elementy z tworzywa sztucznego o wadze powyżej 25 g: ograniczenie środków opóźniających palenie zawierających organiczny chlor lub brom

	Używanie 
	Oszczędność energii
	· Włącznik zasilania umieszczony z przodu odbiornika

· Pobór mocy w stanie biernego czuwania ≤ 1 W; Pobór mocy w stanie włączonym w przypadku odbiorników wyposażonych w wbudowany cyfrowy dekoder ≤ 9W

· Wskaźnik efektywności energetycznej w stanie włączonym < 65% bazowego poboru mocy dla odbiornika tego samego formatu

	Używanie 
	Sposób użycia sprzyjający ochronie środowiska
	· Informacje dotyczące sposobu ograniczenia zużycia energii, a tym samym zmniejszenia całkowitych kosztów bieżących

· Całkowite wyłączenie odbiornika za pomocą wyłącznika zasilania

· Unikanie pozostawiania odbiornika w trybie czuwania

· Zmniejszenie stopnia jasności obrazu

· Informacje dotyczące gwarancji i dostępności części zamiennych

· Deklaracja dotycząca ochrony środowiska dostępna dla użytkownika.

	Koniec cyklu życia 
	Ograniczenie szkód dla środowiska w związku z wykorzystaniem zasobów naturalnych, dzięki stworzeniu warunków ułatwiających recykling
	· Łatwy demontaż i rozłączenie (standardowe przyłącza, łatwo dostępne)

· Materiały niekompatybilne i niebezpieczne powinny dawać się łatwo oddzielić

· Jeżeli wymagane są nalepki, powinny dawać się łatwo oddzielić lub stanowić jedność z odbiornikiem

Możliwość recyklingu:

·      90% objętościowo tworzyw sztucznych i metali z obudowy i płyty głównej;

·      90% wagowo szkła użytego w kineskopie.

Części z tworzywa sztucznego:

· Brak ołowiu, kadmu i jakiegokolwiek elementu metalowego nie dającego się oddzielić;

· Tylko jeden polimer lub polimery zgodne

· Trwałe oznakowanie informujące o typie materiału (z wyjątkiem tworzyw sztucznych wytłaczanych oraz światłowodów w monitorach ekranowych o płaskim ekranie).

	Koniec cyklu życia 
	Ograniczenie odpadów stałych dzięki polityce zwrotu zużytego urządzenia
	· Bezpłatne przejęcie zużytego urządzenia i jego podzespołów celem recyklingu, z wyjątkiem elementów skażonych przez użytkownika

· Informacja w jaki sposób konsument może wykorzystać gwarancję przejęcia zużytego urządzenia.

	Używania 
	Kryteria eksploatacyjne
	· Żywotność gwarantowana przez producenta

· Handlowa gwarancja funkcjonowania wynosi co najmniej 2 lata od chwili dostarczenia odbiornika klientowi

· Dostępność zgodnych, elektronicznych części zamiennych przez 7 lat od czasu zaprzestania produkcji


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_television_en.htm 

3.5.3. Odkurzacze 

Kryteria nie dotyczą odkurzaczy bezprzewodowych lub zasilanych z akumulatora ani systemów odkurzaczy centralnych.
	Etap cyklu życia 
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych 
	Elementy z tworzywa sztucznego o wadze powyżej 25 g: nie mogą zawierać:

· chloroparafin o długości łańcucha 10-13 atomów węgla, wagowa zawartość chloru > 50%; 

· Substancji zmniejszających palność;

· Substancji z przypisanym stopniem ryzyka R45-46, R50-53,R60-61, na podstawie dyrektywy 67/548/EWG.

Oprócz przypadków określonych w dyrektywie 2002/95/WE, wyrób nie może zawierać:

· Ołowiu;

· Rtęci;

· Kadmu;

· chromu sześciowartościowego;

· polibromowanych bifenyli (PBB);

· polibromowanych dwufenyloeterów (PBDE).

	Używanie 
	Skuteczność odkurzania
	· 70% przypadku dywanu;

· 98% w przypadku powierzchni twardej.

	Używanie
	Oszczędzanie energii
	· < 345 Wh w przypadku dywanu;

· < 69 Wh w przypadku powierzchni twardych;

· Opór ssawki: < 25 N.

	Używanie
	Zmniejszenie poziomu hałasu


	< 76 dbA.

	Używanie
	Emisja kurzu
	· < 0,01 mg/m2;

· Filtry wymienne i/lub zmywalne i o jasnej barwie.

	Używanie
	Sposób użycia i informacja dla konsumenta
	· W instrukcji obsługi powinny znaleźć się następujące informacje:

· „Opróżnienie torby na kurz po jej zapełnieniu zmniejsza pobór energii”;

· Gwarancja i dostępność części zamiennych;

· Porada w jaki sposób realizować gwarancję odbioru zużytego odkurzacza przez producenta;

· Porady dotyczące konserwacji (wymiana toreb i filtrów);

· Wskaźnik zapełnienia torby;

· Ciężar wyrobu.

	Koniec cyklu życia 
	Wyrób zaprojektowany w sposób ułatwiający recykling:
	· Łatwy demontaż wyrobu;

· Podzespoły elektryczne łączone w sposób mechaniczny;

· Elementy metalowe łatwo dostępne;

· Elementy z tworzyw sztucznych pozbawione niemożliwych do oddzielenia inkrustacji metalowych;

· Elementy z tworzyw sztucznych > 25 g noszą trwałe oznakowanie według normy ISO 11469;

· Producent oferuje odbiór zużytego urządzenia i recykling wyrobu oprócz toreb i filtrów.

	Używanie 
	Kryteria trwałości
	· Okres działania silnika > 550 godzin;

· Okres działania dyszy > 1000 obrotów bębna;

· Okres działania przewodu giętkiego > 40 000 wygięć;

· Okres działania głównego wyłącznika > 2 500 razy

· Dwuletnia gwarancja oraz dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu zaprzestania produkcji.


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_vacuumcleaners_en.htm 

3.5.4. Pralki 

Poniższe kryteria odnoszą się do pralek bębnowych typu domowego ładowanych z przodu lub z góry.

Kryteria nie dotyczą pralek z oddzielnym bębnem do wirowania oraz pralko-suszarek.
	Etap cyklu życia 
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych 
	Elementy z tworzywa sztucznego o wadze powyżej 25 g nie mogą zawierać  wymienionych w wykazie  środków opóźniających palenie, mutagennych,  toksycznych wobec  potomstwa w łonie matki i niebezpiecznych dla środowiska, na podstawie dyrektywy 67/548/EWG

	Używanie
	Oszczędność energii
	· Wskaźnik zużycia energii ≤ 0,17 kWh/kg ładunku (lepszy niż w klasie energetycznej A)

· Skuteczność wirowania: klasa A lub B.

	Używanie
	Oszczędność wody
	Oszczędność wody ≤ 12 l/kg ładunku.

	Używanie
	Zapobieganie nadmiernemu wykorzystaniu proszku do prania
	Oznaczenia dotyczące objętości i/lub wagi na dozowniku detergentu.

	Używanie
	Projekt umożliwiający użytkowanie przyjazne środowisku
	Wyraźne oznaczenia wskazujące optymalny sposób używania urządzenia: programy oszczędzania itp.

	Używanie
	Sposób użycia odpowiedni z punktu widzenia ochrony środowiska
	Wraz z wyrobem powinny być przekazane następujące informacje:

· Zalecenia dotyczące używania pralki z pełnym ładunkiem;

· Preferowanie detergentów w kompakcie i stosowanie zalecanych dawek detergentu;

· Sortowanie ładunku;

· W miarę możliwości, unikanie prania wstępnego;

· Stosowanie ciepłej wody może wpłynąć na oszczędność energii. Połączenie wody z izolacją;

· Informacje dotyczące zużycia energii i wody;

· Wyłączenie urządzenia po zakończeniu cyklu;

· Zapewnienie odpowiedniej konserwacji urządzenia;

· Przestrzeganie wskazówek dotyczących instalowania celem zminimalizowania poziomu hałasu;

· Ostrzeżenie, że nieprzestrzeganie zaleceń spowoduje dodatkowe koszty i mniejszą wydajność.

	Koniec cyklu życia 
	Ograniczenie szkód ekologicznych związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu
	· Łatwy demontaż urządzenia uwzględniony w fazie projektowania;

· Elementy z tworzywa sztucznego o wadze powyżej 50 g: oznakowanie umożliwiające identyfikację użytego materiału.



	Koniec cyklu życia
	Ograniczenie odpadów stałych dzięki polityce zwrotu zużytego urządzenia
	· Bezpłatne przejęcie zużytego urządzenia;

· Informacja w jaki sposób konsument może wykorzystać gwarancję przejęcia zużytego urządzenia.



	Używanie 
	Kryteria eksploatacyjne
	· Wydajność prania klasy A lub B;

· Wydajność wirowania: klasa A lub B;

· Wydłużony cykl życia: producent powinien oferować gwarancję handlową zapewniającą funkcjonowanie pralki przez okres przynajmniej dwóch lat (licząc od momentu dostawy);
· Dostępność części zamiennych gwarantowana przez 12 lat od chwili zaprzestania produkcji


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_washingmachines_en.htm 

3.5.5. Zmywarki do naczyń

Poniższe kryteria odnoszą się do zmywarek do naczyń przeznaczonych do użytku domowego, zasilanych z sieci elektrycznej. 

Kryteria nie dotyczą urządzeń zasilanych z innych źródeł np.za pomocą akumulatorów lub niewyposażonych w wewnętrzne źródło ciepła.
	Etap cyklu życia 
	Kryterium 
	Wymagania 

	Używanie 
	Oszczędność energii

	Wydajność energetyczna:

Klasa A, B (lub C jeśli mniej niż 10 nastawień).

	Używanie
	Oszczędność wody
	Zużycie wody (1/cykl) ≤ 0,625s + 9,25.

s = liczba standardowych nakryć

	Używanie
	Ochrona przed nadmiernym użyciem detergentu

	Jasne objętościowe oznaczenie dozownika detergentu.

	Używanie
	Projekt uwzględniający troskę o ekologiczne używanie wyrobu
	· Cykl prania w niskiej temperaturze (< 65 ºC);

· Wskaźniki nastawień stosowane do każdego programu;

· Nastawianie dozowania soli.

	Używanie 
	Instrukcje dla użytkownika dotyczące użycia zgodnie z zasadami ochrony środowiska
	Następujące informacje powinny towarzyszyć wyrobowi:

· Ustaw dozowanie soli, jeśli jest to stosowane;

· Jeśli to możliwe, załaduj „do pełna”

· Unikaj funkcji płukania przed myciem

· Najlepsze użytkowanie funkcji „zatrzymania” i „płukania”

· Wybieraj zagęszczone detergenty i stosuj zalecane dawki

· Wyłącz urządzenie po zakończeniu cyklu

· Informacja o emisji hałasu, zużyciu energii i wody

· Porady dot. konserwacji urządzenia

· Ostrzeżenie, że ignorowanie tych zaleceń może podnieść koszty i prowadzić do gorszej eksploatacji.

	Koniec cyklu życia 
	Ograniczenie szkód ekologicznych związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych poprzez skłanianie do poddawania ich recyklingowi
	· Części z tworzyw sztucznych ważące więcej niż 50 g: trwałe oznakowanie informujące o rodzaju użytych materiałów;

· Łatwy demontaż wyrobu uwzględniony już w fazie projektowania;

· Części z tworzyw sztucznych ważące więcej niż 25 g nie mogą zawierać substancji opóźniających palność wymienionych w wykazie.

	Koniec cyklu życia 
	Ograniczenie produkcji odpadów stałych dzięki polityce odbioru zużytego urządzenia
	· Bezpłatny odbiór w celu recyklingu;

· Poinformowanie konsumentów o polityce odbioru.



	Używanie 
	Kryteria eksploatacyjne
	Wykonanie prania – klasa A, B lub C

Wykonanie suszenia – klasa A, B lub C

Emisja hałasu: zgodnie z obowiązującym prawem
· Moc akustyczna < 53 dB(A) dla modeli samodzielnych;

· Moc akustyczna < 50 dB(A) dla modeli wbudowanych.

Przedłużenie okresu użytkowania:
· producent musi oferować gwarancję zapewniającą, że zmywarka będzie funkcjonować co najmniej 2 lata (od daty dostarczenia do odbiorcy)

· dostępność części wymiennych musi być zagwarantowana przez 12 lat od czasu zakończenia produkcji.


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_dishwashers_en.htm 

3.5.6. Źródła światła 

Poniższe kryteria odnoszą się do: 

· żarówek z pojedynczą końcówką (końcówki bagnetowe, gwintowane lub wtykowe),

· żarówek z podwójną końcówką (zakończenie po obu stronach), w szczególności podłużnych lamp fluorescencyjnych.

Kryteria nie dotyczą lamp fluorescencyjnych o zwartej budowie (świetlówki) z magnetycznym

regulatorem mocy, lamp projekcyjnych i fotograficznych.
	Etap cyklu życia 
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja (procesy i chemikalia) 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych 
	Części plastikowe o masie powyżej 5 g nie zawierają określonych substancji zmniejszających palność lub preparatów uznanych za rakotwórcze, mutageniczne, teratogenne, toksyczne dla potomstwa, toksyczne dla organizmów wodnych i mogące powodować niekorzystne skutki dla środowiska wodnego zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.

	Produkcja (procesy i chemikalia)
	Użycie materiałów poddanych recyklingowi
	· Tworzywa warstwowe i zespolone tworzywa sztuczne nie mogą być użyte w opakowaniu

Obecność w opakowaniach kartonowych materiałów pochodzących z recyklingu:

·  źródła światła o pojedynczej końcówce: co najmniej 65% wagowo;

· źródła światła o podwójnej końcówce: co najmniej 80% wagowo.

	Produkcja (procesy i chemikalia)
	Ograniczenie szkód i zagrożeń ekologicznych
	Obecność rtęci w źródłach światła :
·  źródła światła z pojedynczą końcówką: Hg< 4 mg;

· źródła światła z podwójną końcówką:
a. Normalny okres używalności: Hg< 5 mg;

b. Przedłużony okres używalności: Hg<8 mg.

	Używanie 
	Oszczędność energii
	· źródła światła z pojedynczą końcówką z wewnętrzną regulacją mocy (lampy fluorescencyjne o zwartej budowie): klasa A

·  źródła światła z pojedynczą końcówką bez wewnętrznej regulacji mocy (lampy wtykowe): klasa A lub B

· źródła światła z podwójną końcówką: klasa A
Wydajność energetyczna – Dyrektywa 98/11/WE

	Używanie 
	Sprzyjanie ochronie środowiska 
	· Odpowiednie warunki eliminacji

· Żarówki z pojedynczą kocówką: etykietowanie informujące o żarówkach nie posiadających funkcji regulacji światła; wskazanie rozmiaru i kształtu żarówki w porównaniu z tradycyjną lampą żarową.

· Żarówki z podwójną kocówką: polepszone parametry działania z  punktu widzenia oddziaływania na środowisko, jeżeli są używane z kontrolnymi urządzeniami elektronicznymi wysokiej częstotliwości.

	Używanie 
	Kryteria eksploatacyjne
	Minimalny okres używalności  źródeł światła: 

· z pojedynczą końcówką: 10 000 godzin

· z podwójną końcówką (normalny okres używalności):12 500 godzin

· z podwójną końcówką (przedłużony okres używalności): 20 000 godzin
Siła światła:




· Pojedyncza końcówka (lampy fluorescencyjne o zwartej budowie) ( 70% przy 10 000 godzin

· Pojedyncza końcówka (lampy z końcówką wtykową) (80% przy 9 000 godzin

· Podwójna końcówka (normalny okres używalności): (90% przy 12 500 godzin

· Podwójna końcówka (przedłużony okres używalności): (90% przy 20 000 godzin
· Liczba cykli włączania/wyłączania > 20 000 w przypadku lamp fluorescencyjnych o zwartej budowie (LFC)
Wskaźnik oddawania barw (Ra)> 80.


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_lightbulbs_en.htm 

3.5.7. Piły łańcuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym o mocy poniżej 2,6 kW

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Urządzenie (części plastikowe) 
	Części plastikowe o wadze 50 g i powyżej muszą być oznaczone zgodnie z normą ISO 11469

Duże części i moduły plastikowe muszą składać się z jednorodnego polimeru (homopliler lub kopolimer) w celu zapewnienia powtórnej utylizacji za pomocą dostępnych technologii

Część plastikowa nie może składać się z więcej niż dwóch różnych polimerów

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Materiały 
	Plastik nie może zawierać dodatków zawierających kadm i ołów

Musi być stosowany taki rodzaj plastiku, by można było go poddać recyklingowi za pomocą dostępnych technologii (z wyjątkiem małych części o wadze poniżej 25 g, które musza być wykonane ze specjalnego plastiku, aby zapewnić spełnianie przez nie określonych wymagań)

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych – środki zmniejszające palność 
	W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane polibromowane bifenyle (PBB), polichlorowane difenyloetery (PBDE) oraz krótko łańcuchowe chlorowane parafiny (10-13 atomów węgla, zawartość chloru 50%) 



	Produkcja (proces i chemikalia)
	Konstrukcja urządzenia
	Urządzenie musi spełniać następujące wymagania:

· należy ograniczać stosowanie nierozerwalnych połączeń (sklejenie, spawanie/zgrzanie) różnych materiałów, 

· elementy powinny być łatwe do rozdzielenia

· części i moduły powinny być łatwe do zdemontowania (także ze względu na naprawy)

	Używanie 
	Emisja hałasu 
	Hałas emitowanego przez urządzenie nie mogą przekraczać:

	
	
	Napęd 
	Stan 
	Poziom mocy akustycznej  dB(A)/1
	Ciśnienie akustyczne przy uchu użytkownika w dB(A)

	
	
	Silnik elektryczny 
	Tryb jałowy
	100
	92

	
	
	
	Tryb normalny 
	100
	92

	
	
	Silnik spalinowy 
	Tryb jałowy
	90
	82

	
	
	
	Tryb normalny przy pełnej mocy
	100
	92

	
	
	
	Tryb jałowy przy pełnej mocy 
	103
	95

	
	
	Warunki pomiarów określone są w PN-EN ISO 11681-1:2006, PN-EN ISO 22868:2005

	Używanie 
	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza
	Emisja zanieczyszczeń emitowanych przez urządzenie nie może przekraczać:

	
	
	Objętość silnika (cm3)
	HC + NOx (g/kWh)
	Co (g/kWh)
	Trwałość w godzinach 

	
	
	< 20
	83
	805
	50/125/300

	
	
	20-50
	83
	805
	50/125/300

	
	
	> 50
	100
	805
	50/125/300

	Używanie  
	Bezpieczeństwo
	Urządzenie musi spełnić wymagania dotyczące:

· kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z normą PN:EN 55014-1:2004

· bezpieczeństwa urządzenia zgodnie z normami PN:EN 55014-1:2004 oraz PN-EN ISO 11681-1:2006.

	Używanie 
	Porady dla konsumenta
	W instrukcji obsługi musza się pojawić:

· zalecenie dotyczące stosowania środków ochrony słuchu 

· zdanie: Środki ochrony słuchu muszą być stosowane zawsze gdy piła pracuje więcej niż 2,5 h/dzień 

· zalecenie stosowania szybko biodegradowalnych smarów dla pił spełniających kryteria dla takich smarów 

· ostrzeżenie przed modyfikacjami i zmianami mogącymi powodować wzrost emisji hałasu.

	Koniec cyklu życia 
	Zwrot zużytego urządzenia 
	Producent gwarantuje, że przyjmie zużyty sprzęt sam lub przez agenta bez opłat. Zebrany sprzęt  poddaje się recyklingowi lub ponownemu użyciu. Części nie nadające się do powtórnego wykorzystania należy odpowiednio składować.


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-083.pdf
3.5.8. Telefony komórkowe 

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja
	Materiały (części plastikowe i klawiatura)
	W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane:

· chlorowane i bromowane polimery oraz związki chloroograniczne i bromoorganiczne jako dodatki

· ołów, kadm i ich związki

Zakaz nie obejmuje zanieczyszczeń tymi substancjami, które powstały w wyniku procesu produkcyjnego,

Części plastikowe o masie powyżej 10 g muszą być oznaczone zgodnie z normą ISO 11469 (w innym przypadku należy podać nazwę materiału)

	Produkcja
	Materiały - płytki drukowane 
	Baza płytki drukowanej nie może zawierać polibromowanych bifenyli PBB, polibromowanych difenyloeterów PBDE i chlorowanych parafin 

	Produkcja
	Materiały (elementy elektroniczne)
	Stosowane elementy elektroniczne nie mogą zawierać kadmu, rtęci i berylu oraz ich związków 

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Wykonanie 
	Urządzenie musi być wykonane w sposób: 

· umożliwiający łatwy demontaż oraz rozdzielenie części plastikowych i akumulatorów oraz innych części w celu recyklingu

· umożliwiający demontaż przez specjalistyczną firmę był możliwy z pomocą zwykłych narzędzi

Specjalistyczne firmy, którym producent powierzy utylizację/recykling odpadów muszą otrzymać instrukcje demontażu oraz odpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Baterie i akumulatory 
	Stosowane baterie i akumulatory nie mogą zawierać ołowiu, kadmu i rtęci. Zużyte baterie muszą być przekazane do specjalnej stacji zwrotnej

	Używanie
	Emisja pola elektromagnetycznego
	Dawka swoistej absorpcji SAR nie może przekraczać 0,60 wat/kg. 

W instrukcji powinna znaleźć się informacja:

· o wartości SAR

· że poziom SAR był mierzony przy maksymalnej mocy wyjściowej telefonu i narażenie na emisję w trakcie użytkowania jest mniejsze ponieważ w trakcie telefonowania urządzenie nie pracuje pełną mocą

· o metodach ograniczania narażenia na fale radiowe za pomocą prostych zasad podczas telefonowania

	Używanie 
	Akcesoria 
	Zestaw powinien zawierać zewnętrzne słuchawki i mikrofon 

	Używanie 
	Opakowanie 
	Plastik użyty do produkcji opakowania nie może zawierać chlorowanych polimerów 

	Używanie 
	Porady dla konsumenta 
	W instrukcji musi znaleźć się informacja: 

· o stosowaniu telefonu zmniejszającym narażenie na fale radiowe

· o możliwość zwrotu urządzenia po zakończeniu używania

· o sposobach składowaniu akumulatorów 

· jak uniknąć pobierania energii przez ładowarkę kiedy bateria nie jest ładowana

· że używanie słuchawek ogranicza narażenie na fale radiowe 

	Koniec cyklu życia 
	Zwrot używanego urządzenia 
	Wytwórca zobowiązuje się do przyjęcia produktu po zakończeniu użytkowania, w celu przekazania go do recyklingu zgodnie z prawem dotyczącym sprzętu elektronicznego.

Nie nadające się do ponownego wykorzystania części urządzenia będą przekazane na składowisko odpadów zgodnie z przepisami. 

Urządzenia mogą być zwracane bezpłatnie do wyznaczonego punktu odbioru


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-106.pdf
3.6. Produkty ropopochodne

3.6.1. Smary 

Poniższe kryteria odnoszą się do olejów hydraulicznych, smarów, olejów do pił łańcuchowych, olejów do dwusuwów, środków antyadhezyjnych do betonu oraz innych smarów przelotowych, stosowanych przez konsumentów i profesjonalnych użytkowników.

	Etap cyklu życia 
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych


	- Zakaz używania substancji które zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE mogą być zagrożeniem dla środowiska i zdrowia. Dla tej grupy produktów znaczenie mają następujące frazy ryzyka:

R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 33, R 34, R 35, R 36, R 37, R 38, R 39, R 40, R 41, R 42,R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 50, R 51, R 52, R 53, R 59, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64, R 65, R 66, R 67, R 68

oraz ich kombinacje.

- zakaz stosowania substancji nie ulegających biodegradacji i ulegających bioakumulacji 

	Produkcja 
	Ograniczenie użycia substancji
	- Zakaz celowego dodawania substancji znajdujących się na wspólnotowej liście substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej oraz na liście substancji chemicznych OSPAR dla działań priorytetowych

- Związki organiczne fluorowców oraz związki azotynów nie będą dodawane celowo 

- Metale lub związki metali nie będą dodawane celowo jako składnik do produktu z wyjątkiem sodu, potasu, magnezu i wapnia. W przypadku zagęszczaczy stosowane mogą być także związki litu i/lub glinu 

	Produkcja 
	Biodegradacja substancji 
	
	Łączne stężenie masowe substancji wynosi 

	
	
	Biodegradacja 
	Płyny hydrauliczne
	Smary
	Oleje do pił łańcuchowych, środki antyadhezyjne do betonu oraz inne smary przelotowe 
	Oleje do dwusuwów

	
	
	Nieulegające biodegradacji (*)
	≤ 5
	≤ 10
	≤ 5
	≤ 10

	
	
	Ulegające naturalnej biodegradacji tlenowej
	≤ 5
	≤ 20
	≤ 5
	≤ 20

	
	
	Ulegające całkowitej biodegradacji tlenowej
	≥ 90
	≥ 75
	≥ 90
	≥ 75

	
	
	(*) Uwaga: niedozwolone są substancje, które nie ulegają biodegradacji, a ulegają biokumulacji.

	Produkcja 
	Surowce odnawialne 
	Produkt powinien zawierać węgiel pochodzący z surowców odnawialnych, które stanowią:

≥ 50 % (m/m) dla olejów hydraulicznych,

≥ 45 % (m/m) dla smarów,

≥ 70 % (m/m) dla olejów do pił łańcuchowych, środków antyadhezyjnych do betonu oraz innych smarów przelotowych,

≥ 50 % (m/m) dla olejów do dwusuwów.

	Używanie 
	Parametry techniczne 
	- Płyny hydrauliczne powinny spełniać przynajmniej kryteria dotyczące parametrów technicznych określone w ISO 15380,

tabele 2–5.

- Smary powinny być „odpowiednie do zastosowania”.

- Oleje do pił łańcuchowych powinny spełniać przynajmniej kryteria dotyczące parametrów technicznych określone w RAL-UZ 48 w certyfikacie Błękitnego Anioła.

- Środki antyadhezyjne do betonu oraz inne smary przelotowe będą odpowiednie do swojego zastosowania.

- Oleje do dwusuwów powinny spełniać przynajmniej kryteria dotyczące parametrów technicznych określone

w dokumencie „NMMA Certification for Two-Stroke Cycle Gasoline Engine Lubricants” w NMMA TC-W3.

	Używanie 
	Informacje dla konsumenta 
	Na etykiecie ekologicznej zostanie umieszczony następujący tekst: „zmniejszone zagrożenie dla organizmów wodnych i glebowych w trakcie używania; zredukowana emisja CO2


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_lubricants_en.htm 

3.6.2. Biodegradowalne smary do łańcuchowych pił mechanicznych 

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja
	Składniki 


	Produkty końcowe nie mogą zawierać:

· substancji, które zgodnie z wiedzą naukową posiadają właściwości rakotwórcze, teratogenne i mutagenne w szczególności wymienione w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG i sklasyfikowane jako:

· bardzo toksyczne (T+), toksyczne (T) oraz te, które muszą być oznaczone symbolami R45, R46, R48 i R68 lub 

· rakotwórcze kategorii 1, 2 lub 3, mutagenne kategorii 1, 2 lub 3, lub wpływające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1, 2 lub 3

· substancji posiadających właściwości uczulające lub powodujące inne chroniczne dolegliwości

· substancji oraz powstających z nich zanieczyszczeń i produktów rozkładu mogących powodować znaczące ryzyko dla zdrowia ludzi. 

Substancje wymienione w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG mogą być zawarte w produkcie końcowym tylko w takim stężeniu, aby produkty te nie były klasyfikowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE jako 

drażniące (Xi) lub niebezpieczne dla środowiska i oznaczone symbolem N lub R 52, R 53.

Substancje wymienione w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG mogą być zawarte w produkcie końcowym tylko do połowy limitu stężenia (≤ 50%), powyżej którego produkt byłby zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE sklasyfikowany jako szkodliwy (Xn). 

Stosowane składniki nie mogą zawierać organicznych związków chloru i azotynów

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Biodegradowalność i ekotoksyczność składników – substancje podstawowe 
	Za podstawowe składniki uznaje się te, które występują w ilości 5% wagowo. Każdy z podstawowych składników musi być przynajmniej w 70% biodegradowalny. 

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Biodegradowalność i ekotoksyczność składników – dodatki 
	Jeśli dodatki wykazują taką samą biodegradowalność jak substancje podstawowe zgodnie z informacją podaną powyżej, wówczas poniższe kryteria ich nie dotyczą. 

Zawartość potencjalnie degradowalnych składników nie może przekraczać 5 procent wagowo, przy czym każdy składnik musi być chociaż potencjalnie degradowalny.

Mieszanina substancji stosowanych jako dodatki pochodzące z surowców naturalnych musi być przynajmniej w 70% biodegradowalna.

Stosowane dodatki nie powinny posiadać właściwości ekotoksycznych.

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Biodegradowalność i ekotoksyczność składników – polimery 
	Jeśli dodatkami są nie-biodegradowalne polimery powinien być podany dowód, że posiadają one niezmienną strukturę. 

Uznaje się, że polimery mają niezmienną strukturę, jeżeli ich rozpuszczalność w wodzie wynosi poniżej 1mg/l i składniki z masą cząsteczkową mniejszą lub równą 1000 g/mol stanowią mniej niż 1%.

Stosowane polimery nie mogą mieć właściwości ekotoksycznych. 


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-048.pdf 


3.6.3. Biodegradowalne smary i oleje 

Poniższe kryteria odnoszą się do:

· smarów i olejów smarowych stosowanych w urządzeniach, w których mogą wystąpić starty smarów i które w trakcie normalnego stosowania mogą się przedostać do środowiska, np. smary uszczelniające do pomp, smary łożyskowe, smary do prowadnic,

· smarów stosowanych w produkcji szkła,

· smarów stosowanych w budownictwie do deskowania

Poniższa kryteria nie dotyczą płynów hydraulicznych i olejów do silników dwusuwowych.

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja
	Składniki 


	Produkty końcowe nie mogą zawierać:

· substancji, które zgodnie z wiedzą naukową posiadają właściwości rakotwórcze, teratogenne i mutagenne w szczególności wymienione w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG i sklasyfikowane jako:

· bardzo toksyczne (T+), toksyczne (T) oraz te, które muszą być oznaczone symbolami R45, R46, R48 i R68 lub 

· rakotwórcze kategorii 1, 2 lub 3, mutagenne kategorii 1, 2 lub 3, lub wpływające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1, 2 lub 3

· substancji posiadających właściwości uczulające lub powodujące inne chroniczne dolegliwości

· substancji oraz powstających z nich zanieczyszczeń i produktów rozkładu mogących powodować znaczące ryzyko dla zdrowia ludzi. 

Substancje wymienione w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG mogą być zawarte w produkcie końcowym tylko w takim stężeniu, aby produkty te nie były klasyfikowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE jako 

drażniące (Xi) lub niebezpieczne dla środowiska i oznaczone symbolem N lub R 52, R 53.

Substancje wymienione w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG mogą być zawarte w produkcie końcowym tylko do połowy limitu stężenia (≤ 50%), powyżej którego produkt byłby zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE sklasyfikowany jako szkodliwy (Xn). 

Stosowane składniki nie mogą zawierać organicznych związków chloru i azotynów.

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Biodegradowalność i ekotoksyczność składników – substancje podstawowe 
	Za podstawowe składniki uznaje się te, które występują w ilości 5% wagowo. 

Oleje smarowe:

Każdy z podstawowych składników musi być przynajmniej w 70% biodegradowalny. 

Smary:

Każdy z podstawowych składników musi być przynajmniej w 70% biodegradowalny.

Produkt nie może zawierać nieorganicznych (mineralnych) środków zagęszczających oraz środków zagęszczających w postaci biopolimerów (np. polisacharydów) nierozpuszczalnych w wodzie.

W przypadku środków zagęszczających zmodyfikowanych chemicznie, które nie są biodegradowlane, producent musi dostarczyć dowód na ich niezmienną strukturę. Uznaje się, ze środki zagęszczające mają niezmienną strukturę jeżeli zdolność do wymywania wodą jest < 1mg/l

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Biodegradowalność i ekotoksyczność składników – dodatki 
	Jeśli dodatki wykazują taką samą biodegradowalność jak substancje podstawowe zgodnie z informacją podaną powyżej, wówczas poniższe kryteria ich nie dotyczą. 

Zawartość potencjalnie degradowalnych składników nie może przekraczać 5 %t wagowo, przy czym każdy składnik musi być chociaż potencjalnie degradowalny.

Mieszanina substancji stosowanych jako dodatki pochodzące z surowców naturalnych musi być przynajmniej w 70% biodegradowalna.

Stosowane dodatki nie powinny posiadać właściwości ekotoksycznych.

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Biodegradowalności i ekotoksyczność składników – polimery 
	Jeśli dodatkami są nie-biodegradowalne polimery powinien być podany dowód, że posiadają one niezmienną strukturę. 

Uznaje się, że polimery mają niezmienną strukturę, jeżeli ich rozpuszczalność w wodzie wynosi poniżej 1mg/l i składniki z masą cząsteczkową mniejszą lub równą 1000 g/mol stanowią mniej niż 1%.

Stosowane polimery nie mogą mieć właściwości ekotoksycznych.

	Koniec cyklu życia 
	Składowanie 
	Zarówno w instrukcji użycia jak i na opakowaniu/zbiorniku powinny znajdować się informacje o:

· konieczności zapewnienia, że pozostałości nie przedostaną się do wody lub gleby,
· konieczności przekazywania odpadów do autoryzowanych zakładów odzysku i składowania.


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-064.pdf
 


3.6.4. Biodegradowalne płyny hydrauliczne 

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja
	Składniki 


	Produkty końcowe nie mogą zawierać:

· substancji, które zgodnie z wiedzą naukową posiadają właściwości rakotwórcze, teratogenne i mutagenne w szczególności wymienione w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG i sklasyfikowane jako:

· bardzo toksyczne (T+), toksyczne (T) oraz te, które muszą być oznaczone symbolami R45, R46, R48 i R68 lub 

· rakotwórcze kategorii 1, 2 lub 3, mutagenne kategorii 1, 2 lub 3, lub wpływające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1, 2 lub 3

· substancji posiadających właściwości uczulające lub powodujące inne chroniczne dolegliwości

· substancji oraz powstających z nich zanieczyszczeń i produktów rozkładu mogących powodować znaczące ryzyko dla zdrowia ludzi. 

Substancje wymienione w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG mogą być zawarte w produkcie końcowym tylko w takim stężeniu, aby produkty te nie były klasyfikowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE jako 

drażniące (Xi) lub niebezpieczne dla środowiska i oznaczone symbolem N lub R 52, R 53.

Substancje wymienione w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG mogą być zawarte w produkcie końcowym tylko do połowy limitu stężenia (≤ 50%), powyżej którego produkt byłby zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE sklasyfikowany jako szkodliwy (Xn). 

Stosowane składniki nie mogą zawierać organicznych związków chloru i azotynów

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Biodegradowalność i ekotoksyczność składników – substancje podstawowe 
	Za podstawowe składniki uznaje się te, które występują w ilości 5% wagowo. Każdy z podstawowych składników musi być przynajmniej w 70% biodegradowalny.  

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Biodegradowalność i ekotoksyczność składników – dodatki  
	Jeśli dodatki wykazują taką samą biodegradowalność jak substancje podstawowe zgodnie z informacją podaną powyżej, wówczas poniższe kryteria ich nie dotyczą. 

Zawartość potencjalnie degradowalnych składników nie może przekraczać 5 %t wagowo, przy czym każdy składnik musi być chociaż potencjalnie degradowalny.

Mieszanina substancji stosowanych jako dodatki pochodzące z surowców naturalnych musi być przynajmniej w 70% biodegradowalna.

Stosowane dodatki nie powinny posiadać właściwości ekotoksycznych.

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Biodegradowalność i ekotoksyczność składników – polimery 
	Jeśli dodatkami są nie-biodegradowalne polimery powinien być podany dowód, że posiadają one niezmienną strukturę. 

Uznaje się, że polimery mają niezmienną strukturę, jeżeli ich rozpuszczalność w wodzie wynosi poniżej 1mg/l i składniki z masą cząsteczkową mniejszą lub równą 1000 g/mol stanowią mniej niż 1%.

Stosowane polimery nie mogą mieć właściwości ekotoksycznych.


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-079.pdf
3.7. Sprzęt biurowy

3.7.1. Komputery przenośne

	Etap cyklu życia 
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych 
	Elementy z tworzywa sztucznego o wadze powyżej 25 g: 

· Ograniczenie środków opóźniających palenie oraz tych, które zostały zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne, toksyczne wobec dziecka w łonie matki .oraz niebezpieczne dla środowiska, na podstawie dyrektywy 67/548/EWG;

Zawartość metali ciężkich w bateriach (wagowo):

· Hg: 0,0001%;

· Cd: 0,001%;

· Pb:0,01%

Zawartość rtęci w podświetleniu wyświetlaczy z płaskim panelem ≤ 3 mg na jedną lampę (średnio).

	Używanie 
	Oszczędność energii
	· Tryb czuwania (zawieszenie do RAM) < 5 W;

· Wyłączenie < 2W;

· Czas Domyślne ustawienie czasu przejścia od działania do trybu uśpienia ≤ 15 min;

Zasilacz podłączony do sieci zasilania energią elektryczną, ale bez podłączenia do komputera < 1 W.

	Używanie 
	Ograniczenie hałasu i promieniowanie elektromagnetycznego 
	Hałas:

· W trybie nieobciążonym: ≤ 48 dB (A);

· Podczas dostępu do napędu dyskietek: ≤ 55 dB (A);

Zmniejszone promieniowanie elektromagnetyczne, na podstawie rekomendacji 1999/519/WE.

	Używanie 
	Informacje  dla konsumenta 
	· Wraz z wyrobem, powinny być dostarczone następujące informacje:

· Stosowanie funkcji zarządzania zasilaniem, ich wyłączenie może spowodować większe zużycie energii i tym samym wzrost kosztów eksploatacji;

· Dostępność części zamiennych;

· Zdolność niektórych części urządzenia do recyklingu lub ponownego wykorzystania;

Możliwość obniżenia zużycia energii do zera po wyjęciu wtyczki z gniazdka lub wyłączeniu gniazdka zasilającego.

	Koniec cyklu życia 
	Ograniczenie szkód dla środowiska w związku z wykorzystaniem zasobów naturalnych, dzięki stworzeniu warunków ułatwiających recykling i rozszerzenie funkcji wyrobu
	· Możliwość rozszerzenia i wymiany niektórych części komputera;

· Łatwe rozłożenie na części i demontaż;

· Możliwość recyklingu 90% objętościowo tworzyw sztucznych i metalowych;

· Części z tworzywa sztucznego:

· Brak ołowiu, kadmu i jakiejkolwiek inkrustacji metalowej nie dającej się oddzielić;

· Tylko jeden polimer lub polimery zgodne;

Trwałe oznakowanie informujące o typie materiału.

	Koniec cyklu życia 
	Ograniczenie odpadów stałych dzięki polityce odbioru zwrotnego
	Bezpłatne przejęcie zużytego komputera oraz jego podzespołów celem odnowienia lub recyklingu, z wyjątkiem elementów skażonych przez użytkownika.

	Koniec cyklu życia 
	Informacja dla konsumenta dotycząca polityki odbioru zwrotnego
	Producent powinien zagwarantować przedłużenie okresu działania wyrobu w następujący sposób:

· Dostępność zgodnych baterii i zasilaczy oraz klawiatur: przez 3 lata od zaprzestania produkcji

· Funkcjonowanie komputera przenośnego: co najmniej przez 3 lata (od momentu dostarczenia)

· Możliwość zmiany pamięci, twardego dysku, napędu CD lub DVD;

· Zapewnienie przynajmniej jednego gniazda do bezpośredniego przyłączenia urządzeń peryferyjnych.


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_portablecomputers_en.htm 

3.7.2. Komputery stacjonarne

Poniższe kryteria odnoszą się do:

· komputerów osobistych

· jednostek systemowych

· wyświetlaczy 

· klawiatury 

	Etap cyklu życia 
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja (procesy i chemikalia) 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych 
	· Części z tworzywa sztucznego o wadze powyżej 25 g: nie zawierają substancji lub preparatów zmniejszających palność, opisanych za pomocą zwrotów ryzyka: R45, R46, R60, R61,  R50, R50/R53, R51/R53;

· Zawartość rtęci w monitorze z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) ≤ 3 mg na jedną lampę

· Baterie: ≤ 0,0001 % rtęci, 0,001% kadmu lub 0,01% ołowiu w stosunku do masy baterii.

	Używanie 
	Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego 
	· W trybie jałowym: ≤ 40 dB (A);

· Podczas dostępu do twardego dysku: ≤ 45 dB (A)

· Zmniejszone promieniowanie elektromagnetyczne, na podstawie normy EN 50279, kategoria A

	Używanie 
	Oszczędność energii
	Monitor

· Łatwo dostępny włącznik/wyłącznik

· Tryb uśpienia ≤  2 W

· Tryb wyłączenia  ≤ 1 W

· Domyślne ustawienie czasu przejścia od działania do uśpienia  ≤  30 min bezczynności

· Nie przekracza wymagań Energy Star wersji 4 dla rzędu 2,maksymalne zużycie mocy czynnej.

Jednostka systemowa: 

· Łatwo dostępny włącznik/wyłącznik

· Spełnia wymagania konfiguracyjne Energy Star

· Opcja uśpienia  (zawieszenie do RAM) ≤ 4 W

· Zużycie energii w trybie wyłączenia ≤ 2 W

· Domyślne ustawienie czasu przejścia od działania do uśpienia  ≤ 30 min bezczynności.

	Używanie 
	Informacje dla konsumenta 
	Wraz z wyrobem, powinny być dostarczone następujące informacje:

· „Stosowanie funkcji zarządzania energią, ich wyłączenie może spowodować większe zużycie energii i tym samym wzrost kosztów eksploatacji”

· Dostępność części zamiennych i procedur przywracania właściwego działania

· Zdolność niektórych części urządzenia do recyklingu lub ponownego wykorzystania

· Możliwość obniżenia zużycia energii do zera po wyłączeniu komputera lub wyłączeniu gniazdka zasilającego

· Informacja o odpowiednim wykorzystywaniu karty WLAN

	Koniec cyklu życia 
	Ograniczenie szkód dla środowiska w związku z wykorzystaniem zasobów naturalnych, dzięki stworzeniu warunków ułatwiających recykling i rozszerzenie funkcji wyrobu
	· Łatwość demontażu przez jedną osobę;

· Producent sprawdza demontaż wyrobu i dostarcza raport;

· Niebezpieczne materiały są rozdzielne;

· Możliwość recyklingu 90% objętościowo tworzyw sztucznych i materiałów metalowych;

Części z tworzywa sztucznego:

· Brak celowo dodanego ołowiu lub kadmu i jakiejkolwiek wstawki metalowej nie dającej się oddzielić

· Tylko jeden polimer lub polimery zgodne

Części z tworzyw sztucznych trwale oznaczone zgodnie z normą ISO 11469: 2000 (nie dotyczy tworzyw sztucznych oraz włókien światłowodowych LCD)

Części z tworzyw sztucznych nie zawierają środków zmniejszających palność PBB lub PBDE oraz  tych o długości łańcucha atomów węgla 10 i 17 i zawartości chloru większej niż 50% wagowo

	Koniec cyklu życia 
	Ograniczenie odpadów stałych dzięki polityce odbioru zwracanego produktu
	· Bezpłatny odbiór produktu w celu modernizacji lub recyklingu oraz w celu wymiany dowolnego komponentu, oprócz elementów skażonych przez użytkownika

· Informacja, w jaki sposób konsument może wykorzystać oferowaną opcję odbioru zwracanego produktu.

Producent powinien zagwarantować przedłużenie okresu działania wyrobu w następujący sposób:

· Pamięć zaprojektowana tak, aby była łatwo dostępna i łatwa do wymiany

· Możliwość wymiany twardego dysku oraz napędu CD i/lub DVD

· Karty graficzne łatwo dostępne i łatwe do wymiany


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_personalcomputers_en.htm 

3.7.3. Sprzęt biurowy z funkcją drukowania i kopiowania

Poniższe kryteria dotyczą sprzętu biurowego posiadającego funkcję drukowania i kopiowanie (kserokopiarki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne), do druku laserowego lub atramentowego, monochromatycznego lub kolorowego.

Cechy ogólne: 

· zużycie energii przez urządzenia powinno być niskie (zwłaszcza w trybie gotowości) 

· przestrzeganie  zasada trwałości : urządzenia zbudowane są zgodnie z zasadami pozwalający aby zużyty produkt lub jego części były zdatne do ponownego użycia oraz recyklingu 

· jeżeli jest to technicznie możliwe, unika się używania materiałów szkodliwych dla środowiska 

· emisja hałasu jest tak niska jak to tylko możliwe

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja
	Projekt 


	Struktura i technika połączeń:

a. unikanie nierozerwalnych połączeń (np. klejenie, spawanie/zgrzewanie) różnych materiałów, chyba że jest to technicznie uzasadnione

b. stosowanie połączeń mechanicznych, które można łatwo rozdzielić

c. łatwy demontaż sprzętu i składników przez jedną osobę 

Wybór materiałów

a. zmniejszenie ilości stosowanych materiałów (elementy plastikowe o masie > 25 g muszą składać się z homo- lub kopolimerów; zakaz używania mieszanek polimerów, plastikowe obudowy/osłony mogą składać się maksymalnie z czterech pojedynczych polimerów lub mieszaniny polimerów) 

b. duże części obudowy/osłony muszą być tak zaprojektowane aby zastosowany plastik mógł być odzyskany i użyty ponownie do produkcji produktów o wysokiej jakości i trwałości, elementy nie mogą mieć metalicznych powłok 

c. pokrywanie powłokami części specjalnych powinno być ograniczone do minimum; należy podać powód powlekania 

d. preferowane jest stosowanie części zdatnych do ponownego użycia i spełniających odpowiednie wymagania 

Recykling sprzętu po zakończeniu używania 

a. Składniki i materiały powinny być łatwe do zidentyfikowania i usunięcia

b. Producent dostarcza informacje o konieczności recyklingu i sposoby postępowania z poszczególnymi składnikami i materiałami   

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Materiały – plastik

Obudowy i ich komponenty 
	W procesie produkcyjnym nie można stosować fluorowcowanych polimerów i fluorowcowanych związków organicznych jako środków zmniejszających palność. 

Środki zmniejszające palność użyte w częściach plastikowych o masie większej niż 25 g powinny być oznaczone numerem CAS.

Nie można dodawać substancji sklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG jako rakotwórcze kategorii 1, 2 lub 3, mutagenne kategorii 1, 2 lub 3, wpływające szkodliwe na rozrodczość kategorii 1, 2 lub 3 

Wyjątkiem są zanieczyszczenia tymi substancjami powstające podczas procesów technologicznych. 

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Materiały -

podstawowe materiały do płytek drukowanych 
	Stosowane materiały nie mogą zawierać polibromowanych bifenyli PBB, polibromowanych difenyloeterów PBDE i chloroparafin. 

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Oznaczanie plastiku 
	Elementy o wadze powyżej 25 g i powierzchni przynajmniej 200 mm2 muszą być oznaczone zgodnie z normą ISO 11469:2000 i normą ISO 1043 (część 1 do 4). Wymaganie to nie odnosi się do części plastikowych wykorzystanych ponownie w podzespołach

	Używanie 
	Baterie 
	Stosowane baterie nie mogą zawierać metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci (poza zanieczyszczeniami technologicznymi; stężenia tych zanieczyszczeń nie mogą przekraczać wartości podanych w dyrektywie 91/157/EWG i zmieniającej ja dyrektywie 98/101/EWG)

Producent zobowiązuje się do bezpłatnego odbierania oryginalnych baterii/akumulatorów, wymienianych przez użytkowników. Obowiązek ten może być powierzony osobom trzecim.

	Używanie 
	Tonery i tusze
	Tonery i tusze powinny być zaprojektowane w sposób umożliwiający ich ponowne napełnienie lub recykling materiału.

Producent zobowiązuje się do ich bezpłatnego odbioru w celu recyklingu. Części, których nie można poddać recyklingowi będą odpowiednio składowane 

Tonery muszą być zabezpieczone przez kurzem podczas składowania i transportu. 

Substancje niebezpieczne:

Tonery i tusze nie mogą zawierać:

· substancji znajdujących się w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG, które wymagają oznaczenia symbolami R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R68 oraz 

· substancji, które wymagają oznaczenia symbolem R43

· substancji sklasyfikowanych jako toksyczne lub bardzo toksyczne 

Metale ciężkie: 

Stosowane materiały nie mogą zawierać rtęci, kadmu, niklu, ołowiu i związków chromu VI (wyjątkiem są kompleksowe związki niklu o dużej masie cząsteczkowej stosowane jako barwniki)
Zanieczyszczenie tlenkami niklu i kobaltu powstałe podczas produkcji powinno być możliwie najniższe z technologicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

Barwniki azowe: 

Stosowane materiały nie mogą wydzielać rakotwórczych amin aromatycznych umieszczonych na liście aminy aromatycznych w dyrektywie 2002/61/WE.

Biocydy: 

Stosowane mogą być tylko substancje definiowane jako substancje istniejące zawarte w załączniku II do Rozporządzenia Komisji Nr 2032/2003 

	Używanie 
	Emisja 
	1. Emisja substancji z drukarek laserowych i kserokopiarek nie może przekraczać:

	
	
	Substancja
	Wielkość emisji (mg/h)

Faza – drukowanie
	Wielkość emisji 

Faza gotowości (mg/h)

	
	
	
	Kolorowe drukowanie 
	Jednokolorowe drukowanie 
	Małogabarytowe 
	Wielkogabarytowe  (objętość > 250 litrów)

	
	
	Łączna emisja lotnych związków organicznych
	18
	10
	1
	2

	
	
	Benzen
	<0.05
	<0.05
	
	

	
	
	Styren
	1.8
	1.0
	
	

	
	
	Ozon
	3.0
	1.5
	
	

	
	
	Pył
	4.0
	4.0
	
	

	
	
	2. Łączna emisja lotnych substancji organicznych podczas drukowania kolorowej strony testowej w drukarce atramentowej nie może przekraczać 18 mg/h

	Używanie 
	Papier do drukowanie 
	Sprzęt musi być przystosowany do drukowania na papierze w 100% wykonanym z makulatury, który spełnia wymagania określone w PE-EN 12281:2004. Informacja o tym musi znaleźć się w instrukcji. 

	Używanie 
	Drukowanie dwustronne 
	Urządzenie o maksymalnej prędkości roboczej ≥ 45 stron A4 /minutę musi być wyposażone w jednostkę automatycznego drukowania/kopiowania dwustronnego  (duplex). Urządzenia o niższej prędkości roboczej muszą przynajmniej posiadać opcję ręcznego drukowania dwustronnego (kopiarki) lub muszą być wyposażone w oprogramowanie umożliwiające drukowanie dwustronne na papierze A4 (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne).

Drukarki laserowe i kserokopiarki z prędkością roboczą między 21 a 44 strony/minutę muszą mieć możliwość dodatkowego wyposażenia w jednostkę duplex. 

Instrukcja obsługi powinna zawierać informację o posiadaniu przez sprzęt opcji duplex lub o możliwości uzupełnienia sprzętu o taką opcję. 

	Używanie
	Fotoprzewodnik bębnowy 
	Fotoprzewodnik bębnowy:

· musi być wyprodukowany z materiałów, które nie zawierają selenu, ołowiu, rtęci, kadmu lub ich związków

· musi być skonstruowany w sposób umożliwiający jego ponowne zastosowanie lub recykling metalowego cylindra

Producent jest obowiązany do odbioru zużytego bębna w celu ponownego użycia a jeśli nie jest to możliwe to w celu przekazania do recyklingu

W instrukcji oprócz informacji o odbiorze muszą być podane punkty zwrotu zużytych bębnów.  

	Używanie 
	Gwarancja naprawy 
	Części zamienne powinny być dostępne przez okres 5 lat od zakończenia produkcji sprzętu.

	Używanie 
	Utrzymanie sprzętu 
	Instrukcja powinny zawierać informacje o sposobach konserwacji i czyszczenia sprzętu. 

	Używanie
	Opakowania 
	Plastik stosowany do produkcji opakowań nie może zawierać chlorowanych polimerów 

	
	Wymagania specjalne – energia, hałas  
	Dokładny opis w kryteriach dla sprzętu biurowego  

	Koniec cyklu życia 
	Zwrot 
	Producent odbiera zużyty sprzęt i zapewnia ponowne wykorzystanie lub recykling materiału. Elementy, których nie można poddać recyklingowi muszą być odpowiednio składowane. Zużyty sprzęt powinien być zagospodarowywany zgodnie z przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/vergabegrundlagen_download/download_ral.php?id=147
3.7.4. Regenerowane tonery do drukarek monochromatycznych i urządzeń wielofunkcyjnych

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja 
	Materiały 
	Tonery powinny być wykonane przynamniej w 75% z części możliwych do ponownego przetworzenia, z wyłączeniem części, które mają bezpośredni wpływ na jakość druku.

Moduły tonerów muszą nadawać się do przynajmniej 5-krotnego użytku przed dalszym przetworzeniem 

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenie w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	Metale ciężkie

W procesie produkcyjnym nie można stosować materiałów zawierających rtęć, kadm, ołów, nikiel i chrom IV 

Barwniki azowe: 

Tonery nie mogą zawierać barwników azowych (barwniki i pigmenty) mogących wydzielać rakotwórcze aminy aromatyczne umieszczone na liście amin aromatycznych w dyrektywie 2002/61/WE 

Inne składniki tonerów nie mogą zwierać substancji i preparatów umieszczonych w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG i sklasyfikowanych jako rakotwórcze kategorii 1,2 lub 3, mutagenne kategorii 1, 2 lub 3 oraz wpływające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1, 2 lub 3, i które wymagają oznaczenia symbolami: R26,R27, R40, R42, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R64, R68  

	Używanie 
	Emisja zanieczyszczeń do atmosfery
	Dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń do atmosfery: 

· Łączna zawartość lotnych związków organicznych TVOC - 10 mg/h

· benzen – 0,05 mg/h

· styren - 1,0 mg/h

· pył – 4,0 mg/h

	Używanie 
	Części 
	Do tonerów nie można dodawać części lub stosować części zamiennych zawierających:

· chlorowany plastik

· polibromowane difelnyloetery PBDE, polibromowane bifenyle i środki zmniejszające palność 

· kadm 

Elementy plastikowe o masie powyżej 25g muszą być oznaczone zgodnie z normami ISO 11469:2000 i ISO 1043 części 1 do 4 

	Użytkowanie 
	Obsługa
	Moduły tonerów muszą być zabezpieczone przed dostępem kurzu i pyłu powstającego w czasie obsługiwania i składowania.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej musi być przygotowana zgodnie z dyrektywą 91/155/EWG 

	Używanie 
	Oznaczenie 
	Ponownie napełnione tonery nie mogą posiadać oryginalnych oznakowań, muszą być oznaczone jako ponownie napełnione. Oznaczenie takie musi pojawić się również na opakowaniu.

	Używanie 
	Opakowanie 
	Kartonowe opakowanie powinno być wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi. 

Plastik stosowany w opakowaniach nie może zawierać polimerów chlorowanych. Preferowane jest stosowanie plastiku pochodzącego z recyklingu. 

	Używanie 
	Informacje dla klienta 
	Na opakowaniu i w instrukcji powinna znaleźć się informacja o konieczności i sposobie zwrotu zużytych tonerów 

W instrukcji powinny znajdować się zasady prawidłowego postępowania z tonerami, zakaz otwierania tonerów na siłę, postępowanie w przypadku kontaktu proszku ze skórą oraz informacja o konieczności przechowywania tonerów z dala od dzieci 

	Koniec cyklu życia 
	Odbiór i składowanie 
	Producent zapewnia system odbioru zużytych tonerów. Jeśli przetworzenie i ponowne napełnienie jest nie możliwe, producent zapewnia odpowiednią utylizację materiałów i składowanie.

Warunki i miejsca odbioru zużytych tonerów muszą być podane w instrukcji dołączonej do tonera. 

Pozostałości muszą być przekazywane do zakładów utylizacji lub spalarni odpadów w szczelnych opakowaniach.


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-055.PDF
3.8. Urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne

3.8.1. Szczoteczki do zębów z wymiennymi końcówkami

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja
	Projekt 
	Szczoteczki powinny być zaprojektowane w sposób umożliwiający wymianę główki.

	Produkcja 
	Ograniczenie użycia substancji szkodliwych 
	Stosowane materiały nie mogą zawierać ołowiu i kadmu.

Do produkcji szczoteczek i opakowań nie mogą być stosowane węglowodory fluorowcowane. 

Produkty i opakowania muszą spełniać podstawowe warunki higieny

	Używanie
	Opakowanie 
	Opakowania powinny składać się głównie z materiałów możliwych do recyklingu. Materiały te powinny być oznaczone odpowiednimi symbolami 

Na opakowaniu powinna pojawić się informacja o możliwości nabycia nowej główki tą samą drogą dystrybucji, którą nabyto szczoteczkę 

	Używanie 
	Sprzedaż 
	W opakowaniu oprócz szczoteczki powinny znajdować się przynajmniej 2 dodatkowe główki. Główki powinny być też sprzedawane oddzielnie. 


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-082.pdf
3.9. Pojazdy silnikowe i części pojazdów

3.9.1. Opony samochodowe 

Poniższe kryteria odnoszą się do następujących rodzajów opon:

	
	Symbol Szybkości 
	Wielkość opony 
	Samochód testowy 

	Letnia opona
	S/T
	175/70R13
	VW Golf 3

	Letnia opona
	H/V
	195/65R15
	Audi A4

	Zimowa opona
	Q
	175/70R13
	VW Golf 3

	Zimowa opona
	T/H
	195/65R15
	Audi A4


	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Używanie
	Hałas, tarcie toczne i waga – limity 
	
	Rozmiar opony 
	Hałas w db(A)
	Metoda pomiaru
	Współczynnik tarcia tocznego w %
	Metoda pomiaru 
	Waga w kg 

	
	
	Letnia opona
	175/70R13
	≤ 72
	Zgodnie z dyrektywą 92/23/EWG i  z załącznikiem I do kryteriów
	≤ 1,10 
	Zgodnie z normą ISO 8767 i załącznikiem II do kryteriów
	≤ 7,0

	
	
	Letnia opona
	195/65R15
	≤ 72
	
	≤ 1,10
	
	≤ 9,0

	
	
	Zimowa opona
	175/70R13
	≤ 72
	Zgodnie z dyrektywą 92/23/EWG i

załącznikiem I do kryteriów
	≤ 1,10
	Zgodnie z normą ISO 8767 i załącznikiem II do kryteriów
	≤ 7,0

	
	
	Zimowa opona
	195/65R15
	≤ 72
	
	≤ 1,10
	
	≤ 9,0

	Używanie
	Porady dla konsumenta
	Wytwórca informuje klienta o:

· możliwości zwrotu zużytych opon, sposobach rozbierania, recyklingu i składowania 

· konieczności regularnego sprawdzania ciśnienia aby zachować niskie tarcie toczne i oszczędzać paliwo


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-089.pdf
3.9.2. Pojazdy o niskiej emisji hałasu i zanieczyszczeń 

Poniższe kryteria dotyczą pojazdów gospodarki komunalnej (zamiatarki do ulic oraz śmieciarki) i autobusów miejskich.

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Używanie 
	Emisja hałasu – limity 
	Poziom emisji hałasu z autobusów nie może przekraczać limitu 77dB(A) zgodnie z dyrektywą 92/97/EWG.

Jeżeli pojazdy gospodarki komunalnej posiadają wyposażenie dodatkowe mogące emitować hałas (np. pojemniki na śmieci), to również to wyposażenie powinno spełniać wymagania dotyczące ograniczania emisji hałasu. 

	Używanie
	Emisja hałasu – bezpieczeństwo zawodowe 
	Nawet przy otwartej pokrywie dachu, oknie bocznym i pracujących urządzeniach dodatkowych poziom hałasu w miejscu pracy nie może przekraczać 85 dB(A).

Pojazdy nie mogą być modyfikowane w sposób, który mógłby zwiększyć emisję hałasu.

	Używanie
	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza -
	Emisja zanieczyszczeń z silnika musi spełniać limity EURO V lub limity dla pojazdów bardziej przyjaznych dla środowiska (EEV) wynikające z dyrektywy 1999/96/WE

	
	Silnik 
	g/kWh
	Dyrektywa 1999/96/WE Poziom B2 od 2008
	Dyrektywa 1999/96WE Poziom C EEV
	Dyrektywa 1999/96/WE Poziom B2 od 2008
	Dyrektywa 1999/96/WE Poziom C EEV

	
	
	
	EURO V
	EEV
	EURO V
	EEV

	
	
	CO
	1.5
	1.5
	4.0
	3.0

	
	
	HC
	0.46
	0.25
	0.55
	0.4

	
	
	NOX
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0

	
	
	Cząstki stałe
	0.02
	0.02
	0.03
	0.02

	
	
	Metan C
	
	
	1.1
	0.66

	
	
	Zadymienie spalin
	0.5
	0.15
	
	

	
	
	
	Limity z testu ESC i ELR 
	Limity z testu ETC

	Używanie 
	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza -

Silniki urządzeń pomocniczych 
	Muszą być spełnione limity emisji spalin określone w dyrektywie 97/68/EWG 

	
	
	Moc użytkowa 
	CO g/kWh
	HC+NOx  g/kWh
	Cząstki stałe g/kWh

	
	
	 130kW ≤ P ≤560kW
	3.5
	4.0
	0.2

	
	
	 75kW ≤ P <130kW
	5.0
	4.0
	0.3

	
	
	37kW ≤ P <75kW
	5.0
	4.7
	0.4

	
	
	 19kW ≤ P <37kW
	5.5
	7.5
	0.6 

	Używanie 
	Ograniczenia w stosowaniu  substancji szkodliwych 
	Stosowane czynniki chłodnicze powinny mieć tak niski potencjał wytworzenia efektu cieplarnianego (GWP100)jak to jest tylko możliwe. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli GWP100 wynosi poniżej 2500.

	Używanie 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji szkodliwych – lakierowanie
	Do gruntowania i malowania stosowane są lakiery nie zawierające surowców (wypełniacze, pigmenty, środki suszące), w których znajduje się ołów, związki chromu VI i związki kadmu. 

Podczas procesu pokrywania emisja oparów rozpuszczalników nie może przekraczać 150g/m2.


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-059.PDF
3.9.3. Maszyny budowlane o niskiej emisji hałasu 

Poniższe kryteria odnoszą się do:

· maszyn o napędzie łańcuchowym z wyjątkiem koparek,

· równiarek, ładowarek, pogłębiarko-równiarek o napędzie kołowym, kompaktorów do odpadów, wywrotek, żurawi samojezdnych

· ubijarek,

· koparek,

· sprężarki,

· prądnic,

· betoniarek,

· żurawi dźwigowych,

· pomp do mieszanki betonowej.

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Używanie 
	Emisja hałasu – limity 
	Dopuszczalny poziom mocy akustycznej dla poszczególnych maszyn wynosi:

· maszyny o napędzie łańcuchowym z wyjątkiem koparek – 101 dB(A)/1pW

· równiarki, ładowarki, pogłębiarko-równiarki, kompaktory do odpadów, wywrotki, żurawie samojezdne – 101 dB(A)/1pW

· ubijarki - 101 dB(A)/1pW

· koparki - 101 dB(A)/1pW

· sprężarki (w zależności od prędkości przepływu Q w m3/min

· Q ≤ 5 - 88 dB(A)/1pW

· 5 < Q ≤ 10 - 89 dB(A)/1pW

· 10 < Q ≤ 30 - 91 dB(A)/1pW

· Q > 30 - 93 dB(A)/1pW

· prądnice – 91 dB(A)/1pW

· betoniarki 

· o pojemności < 8 m3 - 98 dB(A)/1pW

· p pojemności ≥ 8 m3 - 100 dB(A)/1pW

· żurawie dźwigowe

· napęd mechanizmu podnoszącego:

· o mocy < 15 kW – 86 dB(A)/1pW

· o mocy ≥ 15 kW < 30 kW – 88 dB(A)/1pW

· o mocy ≥ 30 kW - 100 dB(A)/1pW

· silnik – 91 100 dB(A)/1pW

· silnik 

· pompy do mieszanki betonowej:

· z silnikiem o mocy ≤ 50 kW – 99 dB(A)/1pW

· z silnikiem o mocy > 50 kW – 101 dB(A)/1pW

	Używanie 
	Emisja hałasu
	Maszyny nie mogą być poddawane żadnym przeróbkom, które mogą zwiększyć emisję hłasu.

Poziom hałasu w miejscu pracy nie może przekraczać 80 dB(A).


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-053.pdf
3.10. Wyroby zasilane energią słoneczną

3.10.1. Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych – nośniki ciepła 
	Jako nośnik ciepła nie mogą być stosowane węglowodory fluorowcowane. Nośnik ciepła nie może zawierać substancji, które zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG muszą być oznaczone jako niebezpieczne dla środowiska (N)

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych – izolacja  
	Do produkcji materiałów izolacyjnych nie mogą być stosowane węglowodory fluorowcowane.

Materiały izolacyjne nie mogą zawierać żadnych substancji, których opary wydzielane w maksymalnej temperaturze stanu spoczynku określonej w normie EN 12975-1 muszą być klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Trwałość i bezpieczeństwo
	Kolektory i materiały użyte do ich wykonania muszą spełniać wymagania dotyczące trwałości i bezpieczeństwa określone w normie EN 12975-2

	Używanie 
	Porady dla konsumenta 
	Instrukcja obsługi powinna zawierać specyfikację techniczną dotyczącą używania nośników ciepła zgodnie z dyrektywą 91/155/EWG.

Producent podaje opis sposobu powlekania absorbera

	Używanie 
	Roczna wydajność kolektora  Qkol
	Wydajność odnosząca się do rocznego uzysku energii na poziomie 40% musi wynosić przynajmniej 525 kWh/m2.

	Koniec cyklu życia 
	Zwrot 
	Producent jest zobowiązany do przyjmowania zużytych produktów oraz materiałów, z których zostały one wykonane oraz przekazywania ich do recyklingu.


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-073.pdf
3.10.2. Ogniwa fotowoltaiczne 

Poniższe kryteria dotyczą produktów do zastosowań wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz zasilanych energią słoneczną. W skład produktu muszą wchodzić ogniwo fotowoltaiczne oraz akumulator.

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	Produkt nie może zawierać części zawierających kadm w ilości powyżej 0,001% wagowo .

Produkty nie mogą zawierać plastiku, środków opóźniających palność, kondensatorów zawierających fluorowane substancje organiczne. Wyłączone z tej reguły są plastikowe warstwy używane do pokrywania tyłu baterii słonecznych.

Płytki drukowane nie mogą zawierać polibromowanych bifenyli PBB, polibromowanych difenyloeterów i chloroparafin.

	Używanie 
	Baterie i elektronika 
	Zakaz używania baterii zawierających kadm (produkt nie może zawierać baterii o zawartości kadmu powyżej 0,001% wagowo)

	Używanie 
	Porady dla konsumenta – bezpieczeństwo użytkowania 
	W opisie produktu wytwórca umieszcza informacje o:

· ograniczeniach w bezpieczeństwie działania z powodu niesprzyjających warunków stosowania (kierunek i kąt padania promieni słonecznych oraz zacienienie) 

· Profil konsumpcyjny – przygotowany na podstawie podstawowych funkcji i najczęściej stosowanych funkcji dodatkowych

	Użytkowanie
	Porady dla konsumenta – bezpieczeństwo użytkowania – produkty do użytku we wnętrzach 
	Używane tylko wewnątrz

	
	
	Miejsce używania 
	Przykładowy produkt 
	Jakość światła 

	
	
	Biuro
	Zegar biurkowy 
Zegar sterowany radiowo z ekranem dotykowym
	4000 Luxh/dzień/40 dni 

	
	
	Dom – „normalne” światło (np. salon)
	Zegar ścienny


	2900 Luxh/dzień/50 dni

	
	
	Dom – „ograniczone” światło (np. sypialnia)
	budzik zasilany słonecznie 

Zegarek 
	2000 Luxh/dzień/60 dni

	Używanie
	Porady dla konsumenta – bezpieczeństwo użytkowania – produkty do użytku na zewnątrz 
	Używane tylko na zewnątrz: zapewniają minimalny poziom bezpieczeństwa funkcjonowania określany przez wskaźnik pokrycia zapotrzebowania na energię.
Ustalone kategorie produktów:

1) produkty zapewniające 100% pokrycie zapotrzebowania na energię
2) produkty zapewniające 98% pokrycie zapotrzebowania na energię 
3) produkty zapewniające 95% pokrycie zapotrzebowania na energię 

	Używanie 
	Trwałość produktów 
	Wymiana dla baterii: 

· baterie muszą być wymienne za pomocą podstawowych narzędzi

· instrukcja obsługi powinna zawierać informacje o sposobie wymiany baterii 

· w przypadku baterii które muszą być wymieniane przez specjalnie wyszkoloną osobę instrukcja powinna zawierać informacje o odpowiednich punktach obsługi klienta

Gwarancja producenta:

· obejmuje wszystkie moduły lub komponenty 

· obejmuje działanie wszystkich opisanych w instrukcji funkcji przez przynamniej 2 lata

	Koniec cyklu życia 
	Informacje o składowaniu  
	Instrukcja powinna zawierać informacje:

· o konieczności zwrotu wszystkich baterii do właściwego punktu odbioru zużytych baterii

· o rodzaju stosowanych baterii (baterie nie zawierające kadmu) 

· o adresie miejsca odbioru zużytych baterii


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-116.PDF
3.10.3. Produkty zasilane energią słoneczną

Poniższe kryteria dotyczą produktów zasilanych energią słoneczną:

· zegarów i zegarków,

· sprawdzianów szczękowych,

· biurkowych i kieszonkowych kalkulatorów,

· wag pocztowych,

· przyrządów do miareczkowania,

· zabawek i zestawów pomocy edukacyjnych,

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Użytkowanie 
	Zasilanie 
	Produkty muszą być zaprojektowane w sposób uniemożliwiający zastosowanie innych źródeł energii (baterie, akumulatory, zasilacze).

	Używanie
	Wartość strumienia świetlnego / natężenia oświetlenia
	Zegarki na rękę muszą prawidłowo pracować przy strumieniu 2000 lxh/dzień, w pełni naładowane baterie muszą prawidłowo funkcjonować przez 48 h w ciemności

Inne zegarki i zegary muszą prawidłowo pracować przy strumieniu 600 lxh/dzień, w pełni naładowane baterie muszą prawidłowo funkcjonować przez 72 h w ciemności

Ogniwa słoneczne użyte w zasilanych energią słoneczną sprawdzianach szczękowych i kalkulatorach biurkowych i kieszonkowych muszą zapewniać pracę przy minimalnym natężeniu oświetlenia 50 lx

Wagi pocztowe muszą pracować prawidłowo przy minimalnym natężeniu oświetlenia 150 lx

Ogniwa słoneczne użyte w przyrządach do miareczkowania muszą zapewniać pracę przy minimalnym natężeniu oświetlenia 50 lx

Zabawki, zestawy konstrukcyjne, treningowe i eksperymentalne muszą pracować zapewniać pracę przy strumieniu przynajmniej 500 lxh/dzień 

	Produkcja 
	Ograniczenie użycia substancji szkodliwych 
	Zakaz stosowania części wykonanych z kadmu

Wbudowane kondensatory nie mogą zwierać chlorowanych związków organicznych np. PCB

Zabawki i zestawy pomocy edukacyjnych muszą spełniać wymogi dyrektywy 88/378 EWG ze zmianami i dyrektywy 89/336 EWG ze zmianami.


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-047.pdf
3.11. Produkty chemiczne, guma, plastiki

3.11.1. Detergenty do ręcznego zmywania naczyń 

Poniższe kryteria odnoszą się do wszystkich detergentów przeznaczonych ręcznego zmywania naczyń, porcelany stołowej, sztućców, garnków, patelni i innych sprzętów kuchennych itp.

Grupa produktów obejmuje produkty przeznaczone zarówno do użytku prywatnego, jak i zawodowego.
	Etap cyklu życia 
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja 
	Bezpieczeństwo produktu
	· W zgłaszanym produkcie nie stosuje się składnika sklasyfikowanego za pomocą jednego z następujących zwrotów ryzyka zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG i jej zmianami: R40, R45, R46, R49, R68, R50-53, R51-53, R59, R60, R61, R62, R63 i R64 (ani jakiejkolwiek ich kombinacji)

· Wykluczenie barwników i środków barwiących nie dopuszczonych dyrektywą 76/768/EWG i 94/36/EWG, ani takich które są sklasyfikowane za pomocą zwrotów ryzyka R50-53 lub R51-53, zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG i jej zmianami

· Wyrób nie może być sklasyfikowany z użyciem zwrotów ryzyka R42 i/lub R43, zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG i nie może zawierać substancji lub składnika przekraczającego 0,1 % wagowych produktu finalnego, który jest sklasyfikowany jako R42 i/lub R43 (może powodować uczulenie przez wdychanie i/lub kontakt ze skórą)

· Wszelkie składniki zapachowe muszą być wyprodukowane lub traktowane zgodnie z kodeksem postępowania Międzynarodowego Stowarzyszenia Środków Zapachowych. Produkt nie może zawierać aromatów zawierających nitropiżma lub piżma policykliczne

· Środki zapachowe nie mogą być użyte w detergentach do ręcznego mycia naczyń przeznaczonych do użytku zawodowego

· Produkt nie może być sklasyfikowany jako «szkodliwy» (Xn) lub «żrący» (C)

	Używanie 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych dla środowiska wodnego
	· Krytyczna objętość rozcieńczenia (toksyczność) < 4200 l/dawkę w g na litr wody

· Każdy środek powierzchniowo czynny powinien ulegać biodegradacji tlenowej i beztlenowej

· Wykluczenie APEO i pochodnych, EDTA (kwas etylodiaminotetroctowy), NTA

· Wykluczenie czwartorzędowych soli amonowych nie ulegających biodegradacji tlenowej

· Niektóre środki biobójcze służące do konserwacji produktu są dopuszczone, pod warunkiem, że są w odpowiedniej dawce i nie są potencjalnie bioakumulatywne.

	Używanie 
	Informacja dla konsumenta
	· Na opakowaniu powinien widnieć następujący (lub równoważny) tekst: «Aby umyć naczynia w najbardziej skuteczny sposób, zaoszczędzić wodę i energię oraz chronić środowisko, nie używać wody bieżącej, lecz zanurzyć naczynia i użyć zalecanej dawki. Najskuteczniej zmywa się bez nadmiernej ilości piany»

· Piktogramy (fakultatywnie) i informacje zalecające odpowiednie dawkowanie w przypadku naczyń normalnie zabrudzonych i bardzo brudnych

· Podanie (dobrowolne) przybliżonej ilości myć, jakie konsument może wykonać przy użyciu jednej butelki

· Informacja i etykietowanie składników zgodne z rozporządzeniem WE nr 648/2004

· Brak twierdzeń o działaniu przeciwbakteryjnym.

	Używanie 
	Przydatność i trwałość 
	· Produkt powinien być zdatny do ubytku i spełniać potrzeby konsumentów.

· Zdolność czyszcząca musi być równoważna lub lepsza od zdolności czyszczącej wiodącego na rynku lub generycznego produktu odniesienia zatwierdzonego przez właściwy organ i lepsza od czystej wody.

· Wydajność czyszcząca musi być równoważna lub lepsza od wydajności czyszczącej wiodącego na rynku lub generycznego wiodącego na rynku lub generycznego produktu odniesienia zatwierdzonego przez właściwy organ.

	Koniec cyklu życia
	Ograniczenie odpadów stałych
	· VCP (objętościowy współczynnik opakowania) opakowania pierwotnego, oprócz zakrętki < lub równy 1,9 (nie dotyczy, jeżeli materiał wtórny > lub równy 50 %)

· Części opakowania pierwotnego powinny dać się łatwo rozdzielić na części z pojedynczego materiału

· Tworzywa sztuczne użyte w głównym pojemniku muszą być oznakowane zgodnie z dyrektywą 94/62/EC lub DIN 6120 część 1 i 2 w połączeniu z DIN 7728 część 1

· Etykietowanie opakowań z recyklingu zgodne z normą ISO 14021.


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_handdishwashing_en.htm 

3.11.2. Detergenty do zmywarek do naczyń

Poniższe kryteria dotyczą detergentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń stosowanych w gospodarstwach domowych oraz innych niż gospodarstwa domowe.

	Etap cyklu życia 
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja 
	Bezpieczeństwo produktu
	· W końcowym przygotowaniu enzymów nie może występować drobnoustrój towarzyszący procesowi produkcji

· Etykietowanie składników zgodne z zaleceniem Komisji 89/542/EWG oraz specjalna informacja dotycząca enzymów, czynników konserwujących, środków odkażających i perfum.

	Używanie 
	Ograniczenie ilości użytego detergentu
	Dopuszcza się  jedynie detergenty zespolone:

Zawartość chemikaliów ogółem ≤ 22,5  g na zmywanie.

	Używanie 
	Wydajność detergentu 
	Produkt odznacza się zadowalającą wydajnością zmywania przy użyciu zalecanego dozowania zgodnie ze standardowym badaniem przeprowadzonym wg IKW lub EN 50242 ( w temperaturze 55 ºC)

Wydajność detergentu w przypadku czterech rodzajów zabrudzeń powinna przekraczać wydajność detergentu referencyjnego

	Używanie 
	Informacja dla konsumenta
	Na opakowaniu znajdują się następujące informacje:

· „Detergent, któremu przyznano wspólnotowe oznakowanie ekologiczne, działa skutecznie przy niskich temperaturach zmywania (poniżej  55°C). Na programatorze zmywarki wybieraj cykle zmywania w niskich temperaturach, zmywaj przy pełnym jej załadowaniu i nie przekraczaj zalecanego dozowania detergentu. W ten sposób przyczynisz się do ograniczenia zużycia zarówno energii, jak i wody oraz do zmniejszenia zanieczyszczenia wód.”

· Zalecane dozowanie określa się w odniesieniu do "normalnie" i "mocno" zabrudzonych naczyń oraz do stopnia twardości wody właściwego dla obszaru gdzie dany detergent jest wprowadzany do obrotu

	
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych  dla środowiska wodnego
	· Za jednostkę funkcjonalną, do której należy odnosić nakłady i wyniki, uważa się ilość produktu potrzebną do umycia serwisu na 12 osób przy standardowym zabrudzeniu
· Objętość rozcieńczenia krytycznego(toksyczność) < 200 l/zmywanie

· Fosforany < 10 g/zmywanie

· Substancje organiczne nieulegające biodegradacji tlenowej < 1g/zmywanie

· Substancje organiczne nieulegające biodegradacji beztlenowej < 0,2 g/zmywanie

· Ponadto, suma wartości ważonych powyższych parametrów powinna przekraczać minimalny próg określony w systemie punktowym.

· Fosfoniany < 0,2 g/zmywanie

· Wszelkie środki powierzchniowo czynne powinny ulegać biodegradacji tlenowej i beztlenowej

· W produkcie nie może występować żaden ze składników przydzielony do którejkolwiek z kategorii ryzyka: R40, R45, R46, R49, R50-53, R 51-53, R60,R61,R62, R63,R64, R68, zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, nie mogą występować  również alkilofenoloetoksylany, pochodne alkilofenolu, EDTA (kwas etylodiaminotetraoctowy), nitrylooctany, piżma nitrowe i piżma policykliczne

· Wszelkie związki zapachowe powinny być wyprodukowane i/lub używane zgodnie z kodeksem praktyk Międzynarodowego Stowarzyszenia Związków Zapachowych.

	
	Ograniczenie odpadów stałych
	· Waga opakowania < 2,5 g/zmywanie

· Opakowanie kartonowe: przynajmniej 80% pochodzi z recyklingu

· Opakowania z tworzywa sztucznego powinny być oznakowane zgodnie z normą ISO 1043.


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_dishwashingdetergents_en.htm 

3.11.3. Detergenty pralnicze

Poniższe kryteria odnoszą się do wszystkich detergentów pralniczych w proszku, płynie lub wszelkiej innej formie, do prania wyrobów włókienniczych, które są przeznaczone do użycia w maszynach domowych, ale nie wyklucza się stosowania w pralniach samoobsługowych i pralniach powszechnych
	Etap cyklu życia 
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja 
	Bezpieczeństwo produktu
	W końcowym przygotowaniu enzymów nie może występować drobnoustrój towarzyszący procesowi produkcji;
Etykietowanie składników zgodne z zaleceniem Komisji 89/542/EWG oraz specjalna informacja dotycząca enzymów, czynników konserwujących, środków odkażających i perfum.

	Używanie 
	Ograniczenie ilości użytego detergentu
	· Dopuszcza się jedynie detergenty zespolone

· Zawartość chemikaliów ogółem<100 g na pranie

· Dozownik ze skalą przynajmniej co 10 ml powinien być dostarczony na żądanie, jeżeli nie jest on zawarty w opakowaniu.

	Używanie 
	Informacja dla konsumenta 
	Na opakowaniu znajdują się następujące informacje:

„Pranie przyjazne środowisku oznacza” : 

· wstępne sortowanie prania (według kolorów, stopnia zabrudzenia, rodzaju włókna)”

· pranie przy pełnym wsadzie

· nie używanie zbyt dużej ilości detergentu, postępowanie według instrukcji dozowania

· wybieranie niskotemperaturowe cykle prania

-      Kontakt w celu uzyskania dalszych informacji

· Zalecane dozowania dla wyrobów zabrudzonych „normalnie” i „silnie” oraz różnych stopni twardości wody, odpowiednio do kraju w którym wyrób jest sprzedawany

· Trudno usuwalne plamy wymagają przed praniem specjalnego czyszczenia, jeśli liczba CPU w badaniu wydajności prania przekracza 24.

	Koniec cyklu życia 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych dla środowiska wodnego
	· Jednostki funkcjonalne wyrażone w g/pranie odpowiadają wsadowi 4,5 kg (suchych wyrobów włókienniczych) dla detergentów silnie działających oraz wsadowi 2,5 kg dla detergentów łagodnych.

· Objętość rozcieńczenia krytycznego (toksyczność) < 4500 l/pranie

· Fosforany < 25 g/pranie

· Nierozpuszczalne składniki nieorganiczne < 30 g/pranie

· Każdy środek powierzchniowo czynny ulega biodegradacji tlenowej i beztlenowej

· Zakaz składników oznaczonych następująco: R 40, R45, R 46, R 49, R 50-53, R51-53, R 59, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64, R 68, na podstawie dyrektywy 67/548/EWG, alkilofenyloetoksylanów wraz z pochodnymi, EDTA (kwas etylodiaminotetraoctowy), nitrylooctanu, HHCB(1,3,4,6,7,8-sześciohydro-4,6,6,7,8,8-sześciometylocyklopenta(g)-2-benzopiran), HHTN, piżma nitrowego, piżma policyklicznego, soli amonowych czwartorzędowych nie ulegających biodegradacji oraz konserwantów sklasyfikowanych jako R 50-53

· Produkt nie może być sklasyfikowany jako R43 na podstawie dyrektywy 1999/45/WE

· Fosfoniany < 0,5 g/pranie

· Wszelkie związki zapachowe produkowane i/lub trzymane zgodnie z kodeksem praktyk Międzynarodowego Stowarzyszenia Związków Zapachowych.

	Koniec cyklu życia 
	Ograniczenie odpadów stałych
	· Całkowita waga opakowania podstawowego < 3,7 g/pranie dla tabletek oraz < 1,7 g/pranie dla pozostałych produktów, jeżeli nie przewidziano wkładu zapasowego

· Jeżeli przewidziano wkład zapasowy, całkowita waga opakowania podstawowego < 7 g/pranie; producent zapewnia wkład zapasowy

· Waga opakowania wkładu zapasowego < 1,7 g/pranie

	Koniec cyklu życia 
	Recykling opakowań 
	· Opakowanie kartonowe: przynajmniej 80% pochodzi z recyklingu

· Opakowania z tworzywa sztucznego powinny być oznakowane zgodnie z normą ISO 1043


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_laundrydetergents_en.htm 

3.11.4. Uniwersalne środki czyszczące i środki do czyszczenia urządzeń sanitarnych

Poniższe kryteria odnoszą się do:

· detergentów, które przed użyciem wymagają rozpuszczenia lub rozcieńczenia w wodzie przeznaczonych do czyszczenia podłóg, ścian, sufitów, okien i innych stałych powierzchni, (środki te muszą mieć zawartość wody ≤ 90%)
· środków do czyszczenia okien, które przed użyciem są rozcieńczane w wodzie lub używane bez rozcieńczania (środki te muszą mieć zawartość wody ≤ 95%) 
· detergentów przeznaczonych do usuwania, w tym poprzez szorowanie, brudu i/lub innych osadów na urządzeniach sanitarnych, w pomieszczeniach takich jak pralnie, łazienki, kabiny prysznicowe, toalety i kuchnie (środki te muszą mieć zawartość wody ≤ 90%).

Podgrupa środki czyszczące do urządzeń sanitarnych nie obejmuje:

· produktów, które są automatycznie używane podczas spłukiwania muszli klozetowej, takich jak produkty samodozujące, w tym także kostki toaletowe,
· produktów przeznaczonych do stosowania w rezerwuarze muszli klozetowej,

· produktów, które nie mają innych działań czyszczących niż usuwanie węglanu wapnia (kamienia),

· środków dezynfekujących.
Kryteria nie dotyczą środków do czyszczenia piekarników lub okien, do wiórkowania podłogi, past podłogowych, środków do czyszczenia rur kanalizacyjnych.

	Etap cyklu życia 
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja  
	Bezpieczeństwo produktu
	Wyrób nie zawiera żadnego z następujących składników:

· Składniki sklasyfikowane jako m.in. rakotwórcze, upośledzające płodność, mutagenne lub teratogenne, zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE

· Nie więcej niż 10% lotnych związków organicznych, których punkt wrzenia  poniżej 150°C

· Brak farb i barwników niedopuszczonych dyrektywami 76/768/EWG i 94/36/EWG

· Wyrób nie powoduje uczulenia drogą oddechową ani poprzez kontakt ze skórą

· Środki zapachowe wytworzone zgodnie z dobrymi praktykami Międzynarodowego Stowarzyszenia Środków Zapachowych; brak aromatów zawierających nitropiżma i inne wyszczególnione piżma.

Ostrzeżenia:

· „Przechowywać  w miejscu niedostępnym dla dzieci”

· „Nie mieszać różnych środków czyszczących”

· Nie wdychać produktów w aerozolu” (dotyczy produktów  w aerozolu).

	Używanie 
	Informacja dla konsumenta 
	Na opakowaniu znajdują się następujące informacje:

·  „Właściwe dawkowanie oszczędza koszty i zmniejsza do minimum wpływ na środowisko”.

Instrukcje dotyczące dawkowania:

· Uniwersalne środki czyszczące: dokładne zalecenia; piktogramy pokazujące w jaki sposób odpowiednio dawkować produkt fakultatywne;

· Środki do urządzeń sanitarnych: informacja o tym, że wystarczy stosowanie w niewielkich ilościach.

Informacja i etykiety dotyczące składników zgodne z rozporządzeniem Komisji (WE) 648/2004; wyszczególnienie wykorzystanych środków zapachowych;

Brak stwierdzenia o działaniu przeciwbakteryjnym.

	Używanie 
	Użyteczność i trwałość 
	· Produkt powinien nadawać się do użytku, spełniając potrzeby konsumentów

· Zdolność czyszcząca musi być równoważna lub lepsza od zdolności czyszczącej produktu wiodącego na rynku lub ogólnego produktu porównawczego zaaprobowanego przez właściwy organ, a także lepsza niż czystej wody. 
· W przypadku uniwersalnych środków czyszczących i środków czyszczących do kuchni udokumentowany musi być efekt usuwania tłuszczu.

· W przypadku sanitarnych środków czyszczących i środków czyszczących do okien muszą być udokumentowane efekty usuwania kamienia i tłuszczu
· Personel wykonujący prace porządkowo-czystościowe powinien otrzymać ofertę odbycia szkolenia na temat detergentów używanych przez profesjonalistów, obejmujące kolejne instrukcje prawidłowego rozcieńczania, użytkowania i usuwania produktu oraz użytkowania odpowiedniego sprzętu.

	
	Ograniczenia w stosowaniu substancji nibeziecznych dla środowiska wodnego
	Krytyczna objętość rozcieńczenia CDVtox 

· dla uniwersalnych  środków czyszczących (na jeden litr mydlin) wynosi ≤20000 L

· dla środków do czyszczenia  urządzeń sanitarnych (na 100 g produktu) wynosi ≤ 100000 L

· dla środków do czyszczenia okien (na 100 g produktu) wynosi ≤ 5000 L

Ogólna ilość fosforu (z uwzględnieniem wszystkich składników zawierających fosfor, w tym fosfonianów i fosforanów):

· Uniwersalne środki czyszczące (w litrze mydlin) ≤ 0,02 grama na jednostkę funkcjonalną

· Środki czyszczące do urządzeń sanitarnych (w 100 g produktu) ≤ 1 gram

· Środki do mycia okien (w 100 g produktu) : 0

Każdy środek powierzchniowo czynny powinien ulegać biodegradacji w warunkach tlenowych i beztlenowych

Nieobecność alkilofenoloetoksylatów (APEO) i ich pochodnych, EDTA (kwas etylenodiaminoczterooctowy) i jego soli, NTA (nitylotrójoctan), nitropiżma i piżma policyklicznego, czwartorzędowych soli amonowych, które nie ulegają łatwo biodegradacji

Dopuszcza się niektóre środki biobójcze niezbędne do konserwacji produktu (o ile nie są potencjalnie bioakumulatywne).

	
	Ograniczenie odpadów opakowań
	· Uniwersalne środki czyszczące: zawartość wody powinna wynosić ≤ 90% w celu zmniejszenia do minimum ilości materiału opakowaniowego;

· Zabronione jest używanie aerozoli zawierających propelenty

· Opakowanie pierwotne powinno dać się z łatwością rozdzielić na części złożone z jednego materiału;

· Oznakowanie plastików zgodne z dyrektywą 94/62/WE;

· Etykietowanie odpadów poddanych recyklingowi zgodne z normą ISO 14021


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_allpurposecleaners_en.htm 

3.11.5. Farby i lakiery do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Poniższe kryteria donoszą się do farb i lakierów, bejcy oraz produktów pokrewnych. Grupa obejmuje miedzy innymi: powłoki i farby podłogowe, produkty barwione przez dystrybutorów w reakcji na oczekiwania dekoratorów, farby dekoracyjne w postaci cieczy lub past, włączając w to środki gruntujące oraz podkładowe związane z tymi produktami. 

Kryteria nie dotyczą:

· powłok antykorozyjnych, 

· powłok zabezpieczających przed zanieczyszczeniami,

· środków konserwujących do drewna,

· powłok do specjalnych zastosowań przemysłowych i profesjonalnych, włączając w to powłoki o podwyższonej trwałości i produkty podwójnie pakowane,

· produktów specjalistycznych, włączając w to specjalistyczne środki utrwalające kolor i wysokowydajne penetrujące środki gruntujące,

· powłok fasadowych,

· żadnych produktów przeznaczonych przede wszystkim do zastosowań zewnętrznych i wprowadzanych na rynek w takim charakterze.

	Etap cyklu życia 
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenie  ilości substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska
	Zawartość białych pigmentów ( 38 g/m2 suchej powłoki, przy sile krycia 98%.

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenie zanieczyszczenie powietrza
	Emisje siarki podczas produkcji TiO2 (wyrażone jako SO2): SOx < 300 mg/m2 suchej powłoki (siła krycia 98%).

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenie ilości produkowanych niebezpiecznych odpadów
	W przypadku, gdy używany pigment biały to TiO2  (wyrażony jako sucha powłoka, siła krycia 98%):

· Odpady siarczanowe < 20 g/m2

· Odpady chlorkowe < 5 g/m2 dla rutylu naturalnego;

· Odpady chlorkowe < 9 g/m2 dla rutylu syntetycznego

· Odpady chlorkowe < 18 g/m2 dla rud żużlowych.

	Używanie 
	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez rozpuszczalniki
	VOC: Lotne Składniki Organiczne

· Farby ścienne: ( 30g/l (minus woda);

· Inne farby (o wydajności ( 15 m2/l i sile krycia 98%): ( 250 g/l (minus woda);

· Wszystkie pozostałe produkty: ( 180 g/l (minus woda).

VHS: Lotne Węglowodory Aromatyczne.

· Farby ścienne: ( 0,015% produktu (m/m).

· Wszystkie pozostałe produkty: ( 0,4% produktu (m/m);

	Używanie
	Ograniczenie ilości użytych substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska
	Wyrób nie jest sklasyfikowany jako bardzo toksyczny, toksyczny, niebezpieczny dla środowiska, rakotwórczy, toksyczny dla rozmnażania lub mutagenny, zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.

Składniki nie mogą zawierać:

· Następujących metali ciężkich i ich związków: Cd, Pb, Cr VI, Hg, As

· Alkilofenoloetoksylanów (APEO)

· Etylu metylowego glikolu dwuetylenowego
· Substancji lub preparatów sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze, teratogenne, toksyczne dla rozmnażania lub mutagenne

· Ograniczenie występowania substancji niebezpiecznych

· Składniki aktywne wykorzystywane w recepturach jako konserwanty, którym przypisuje się jedno z następujących oznaczeń ryzyka: R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39 lub R48 (lub ich kombinacja): ich udział w recepturze farby nie przekracza  0,1% (m/m)

· Substancje lub preparaty, którym przypisuje się jedno z następujących oznaczeń ryzyka: R 50, R 51, R 52 lub R 53 (lub ich kombinacja):  ( 2,5% masy wyrobu

· Całkowita zawartość wszystkich tych składników lub preparatów nie przekracza 5% masy wyrobu.

· Związki izotiazolinonu ( 500 ppm;

· Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotazolo-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolo-3-onu ( 15 ppm;

· Wolny formaldehyd ( 10 mg/kg.

	Używanie 
	Informacja dla konsumentów 
	Następujące informacje należy dołączyć do wyrobu:

· Przeznaczenie, używanie, podłoże, warunki stosowania, w tym wskazówki dotyczące prac przygotowawczych

· Zalecenia dotyczące środków czyszczących i usuwania odpadów w celu ograniczenia zanieczyszczenia wody

· Zalecenia dotyczące warunków przechowywania wyrobu po otwarciu opakowania (w celu zmniejszenia ilości odpadów), w tym, jeśli właściwe, zalecenia w zakresie bezpieczeństwa

· Zalecenia dotyczące środków zapobiegawczych i ochronnych dla malarza, w szczególności dotyczące pracy w pomieszczeniach zamkniętych oraz pracy z produktami klasy 2 i farbami o dużej gęstości

	Używanie 
	Kryteria użytkowe 
	Wydajność: (nie dotyczy lakierów, bejc, powłok i farb podłogowych, farb podkładowyh i adhezyjnych środków gruntujących).

· Farby o sile krycia 98%: ( 8 m2/l;

· Gęste powłoki dekoracyjne: (2 m2/kg.

Odporność na ścieranie na mokro: (zgodnie z EN 13 300 i EN ISO 11 998).

· Farby ścienne zmywalne lub nadające się do czyszczenia: klasy 3 lub lepszej (( 70 mikronów po 200 cyklach);

· Farby nadające się do nakładania pędzlem: klasy 2 lub lepszej (( 20 mikronów po 200 cyklach);

· Powłoki i farby podłogowe : klasy 1 (( 5 mikronów po 200 cyklach).

Odporność na wodę: (zgodnie z EN ISO 2812-1 metoda 2).

· Lakiery, powłoki i farby podłogowe: niezmieniony połysk i kolor po 24-godzinnym okresie działania wody i 16-godzinnym czasie powrotu do stanu normalnego;

Adhezja: Powłoki, farby podłogowe oraz środki podkładowe: wynik co najmniej 2 w teście na adhezję przeprowadzonym według EN 2409.


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_indoorpaints_en.htm 

3.11.6. Farby ścienne

Poniższe kryteria dotyczą:

· farb emulsyjnych zgodnych z wymaganiami normy PN-EN ISO 4618:2006 (U) w tym emulsyjnych farb proszkowych,

· farb krzemianowych,

· emulsyjnych farb krzemianowych

stosowanych jako zmywalne farby wewnętrzne do malowania ścian i sufitów.

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza 
	Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) w produkcie nie może przekraczać 700 ppm 

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych 
	Do farb nie mogą być dodawane substancje, które są wymienione w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG i które są klasyfikowane jako – bardzo toksyczne (T+), toksyczne (T), rakotwórcze kategorii 1, 2 lub 3, mutagenne kategorii 1, 2 lub 3 oraz wpływające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1, 2 lub 3

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Preparaty i pigmenty 
	Pigmenty dodawane do farb nie mogą zawierać jako stałych elementów: ołowiu, kadmu, związków chromu VI 

W produkcie mogą występować zanieczyszczenia naturalne lub pochodzące z procesu produkcyjnego w wielkości 100 ppm lub do 200 ppm dla ołowiu 

Do farb nie mogą być dodawane środki zawierające etoksylowane alkilofenole.
Preparaty zawierające plastyfikatory mogą być dodawane do farb i spoiw tylko w ilościach gwarantujących, że zawartość środka zmiękczającego w produkcie gotowym do użycia nie przekroczy 1g/l

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Konserwacja 
	Farby nie mogą zawierać biocydów z wyjątkiem mikrobicocydów stosowanych jako środki konserwujące do puszek.

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Formaldehyd
	Zawartość wolnego formaldehydu nie może przekraczać 10 mg/kg (10 ppm) 

Substancje mające w składzie formaldehyd mogą być dodawane w ilość gwarantujących, że całkowita ilość wolnego formaldehydu nie przekroczy 10 mg/kg 

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych 
	Dwutlenek tytanu stosowany jako pigment musi być wyprodukowany zgodnie z dyrektywą 91/112/ EWG

	Używanie 
	Wymagania specjalne - Użyteczność
	Farby muszą spełniać ogólne wymagania jakościowe odnoszące się do tej grupy produktów (adhezja, twardość, odporność na działanie światła itp.)


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/vergabegrundlagen_download/download_ral.php?id=6
3.11.7. Produkty wykonane z gumy odpadowej

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja
	Materiał


	Produkty końcowe muszą być wykonane przynamniej w 85% z gumy odpadowej.

W wyjątkowych przypadkach (jeśli jest to wymagane przez normy lub specyfikacje techniczne) jej zawartość może wynosić 70% 

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych 
	W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane:

· substancje, które zgodnie z wiedzą naukową posiadają właściwości rakotwórcze, teratogenne i mutagenne w szczególności wymienione w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG i sklasyfikowane jako

· bardzo toksyczne (T+), toksyczne (T) oraz te, które muszą być oznaczone symbolami R40, R45, R46, R61 i R63 lub 

· rakotwórcze kategorii 1, 2 lub 3, mutagenne kategorii 1, 2 lub 3, lub wpływające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1, 2 lub 3

· substancje posiadające właściwości uczulające lub powodujące inne chroniczne dolegliwości

· substancje oraz powstające z nich zanieczyszczenia i produktu rozkładu mogące powodować znaczące ryzyko dla zdrowia ludzi.

Zanieczyszczenia substancjami wymienionymi powyżej powstające w wyniku procesu produkcyjnego nie mogą przekraczać 0,01% wagowo.

Zawartość substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość musi być ograniczana zgodnie z najnowszymi technikami 

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	W produkcie końcowym substancje zawarte w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG nie mogą przekraczać następujących limitów stężeń ustalonych w dyrektywie 88/379/EWG:

· sklasyfikowane lub uznawane za niebezpieczne dla zdrowia: stężenie jednostkowe nie przekraczające 50% jednostkowego stężenia określonego w dyrektywie 88/379/EWG
· sklasyfikowane lub uznawane z palne, które są oznaczone symbolem R34: stężenia jednostkowe nie przekraczające 50% jednostkowego stężenia określonego w dyrektywie 88/379/EWG
· sklasyfikowane lub uznawane za drażniące dla skóry, oczu lub układu oddechowego: stężenie jednostkowe nie przekraczające 50% jednostkowego stężenia powyżej którego produkt byłby sklasyfikowany jako drażniący 

	Używanie
	Użyteczność 
	Produkty muszą spełniać standardy użyteczności i bezpieczeństwa.


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-030B.PDF
3.11.8. Produkty wykonane z plastiku z recyklingu

Poniższe kryteria dotyczą wyrobów wykonanych z plastiku z recyklingu oraz palisad, płotów, ogrodzeń trawników, silosów do kompostowania oraz kompostowników.

Jako plastik z recyklingu rozumie się rozdrobnione materiały plastikowe, fragmenty błon fotograficznych, granulaty oraz bryły plastiku pochodzące z przetworzenia produktów po-konsumenckich.

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja
	Materiał


	Produkty końcowe muszą być wykonane przynamniej w 80% z odzyskanego plastiku.

Jeżeli do produkcji produktów końcowych używany jest mieszany plastik to produkty mające kontakt z ziemią lub wodą nie mogą mieć niekorzystnego wpływu na środowisko. 

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych 
	W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane:

· związki kadmu.
· substancje, które zgodnie z wiedzą naukową posiadają właściwości rakotwórcze, teratogenne i mutagenne w szczególności wymienione w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG i sklasyfikowane jako

· bardzo toksyczne (T+), toksyczne (T) oraz te, które muszą być oznaczone symbolami R40, R45, R46, R 48, R61, R63 i R68 lub 

· rakotwórcze kategorii 1, 2 lub 3, mutagenne kategorii 1, 2 lub 3, lub wpływające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1, 2 lub 3

· substancje posiadające właściwości uczulające lub powodujące inne chroniczne dolegliwości

· substancje oraz powstające z nich zanieczyszczenia i produktu rozkładu mogące powodować znaczące ryzyko dla zdrowia ludzi.

Zanieczyszczenia substancjami wymienionymi powyżej powstające w wyniku procesu produkcyjnego nie mogą przekraczać 0,01% wagowo.

Zawartość substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość musi być ograniczana zgodnie z najnowszymi technikami

Stosowanie sadzy jako pigmentu: jeżeli w krótkim lub średnim okresie czasu nie ma możliwości zastąpienia sadzy innym barwnikiem to może być ona stosowana. Stosowanie sadzy będzie dopuszczalne do momentu wydania odpowiednich przepisów w tym zakresie przez Komisję Europejską. 

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	Substancje wymienione w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG mogą być zawarte w produkcie końcowym tylko do połowy limitu stężenia, powyżej którego produkt byłby zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE sklasyfikowany jako szkodliwy (Xn) lub żrący (C)

	Używanie
	Użyteczność 
	Produkty muszą spełniać standardy użyteczności i bezpieczeństwa.

	Używanie
	Oznaczanie 
	Plastikowe części produktu muszą być oznaczone zgodnie z ISO 11469


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-030a.PDF
3.11.9. Wyroby do uszczelniania o niskiej emisji do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Poniższe kryteria odnoszą się do wyrobów do uszczelniania, które aplikuje się pod ciśnieniem, i które można obrabiać plastycznie do zastosowań wewnętrznych, w szczególności do silikonów na bazie wody lub octanów, neutralnych silikonów przeznaczonych do konserwacji oraz szczeliw na bazie akrylanów.

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych - Materiały 
	Materiały używane do produkcji nie mogą zawierać ani uwalniać substancji i preparatów które są wymienione w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG i wykazują właściwości bardzo toksyczne (T+), toksyczne (T) rakotwórcze kategorii 1 i 2, mutagenne kategorii 1 i 2 oraz wpływające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 i 2 

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych – środki konserwujące 
	Produkty nie mogą zawierać biocydów. Dopuszczalne jest stosowanie mikrobicocydów wymienionych w aneksie I do kryteriów dla szczeliw, w celu zabezpieczania puszek przed korozją lub jako składnik silikonów sanitarnych zabezpieczający je przed pleśnią.

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych – pigmenty 
	Produkty nie mogą zawierać ołowiu, kadmu, związków chromu VI 



	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych – plastyfikatory 
	W procesie produkcyjnym nie wolno stosować plastyfikatorów z grupy ftalanów/żywic ftalowych

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych – związki organiczne cyny


	Jeżeli jako katalizatory w reakcjach utwardzania używane są związki organiczne cyny, muszą być spełnione następujące wymagania:

· produkt nie może zawierać związków dibutylocyny,

· zanieczyszczenia związkami tributylocyny i dibutylocyny (TBT/DBT) w katalizatorze nie mogą przekraczać 0,1%

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Wymagania dla szczeliw, które mogą mieć kontakt z żywnością i wodą pitną. 
	Szczeliwa, które mogą mieć kontakt z żywnością (np. silikon kuchenny) i/lub wodą pitną oraz te, które na pojemniku lub w specyfikacji technicznej mają informacje, że są przeznaczone do takich zastosowań muszą posiadać aktualny certyfikat badań wydany przez certyfikowane laboratorium. 

	Używanie 
	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza 
	Poniższe poziomy emisji nie mogą być przekroczone podczas stosowania produktu: 

	
	
	Substancja 
	Dzień 3
	Ostateczna wartość

	
	
	związki organiczne  C6-C16 (TVOC)
	≤ 2000 μg/m³
	≤ 300 μg/m³

	
	
	związki organiczne  C16-C22 (TSVOC)
	-
	≤ 30 μg/m³

	
	
	Substancje rakotwórcze 
	≤10 μg/m³ 

wszystkie substancje
	≤1 μg/m³

dla poszczególnej substancji 

	
	
	Całkowita ilość VOC (lotne związki organiczne)
	-
	≤100 μg/m³

	
	
	Formaldehyd
	-
	≤ 0.05 ppm

	
	
	Inne aldehydy 
	-
	≤ 0.05 ppm

	Używanie 
	Użyteczność
	Produkt musi spełniać ogólne wymagania dotyczące jakości (wytrzymałość na rozciąganie przy łamaniu, wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, wydłużanie przy łamaniu i wartość naprężenia przy próbie rozciągania)

	Używanie 
	Recykling i składowanie 
	Ze względu na możliwość recyklingu i składowanie odpadów szczeliwa nie mogą zawierać fungicydów, insektycydów, środków zmniejszających palność, chlorowcowanych związków organiczne. Z wyjątkiem fungicydów używanych wyłącznie do konserwacji wnętrza puszki i ochrony silikonów sanitarnych przed atakiem pleśni.


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-123.pdf
3.11.10. Techniki i środki do zwalczania szkodników do stosowania wewnątrz pomieszczeń 

Poniższe kryteria dotyczą środków oraz technik zwalczania szkodliwych owadów i gryzoni:

· Insektów takich jak karaluchy, mrówki, moskity, pluskwy, pchły, kleszcze itp.,

· szkodników takich jak mole, chrząszcze z rodziny skórnikowatych, np. skórnik słoniniec,

· szkodliwych gryzoni takich jak szczury i myszy

Kryteria nie dotyczą elektroakustycznych środków zwalczania szkodników. 

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Użytkowanie 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	Środki do zwalczania szkodników nie mogą zwierać biocydów.

	Używanie 
	Urządzenia 
	Dostawca techniki zwalczania szkodników poprzez odkażenie dymem musi stosować odpowiednie urządzenia techniczne.

	Używanie
	Odkażenie dymem
	Używać można tylko dwutlenku azotu i dwutlenku węgla.

	 Używanie
	Instrukcja 
	Instrukcja użycia lub opis procesu powinny zawierać listę zwalczanych szkodników. Poza tym instrukcja musi jasno określać, ze jest to środek przeznaczony do zwalczania szkodników wewnątrz pomieszczeń.


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-034.pdf
3.11.11. Środki do usuwania lodu z płyty lotniska

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja
	Biodegradowalność 
	Produkty muszą być sklasyfikowane jako łatwo biodegradowalne

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	Zawartość azotu i fosforanów w produkcie nie może przekraczać:

· azot - 0,01% wagowo

· fosforanu - 0,08% wagowo

	Używanie
	Emisje
	W trakcie rozkładu środka, chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) odcieku nie może przekraczać 0,25g O2/g produktu.

	Używanie
	Zużycie 
	Wydajność środka odladzającego musi być przynamniej równa zużyciu karbamidu (mocznika)

	Używanie
	Wymogi techniczne
	Środek odladzający musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i użyteczności


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-099.PDF
3.12. Materiały budowlane

3.12.1. Materiały budowlane z dodatkiem makulatury

Poniższe kryteria dotyczą izolacyjnych materiałów budowlanych wykonanych z makulatury, np. materiałów dźwiękochłonnych i termoizolacyjnych. 

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja
	
	Materiały budowlane podlegające prawu budowlanemu (wymagające akceptacji zgodnie z prawem budowlanym), na przykład materiały do izolacji cieplnej, muszą być zaopatrzone w odpowiedni certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami.

Materiały budowlane nie wymagające akceptacji muszą spełniać wymagania przydatności do użycia i bezpieczeństwa, na przykład: odporność na wilgoć, ochrona przed mikroorganizmami, ochrona przeciwpożarowa itd.

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	Materiały muszą być wytworzone bez użycia dodatków chemicznych zawierających glioksal, formaldehyd lub mogących wydzielać formaldehyd.

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	Przetwarzanie makulatury musi być wykonywane bez stosowania chloru, chlorowanych chemicznych środków wybielających i trudno biodegradowalnych środków, na przykład kwas etyloaminotetraoctowy EDTA i kwas dietylkoaminopentaoctowy DTPA. 

W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane rozjaśniacze optyczne

Stosowanie kruszyw jest dopuszczalne tylko, jeżeli spełniają one wymagania bezpieczeństwa.

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych– środki do konserwacji
	Jako środki konserwujące mogą być stosowane tylko substancje (biocydy) wymienione w aneksie II do Rozporządzenia Komisji Nr1048/2005. 

W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane następujące substancje:

· hekasafluorokrzemian sodu

· N-( α -(1-nitroetylo)benzyl)-etylenodiaminy

· mieszaniny tris-(hydroksymetylo)-nitrometanu, 5-chloro-2-metylo-4-izotalin-3-on i disulfidu 2-metylo-4-izotalin-3-on-teterametylotiuranu

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych– barwniki azowe 
	W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane barwniki azowe, które mogą uwalniać aminy wymienione w dyrektywie 2002/61/WE 



	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych– pigmenty i barwniki 
	W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane substancje zawierające rtęć, ołów, związki kadmu i chromu VI

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane barwniki, środki do rafinacji powierzchni i materiały powłokowy, które wymienione są w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG i wymagają oznaczenia symbolami R40, R45, R46, R61 lub R63

	Używanie
	Produkty wprowadzane pod ciśnieniem
	Produkty, które są wprowadzane pod ciśnieniem w ramy domów z muru pruskiego muszą posiadać szczegółowe instrukcje stosowania i opis środków ostrożności.


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-036.pdf
3.12.2. Materiały budowlane z dodatkiem stłuczki szklanej

Poniższe kryteria dotyczą materiałów budowlanych takich jak materiały izolacyjne, bloki ścienne, zaprawy murarskie do ścian lekkich, tynki, płyty stropowe oraz lekkie betony oraz wypełniacze do betonów z dodatkiem stłuczki szklanej.

Poniższe kryteria nie dotyczą waty szklanej i innych produktów zawierających włókna szklane, które zawierają lub uwalniają pył szklany, który jest uznawany jako rakotwórczy lub mogący powodować nowotwory. 

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja
	Materiał


	Zawartość stłuczki szklanej w materiałach budowlanych musi wynosić przynajmniej 51% wagowo.

W przypadku materiałów budowlanych z dodatkiem wypełniaczy do betonów, zawartość stłuczki szklanej musi wynosi przynajmniej 70% objętości. 

Stłuczka szklana stosowana do produkcji wyrobów nie może zawierać szkła z ekranów.

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	W procesie produkcyjnym nie mogą być stosowane: 

· substancje, które zgodnie z wiedzą naukową posiadają właściwości rakotwórcze, teratogenne i mutagenne w szczególności wymienione w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG i sklasyfikowane jako:

· bardzo toksyczne (T+), toksyczne (T) lub 

· rakotwórcze kategorii 1, 2 lub 3, mutagenne kategorii 1, 2 lub 3, lub wpływające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1, 2 lub 3

· substancje posiadających właściwości uczulające lub powodujące inne chroniczne dolegliwości
· substancje oraz powstających z nich zanieczyszczeń i produktów rozkładu mogących powodować znaczące ryzyko dla zdrowia ludzi.

	Używanie
	Porady dla konsumenta 
	Producent wyrobów z waty szklanej musi umieścić w specyfikacji technicznej i na pojemniku następujące informacje: 

· o konieczności utrzymywania miejsca pracy w czystości

· o konieczności noszenia dopasowanych i dobrze okrywających ubrań a w razie konieczności także odpowiednich rękawic

· że osoba o wrażliwej skórze powinna używać odpowiednich kremów/pianek ochronnych

· że należy nosić okulary ochronne

· o konieczności spłukana kurzu po pracy 


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-049.PDF
3.12.3. Masy i lepiki bitumiczne o niskiej zawartość rozpuszczalników

Poniższe kryteria dotyczą powłok i klejów bitumicznych o niskiej zawartości rozpuszczalników do zastosowań zewnętrznych:

· powłoki do dachów o niskiej zawartości rozpuszczalnika,

· powłoki ochronne zabezpieczające przed kontaktem z wodą, stosowane do ochrony podłoży mineralnych stosowanych w budownictwie, które mają lub nie kontakt z gruntem,

· lepiki do stosowania na zimno, do pokrywania dachów przed położeniem papy bitumicznej

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja
	Właściwości 


	Stała zawartość emulsji bitumicznej musi wynosić powyżej 55% wagowo 

Czas potrzebny do całkowitego wyschnięcia powinien być ≤ 5h

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza 
	Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) w końcowym produkcie nie może przekraczać 1% wagowo.

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia użycia substancji szkodliwych 
	Produkt nie może zawierać: 

· substancji, które zgodnie z wiedzą naukową posiadają właściwości rakotwórcze, teratogenne i mutagenne w szczególności wymienione w aneksie I do dyrektywy 67/548/EWG i sklasyfikowane jako:

· bardzo toksyczne (T+), toksyczne (T) oraz te, które muszą być oznaczone symbolami R45, R46, R48 i R68 lub 

· rakotwórcze kategorii 1, 2 lub 3, mutagenne kategorii 1, 2 lub 3, lub wpływające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1, 2 lub 3

· substancji posiadających właściwości uczulające lub powodujące inne chroniczne dolegliwości

· substancji oraz powstających z nich zanieczyszczeń i produktów rozkładu mogących powodować znaczące ryzyko dla zdrowia ludzi. 

Zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE końcowy produkt nie może być sklasyfikowany jako szkodliwy (Xn), drażniący (Xi) oraz niebezpieczny dla środowiska (N).

Wyjątki: Zwolnione są produkty dwu-składnikowe, w których jeden ze składników zawiera cement. Stosowany cement musi mieć niską zawartość chromianu

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia użycia substancji szkodliwych – etoksylowane alkilofenole
	Do powłok bitumicznych i spoiw nie można dodawać produktów zawierających etoksylowanych alkilofenoli

	Używanie
	Wymogi specjalne – konserwacja pojemników
	Minimalna ilość preparatu konserwującego musi być oznaczona w próbie biologicznej przez średnie szczepienie baterii. Wartość ta nie może być przekroczona w emulsji bitumicznej.

	Używanie
	Wymogi specjalne – formaldehyd
	Maksymalna zawartość formaldehydu nie może przekraczać 500 ppm

	Używanie
	Porady dla konsumenta 
	W specyfikacji technicznej musi pojawić się informacja dla użytkownika, iż produkty nie mogą być stosowane do impregnacji wodnoodpornej budynków. Powinny się w niej też znaleźć informacje o konieczności stosowania rękawiczek, przechowywaniu produktu poza zasięgiem dzieci, unikaniu picia i jedzenia w trakcie stosowania, konieczności przemycia duża ilością wody w razie kontaktu ze skórą czy okiem, zapobieganiu przedostania się do kanalizacji, gleby lub wody, konieczności umycia narzędzi wodą i mydłem zaraz po użyciu, oddawaniu do recyklingu tylko pustych pojemników a na składowiska komunalne tylko suchych resztek produktu


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-115.PDF
3.12.4. Twarde pokrycia podłogowe 

Poniższe kryteria dotyczą kamieni naturalnych, kamieni scalonych, betonowych elementów chodnikowych, płytek lastryko, ceramicznych i glinianych wykorzystywanych jako wewnętrzne i zewnętrzne pokrycia podłogowe.
	Etap cyklu życia
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja (wydobycie i dobór surowców) 
	Zmniejszony wpływ na środowisko naturalne 
	Produkty naturalne:

· Brak przenikania do głębokich wodonośnych pokładów wód podziemnych, do wód powierzchniowych służących do poboru lub źródeł publicznych, których średni przepływ > 5 m3/s lub do obszarów chronionych zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE

· Zamknięty system uzdatniania ścieków. Woda powinna podlegać recyklingowi

· Raport techniczny dotyczący wydobycia i uzdatniania potwierdzający zgodność z dyrektywami 92/43/EWG i 79/409/EWG (Wnioskodawcy spoza UE: zgodność z Konwencją Narodów Zjednoczonych z 1992 r. o różnorodności biologicznej

· System punktacji oparty na matrycy 9 wskaźników:

a. wskaźnik uzdatniania wody ≥ 80%

b. stopień jednoczesnej odbudowy ≤ 50%

c.  wydobycie bloków:

                    Marmur ≥20%

                    Granit ≥ 30%

                     Inne ≥ 10%

· Stopień wykorzystania zasobów naturalnych (surowce użyteczne/surowce wydobyte):Marmur i granit ≥ 35%, Inne ≥ 25%

· Warunki pracy urządzeń 

· Jakość powietrza: pył PM 10 w zawieszeniu ≤ 150 g/Nm3
· Jakość wody: zawiesina ≤ 40 mg/l

· Poziom hałasu ≤ 60 dB (A)

· Oddziaływanie wizualne ≤  30%

Produkty przetworzone:

Takie same wymagania dotyczące raportu technicznego i oddziaływania wizualnego co w przypadku produktów naturalnych. 

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenie w stosowaniu substancji niebezpiecznych 
	· Zakaz stosowania substancji lub preparatów uznanych za rakotwórcze, mutagenne, teratogenne, toksyczne wobec potomstwa lub szkodliwe dla środowiska wodnego wg dyrektywy 67/548/EWG

· Ograniczona zawartość metali ciężkich oraz ich związków używanych w dodatkach (% wagi glazury): Pb < 0,5. Cd < 0,1. Sb < 0,25

· Surowce nie mogą zawierać azbestu

· Żywice poliestrowe < 10% całkowitej wagi surowców naturalnych

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Zmniejszenie zanieczyszczenia wody 
	· Wskaźnik uzdatniania wody  90%

· Ograniczenie emisji do wody (w mg/l): zawiesiny cząstek stałych < 40;  Cd < 0,015;  Cr (VI) < 0,15;  Fe < 1,5;  Pb< 0,15.

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza 
	Produkty naturalne:

· Pył < 150 μg/Nm3
· Styren < 210 mg/Nm3
Produkty przetworzone (w mg/m2):

· Kamienie scalone: Pył < 300, NOx < 1200, SO2 < 850, Styren < 2000

· Płytki ceramiczne: Pył < 200, F< 200, NOx < 2500, SO2 < 1500

· Płytki gliniane: Pył < 250, F < 200, NOx < 3000, SO2 < 2000

· Płytki lastryko i betonowe elementy chodnikowe: Pył < 300,. NOx <  2000, SO2 < 1500

· Cement (g/t): Pył < 65, SO2< 350, NOx < 900, 

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Oszczędność energii 
	Produkty przetworzone (MJ/m3 produktu końcowego):

· Zapotrzebowanie na energię w procesie produkcyjnym (ZEP)

a. Kamienie scalone <100

b. Płytki lastryko < 60

c. Cement < 3800 (MJ/t)

· Zapotrzebowanie na energię w procesie wypalania (ZEW):

a. płytki ceramiczne: waga ≤ 19kg/m2: < 50

                                               waga > 19kg/m2: < 70

             b. płytki gliniane < 60

· 



	
	Ograniczanie wpływu odpadów stałych 
	Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami z uwzględnieniem następujących procesów

· Segregowanie i wykorzystywanie materiałów nadających się do recyklingu

· Odzyskiwanie materiałów do innych zastosowań

· Odzyskiwanie wszystkich odpadów powstałych w procesie produkcji produktów przetworzonych  70% zgodnie z dyrektywą 91/156/EWG

· Gospodarowanie odpadami

	Używanie
	Ograniczenia ilości substancji niebezpiecznych uwalnianych do środowiska 
	Płytki szkliwiowe (w mg/m2)

· Pb < 80

· Cd < 70 


	Używanie 
	Trwałość 
	Produkt powinien być zdatny do użytku 

	Używanie 
	Informacje dla konsumenta 
	Opakowanie lub dokumentacja związana z wyrobem powinna zawierać:

· informacje dotyczące korzyści wynikających z oznakowania ekologicznego oraz z zachowań proekologicznych

· zalecenia dotyczące ubytkowania i konserwacji produktu, w szczególności dotyczące produktów eksploatowanych na świeżym powietrzu

· wskazanie sposobu recyklingu lub usunięcia zużytego produktu

· informacje dotyczące wspólnotowego oznakowania ekologicznego oraz grup wyrobów jakie obejmuje


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_hardfloor_en.htm 

3.13. Inne produkty

3.13.1. Pojemniki z materiałów ulegających biodegradacji

Poniższe kryteria dotyczą:

· pojemników do roślin, tac do aranżacji kwiatowych, formowanych części stosowanych do uprawy roślin (wysiewu, rozsad, sadzenia, transportu),

· podobnych elementów formowanych, np. koszyków

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja 
	Materiały
	Produkt musi być wykonany z materiałów w 100% biodegradowalnych takich jak: słoma, korek, mączka drzewna, skrobia kukurydziana 

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	Produkty nie mogą zawierać: 

· syntetycznych materiałów plastikowych,

· plastyfikatorów,

· materiałów zawierających PVC,

· biocydów (które mogą znajdować się w pestycydach lub środkach konserwujących)


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-017.PDF
3.13.2. Rozdrabniacze ogrodowe o niskiej emisji hałasu

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja 
	Konstrukcja 
	Należy unikać powłok i materiałów o zespolonych strukturach

Połączenia podzespołów powinny być łatwe do rozłączenia. Konstrukcja połączeń powinna uwzględniać wymagania normy ISO 11448

Należy ograniczać materiałów. 

	Produkcja
	Elementy plastikowe 
	Duże części i podzespoły plastikowe muszą być wykonane z jednorodnego polimeru (homopolimer lub kopolimer), aby zapewnić ich utylizację za pomocą istniejących technik 

Do produkcji nie można stosować mieszanek polimerów

Plastik nie może zawierać żadnych dodatków zawierających kadm i ołów

Stosowany plastik musi być zdatny do odzysku za pomocą istniejących technik. Nie odnosi się to do małych plastikowych części o wadze poniżej 50g 

	Używanie 
	Emisja hałasu 
	Poziom mocy akustycznej nie może przekraczać LWA = 91 dB(a)/1pW 

Poziom hałasu w miejscu pracy nie może przekraczać 85dB(A)  

	Używanie
	Wymogi bezpieczeństwa i użyteczności 
	Produkt musi spełnić wymagania bezpieczeństwa określone w normie ISO 11448

Rozdrabniacze muszą rozdrabniać resztki ściętych drzew i innych roślin oraz organiczne odpady kuchenne.

	 Używanie 
	Oznaczanie
	Zastosowane elementy plastikowe o masie powyżej 50g muszą być oznaczone zgodnie z normą ISO 11469

	Używanie 
	Informacje o produkcie 
	Instrukcja obsługi urządzenia powinna być wydrukowana na papierze nie bielonym.

	Koniec cyklu życia
	Zwrotu zużytych produktów  
	Producent organizuje system zbiórki zużytych rozdrabniaczy w celu przekazania ich w całości lub w częściach do odpowiedniego zagospodarowania (producent może to zlecić odpowiedniej jednostce)

Elementy, których nie można poddać recyklingowi powinny być przekazane do właściwego składowania.

Instrukcja obsługi powinna zawierać informację o możliwości zwrotu zużytego sprzętu.


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-054.pdf
3.13.3. Środki do odśnieżania bez zawartości soli

Poniższe kryteria odnoszą się do środków do odśnieżania chodników oraz terenów podobnych (ścieżek i alejek parkowych, prywatnych ogródków, placów, podwórek i parkingów)

Kryteria te nie dotyczą środków do odśnieżania dróg i ulic.

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Produkcja 
	Materiały 
	Jako materiał stosuje się naturalne skały 

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	Produkt nie może zawierać:

· środków rozmrażających

· składników organicznych

· innych domieszek szkodliwych dla środowiska 

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	Maksymalna zawartość metali ciężkich w środkach do odśnieżania bez zawartości soli wykonanych w postaci granulek z popiołu wynosi:

· arsen – 15 mg/kg

· ołów – 70 mg/kg

· kadm – 1 mg/kg

· chrom – 60 mg/kg

· nikiel – 50 mg/kg

· miedź – 40 mg/kg

· rtęć – 0,5 mg/kg

· tal – 0.7 mg/kg

· cynk – 150 mg/kg

	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych
	Maksymalna zawartość metali ciężkich w odciekach środka do odśnieżania bez zawartości soli w postaci granulek z popiołu wynosi: 

· arsen - 10μg/l

· ołów - 20μg/l 

· kadm - 2μg/l 

· chrom łącznie - 15μg/l

· miedź - 50μg/l

· nikiel - 40μg/l

· rtęć - 0,2μg/l 

· chlorki - 10mg/l

· siarczany - 50mg/l

· pH 7-12

· przewodnictwo elektryczne - 500 μS/cm

	Produkcja 
	Wielkość granulek i budowa 
	Wielkość granulek powinna wynosić od 1 do 5mm. Maksymalna wielkość granulki nie może przekraczać 8mm 

Procentowy udział granulek o wielkości poniżej 0,063 mm nie może przekroczyć 5% wagowo.

	Używanie
	Bezpieczeństwo i odporność na uderzenia 
	W celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze, środki do odśnieżania bez zawartości soli muszą ulegać stępianiu. To wymaganie będzie uznane za spełnione, jeśli zawartość sześciennych ziaren jest większa niż 50% wagowo i zawartość procentowa pękniętych powierzchni jest większa niż 90% wagowo.

Odporność na rozdrabnianie mierzona zgodnie z normą PN EN 1097-2:2000 nie może przekraczać 30% wagowo.

	Używanie
	Wilgotność 
	Wilgotność środka do odśnieżania musi być taka, aby środek mógł być stosowany w każdych warunkach.


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-013.PDF
3.13.4. Bezściekowe instalacje do mycia samochodów

Poniższe kryteria dotyczą instalacji do automatycznego mycia samochodów wyposażonych w zamknięty obieg wody oraz instalację do oczyszczania wody.

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Używanie
	System bezściekowy 
	Woda do mycia musi znajdować się w obiegu zamkniętym. 

Aparatura do mycia samochodów jest uważana za system bezściekowy, jeśli woda znajduje się w obiegu zamkniętym i aparatura nie jest podłączona do systemu kanalizacyjnego. 

	Używanie
	Oddzielanie/rozkład zanieczyszczeń 
	Aby zapewnić, że jakość odzyskiwanej wody gwarantuje optymalne warunki ponownego mycia, zanieczyszczenia w niej zawarte (oleje, woski, metale ciężkie, smoła, tłuszcze, sadza, benzyna, części stałe) muszą być oddzielone lub rozłożone w możliwie największym stopniu. 

	Używanie
	Utylizacja/składowanie odpadów
	Odpady powstające z oczyszczania ścieków powinny być odzyskiwane materiałowo, energetycznie lub składowane na składowisku odpadów komunalnych. 

	Używanie
	Wymogi higieny 
	Aby uniknąć ryzyka zagrożenia zdrowia obsługi i klientów należy zapobiegać wzrostowi mikroorganizmów w wodzie. Ryzyko to może być wykluczone, jeśli przestrzegane są limity wymagań higienicznych podane w dyrektywie 76/160/EWG:

· całkowite miano bakterii - 10 000 CFU w 100 ml

· bakterie zawarte w fekaliach - 2 000 CFU w 100 ml
Nie mogą występować baterie legionella oraz odory.

	Używanie
	Użycie wód deszczowych 
	Urządzenie powinno być zaprojektowane w sposób umożliwiający zastosowanie wód deszczowych. 

	Używanie
	Pomiar przewodnictwa 
	Oczyszczalnia ścieków musi być wyposażona w miernik przewodnictwa, który automatycznie wskazuje przekraczanie maksymalnej wartości 2 500 μS


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-023a.PDF
3.13.5. Środki do ulepszania gleby i podłoży uprawowych

Poniższe kryteria odnoszą się do:

· środków ulepszania gleby: materiałów dodawanych do gleby in situ głównie w celu zachowania lub poprawienia jej właściwości fizycznych oraz materiałów, które mogą poprawić jej chemiczne i/lub biologiczne właściwości lub działanie,

· podłóż uprawowych: materiałów niebędący glebą in situ, w którym uprawiane są rośliny
	Etap cyklu życia 
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja 
	Powtórne wykorzystanie substancji organicznej uzyskanej  z odpadów
	· zawartość  substancji organicznych: uzyskanych wyłącznie w wyniku przetwarzania i powtórnego wykorzystania odpadów;

· szlamowate ścieki są niedozwolone

	Produkcja 
	Dodatkowe  szczegółowe kryteria dla podłoży uprawowych:
	· zawartość organiczna powinna spełniać kryteria przewidziane dla środków ulepszania gleby

· mineralne wypełniacze (piasek, glina itp.) mogą być dodane

· torf i jego pochodne nie są dozwolone

· przewodność elektryczna ≤ 1,5 dS./m

	Używanie 
	Ograniczenie degradacji gleby i zanieczyszczenia wody
	· Ograniczenie zawartości metali ciężkich (w mg/kg suchej masy): Zn ≤300, Cu≤100, Ni ≤50, Pb≤100, Cd≤1, Hg≤1, Cr≤100, Mo≤2, Se≤1,5, As≤10, F≤200

· Wyłączenia: kora poddawana działaniu pestycydów

· Zawartość szkła, metalu i  tworzyw  sztucznych w gotowym wyrobie  w suchej materii; suchej masy w zalecanych proporcjach stosowania (w g/m2): N ≤17, P2O5  ≤ 10, K2O≤ 20.

	Używanie 
	Zdrowie i bezpieczeństwo
	Maksymalne poziomy głównych patogenów:
· Salmonella: nieobecna  w 50g.

· E. Coli  < 1000 NPL/g (NPL: Najbardziej Prawdopodobna Liczba)

	Używanie 
	Informacja dla konsumenta dotycząca wykorzystania zgodnego z ochroną środowiska
	Wyrobowi powinna towarzyszyć następująca informacja:
· Zalecane warunki przechowywania, termin przydatności

· Przeznaczenie, ograniczenia, zalecana metoda stosowania, odpowiedniość do określonej grupy roślin

· Pochodzenie materiału bazowego, stabilność materii organicznej,

· Koncentracja środków odżywczych, substancji organicznej i metali ciężkich,

· Wytyczne dotyczące bezpiecznego transportowania i stosowania.

	Używanie
	Informacja dotycząca wyłącznie środków ulepszania gleby
	· Zalecane proporcje stosowania podane w kg lub l produktu na jednostkę powierzchni ( m2  lub hektar) w ciągu roku

· Dostępność N, P2O5 i K2O podczas pierwszego sezonu stosowania

	Używanie
	Użyteczność i trwałość 
	Wszystkie wyroby:
· muszą być dostarczone w postaci stałej,

· nie mogą zawierać  mniej niż  25% suchej masy,

· muszą zawierać co najmniej 20% masy organicznej,

· nie mogą wpływać na kiełkowanie lub wzrost roślin

· nie mogą wydzielać  przykrych zapachów po zastosowaniu,

zawartość nasion chwastów i wegetatywnych reprodukcyjnych części agresywnych chwastów nie może przekraczać dwóch jednostek na litr.


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_soilimprovers_en.htm 

3.13.6 Materace 

Poniższe kryteria dotyczą:

· materacy łóżkowych: materacy sprężynowych w ramach (tapicerowane dna łóżka złożone ze sprężyn, pokrytych wypełnieniem, zainstalowanych na sztywnej ramie, które mogą być umieszczone na ramie łóżka lub wolnostojące, w połączeniu z pokryciem materaca, które nie jest przeznaczone do stosowania osobno)

· pianki lateksowej stosowanej jako w materace łóżkowe,

· pianki poliuretanowej stosowanej w materacach łóżkowych.

Kryteria nie dotyczą materacy dmuchanych i wodnych.
	Etap cyklu życia
	Kryterium 
	Wymagania 

	Produkcja (materiały) 
	Ograniczenie ilości substancji niebezpiecznych dla zdrowia i

środowiska
	Pianka lateksowa (jeśli stanowi > 5% całkowitej wagi)”

· Chlorofenole: (wartości graniczne podano w ppm): Chlorofenole ≤ 0,1

· Jedno- i dwuchlorowane fenole ≤ 1

· Nitrozaminy ≤ 0,001 mg/m3
· Metale ciężkie możliwe do ekstrakcji (w ppm): Cu < 2; Cr,Ni < 1; Hg < 0,02; Sb, .As, Pb, Co < 0,5; Cd < 0,1.

· Formaldehyd < 30 ppm lub 0,01 mg/m3
· Butadien < 1 ppm

· Koncentracja VOC ≤ 0,5 mg/m3
Pianka poliuretanowa (jeśli stanowi > 5% całkowitej wagi materaca)”

· Metale ciężkie, formaldehyd i VOC: tak samo jak w przypadku pianki lateksowej

· Zakaz stosowania cyny organicznej

· Zakaz stosowania: CFC, HCFC, HFC, chlorku metylenu jako środka porotwórczego (chlorek metylenu dopuszczony do stosowania w połączeniu z zastosowaniem proszkowego środka opóźniającego palenie się)

Sprężyny metalowe:

· Wymagane stosowanie systemu zamkniętego jeśli wymywanie i/lub czyszczenie z wykorzystanie rozpuszczalników organicznych

· Sprężyny nie mogą być powlekane metaliczną powłoką galwaniczną

Włókna kokosowe (jeśli stanowi_ > 5% całkowitej wagi):

· Jeśli są gumowane, włókna powinny spełniać kryteria dla pianki lateksowej

Materiały włókiennicze (włókna i tkaniny):

· Powinny spełniać kryteria określone w decyzji 2002/371/WE.

Materiał drzewny:

· Formaldehyd ≤ 50% wartości progowej dla klasy jakości 1 w przypadku płyt wiórowych i dla klasy A w przypadku płyt pilśniowych

	Produkcja (proces i chemikalia) 
	Ograniczenie

zanieczyszczenia

powietrza przez kleje
	· Lotne składniki organiczne < 10% (wagi)

· Kleje nie mogą zawierać benzenu i chlorobenzenów



	Produkcja (proces i chemikalia)
	Ograniczenie w stosowaniu   substancji

niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska
	Pigmenty, barwniki i _środki opóźniające palenie się 

· Powinny spełniać kryteria określone w decyzji 2002/371/WE.

· Zakaz stosowania barwników lub pigmentów na bazie Cr, Cu, Ni, Pb

	Używanie
	Trwałość 
	· Utrata wysokości < 20 mm

· Utrata sztywności < 20%

Utrata wysokości i sztywności wynosi tyle co różnica pomiędzy pomiarami na początku prób (100 cykli) i pomiarami po ich zakończeniu (30 000 cykli)

	Używanie 
	Informacje dla konsumenta 
	Na opakowaniu powinny się znajdować informacje dotyczące korzyści wynikających ze stosowania wspólnotowego oznakowania ekologicznego oraz zachowań  sprzyjających ochronie środowiska.


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_bedmatresses_en.htm 

4. USŁUGI

Ustawa Prawo zamówień publicznych dzieli przedmioty zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane. Poniższe uwagi odnoszą się zarówno do usług jak i robót budowlanych, które na potrzeby niniejszego opracowania traktuje się jako specyficzny rodzaj usługi. 

Roboty budowlane definiuje się jako wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. 

Do pozostałych usług zalicza się wszelkie świadczenia nie spełniające definicji dostaw lub robót budowlanych. 

Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z ustawą przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, stosując dostatecznie dokładne i zrozumiałe określenia oraz uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą cech technicznych i jakościowych. Do opisu przedmiotu zamówienia, zamawiający może wykorzystywać polskie lub europejskie normy, aprobaty techniczne i specyfikacje techniczne. Zamawiający może nie korzystać z norm czy innych dokumentów, ale wtedy musi zapewnić dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez opisanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania te mogą zawierać opis oddziaływania na środowisko.

W przypadku robót budowlanych wymagania te sprowadzają się do dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą programu funkcjonalno użytkowego. Program ten obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

W przypadku zielonych zamówień publicznych opisując usługi czy roboty budowlane, należy kłaść nacisk na sposób ich wykonania, tak, aby można było wybrać wyraźnie mniej obciążający środowisko sposób wykonania umowy biorąc pod uwagę sprzęt oraz użyte materiały.

Ocena zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia (kryteria podmiotowe)

Oceniając zdolność wykonawcy do wykonania zamówienia bada się, czy nie podlega on wykluczeniu jako podmiot niewiarygodny oraz ocenia się jego sytuację finansową, ekonomiczną, wiedzę i możliwości techniczne. Na tym etapie bierze się pod uwagę wyłącznie cechy podmiotowe oferenta, w oderwaniu od złożonej przez niego oferty. Ocena spełniania warunków odbywa się metodą spełnia – nie spełnia.

Przykładami kryteriów, które można zastosować na tym etapie jest np. ilość zrealizowanych podobnych zamówień czy odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje pracowników. 

Włączenie zagadnień ochrony środowiska na tym etapie może być szczególnie ważne w przypadku umów na zagospodarowywanie odpadów, prowadzenie prac budowlanych lub remontowych czy usług transportowych. W tych przypadkach kryteriami środowiskowymi mogą być: ilość zrealizowanych podobnych zielonych zamówień, odpowiednie kwalifikacje pracowników pracujących przy demontażu elementów zawierających azbest, odpowiednie kompetencje techniczne do ograniczania ilości powstających odpadów, unikania rozlewów substancji niebezpiecznych, obniżania zużycia paliwa czy ograniczania wpływu na siedliska naturalne.

W stosowanych przypadkach zamawiający może wymagać stosowania systemu zarządzania środowiskowego. Za stosowne przypadki należy uznać takie usługi lub roboty budowlane, których realizacja mogłaby stanowić zagrożenie dla środowiska i należy zapewnić, aby usługa była prowadzona z jak najmniejszym negatywnym skutkiem dla środowiska. Jako dowód spełniania tego wymagania należy uznać rejestrację organizacji oferenta w systemie EMAS. Zamawiający ma jednak obowiązek uznać inne dowody spełniania tego wymagania, np. certyfikat zgodności z międzynarodową normą dotyczącą systemów zarządzania środowiskowego (ISO 14001). Zamawiający nie może jednak żądać, aby organizacja oferenta była zarejestrowana w systemie EMAS bądź posiadała certyfikat ISO 14001.

Rejestracja w systemie EMAS czy certyfikat zgodności z ISO 14001 może być również dowodem na potwierdzenie spełniania kryterium, jakim jest np. posiadanie przez oferenta personelu przeszkolonego w zakresie ochrony środowiska.

Kryterium wykluczającym z postępowania może być również niewnoszenie na rachunek odpowiedniego urzędu marszałkowskiego opłat za korzystanie ze środowiska. 

Ocena oferty (kryteria przedmiotowe)

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie wcześniej określonych kryteriów oceny. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. W przypadku zielonych zamówień publicznych mogą to być np.: poziom emisji NOx oraz hałasu z autobusów, jakie mają być użyte w celu świadczenia usług transportowych. 

Ustawa wprost mówi, że jednym z kryteriów środowiskowych może być zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko. Praktyczne stosowanie tego kryterium może się okazać bardzo trudne ze względu na trudności w określeniu oraz ocenie tych technologii.

Należy zwrócić uwagę, aby kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny dotyczyły przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania a nie właściwości wykonawcy, gdyż zastosowanie takich kryteriów może stać się podstawą do wniesienia protestu i unieważnienie przetargu. Wyjątkiem od tej zasady jest udzielanie zamówienia na usługi określone w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.1. Usługi hotelarskie i restauracyjne 

4.1.1. Hotele 

Poniższe kryteria dotyczą usług hotelarskich rozumianych jako dostarczanie za opłatą miejsca noclegowego w odpowiednio wyposażonych pokojach, posiadających przynajmniej łóżko. Usługa ta może również obejmować usługi restauracyjne lub usługi rekreacyjne.
	Etap cyklu życia
	Kryterium 
	Wymagania 

	Faza przed usługą  
	Oszczędność energii
	· 22% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych

· Niestosowanie w charakterze źródła energii olejów ciężkich o zawartości siarki powyżej, 2%, ani węgla

· Wydajność kotłów grzejnych > 90% mierzona zgodnie z dyrektywą 92/42/EWG

· Systemy klimatyzacyjne, co najmniej klasy B efektywności energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2002/31/WE

· Odpowiednia izolacja cieplna i akustyczna okien

· Regulatory czasowe w saunie

· Efektywność energetyczna żarówek > 60% w ciągu pierwszego roku stosowania (jeśli to możliwe)

	Faza przed usługą  
	Oszczędność wody
	· Przepływ wody przez krany i prysznice <12 l/min

· Jednoczesne spłukiwanie nie więcej niż pięciu pisuarów

· Wymiana ręczników i prześcieradeł raz lub dwa razy  na tydzień lub na życzenie (zależnie od kategorii hotelu)

· Podlewanie roślin i ogrodów po zachodzie słońca lub wcześnie rano

· Całość ścieków podlega oczyszczaniu

· Przestrzeganie lokalnego planu gospodarki ściekami i ochrony wód

· Ograniczenie ilości stosowanych detergentów.

	Funkcjonowanie
	Ogólne zarządzanie
	· Niepalenie papierosów w miejscach ogólnodostępnych

· Dobra konserwacja i serwisowanie wyposażenia

· Szkolenie personelu w zakresie wdrażania środków na rzecz ochrony środowiska

· Ustalenie polityki środowiskowej i programu działań środowiskowych;

· Informowanie gości nt. polityki i celów działań związanych z ochroną środowiska

· Zbieranie i monitorowanie danych (zużycia energii i wody, stosowania środków chemicznych, wytwarzanie odpadów).

	Funkcjonowanie
	Ograniczenie ilości odpadów
	· Ułatwienie gościom segregacji odpadów;

· Segregacja niebezpiecznych odpadów przez personel zgodnie z decyzją 2000/532/WE

· Sortowanie, oddzielanie i transport odpadów do odpowiednich miejsc (jeżeli to właściwe)

· Niestosowanie produktów w opakowaniach jednorazowego użytku (mydła, szampony, czepki kąpielowe z tworzyw sztucznych lub papierowe itp.)

	Funkcjonowanie
	Informacja dla gości
	· Wyłączanie klimatyzacji/ogrzewania, gdy otwarte są okna;

· Wyłączanie światła, gdy wychodzi się z pokoju

· Instrukcja, jak oszczędzać wodę w łazience i toalecie

· Wykorzystywanie koszy na odpady stałe w toalecie

· Informowanie personelu o nieszczelnościach

· Informowanie o lokalnym transporcie publicznym.


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_tourism_en.htm 

4.1.2. Kempingi 

Poniższe kryteria dotyczą usług kempingowych rozumianych jako udostępnianie za opłatą, na określonym terenie, wyposażonych stanowisk dla ruchomych obiektów mieszkalnych. Usługa może również obejmować udostępnianie na określonym terenie innych obiektów mieszkalnych zapewniających schronienie oraz świadczenie usług żywieniowych i rekreacyjnych.
	Etap cyklu życia
	Kryterium 
	Wymagania 

	Faza przed usługą  
	Oszczędność energii
	· Co najmniej 22 % elektryczności używanej do ogrzewania obiektów wspólnych, wynajmowanych kwater oraz ciepłej wody sanitarnej pochodzi z odnawialnych źródeł energii (jeśli to dotyczy)

· Jako źródło energii nie używa się olejów o zawartości siarki > 0,2 %, ani węgla
· Sprawność kotła > 90 % zmierzona zgodnie z dyrektywą 92/42/EWG
· Każdy system klimatyzacyjny zakupiony w okresie ważności oznakowania ekologicznego posiada sprawność energetyczną co najmniej klasy B według dyrektywy 2002/31/WE
· Odpowiednia izolacja okien
· W ciągu roku od złożenia wniosku, 60 % wszystkich żarówek i co najmniej 80 % żarówek w miejscach, gdzie mogą być  włączane na dłużej niż 5 godzin dziennie powinno być klasy A wg dyrektywy 98/11/WE. Nie dotyczy żarówek, których nie można zastąpić energooszczędnymi

	Faza przed usługą  
	Oszczędność wody
	· Wypływ wody z kranów i pryszniców < 10 l/minutę

· Odpowiednie kubły na odpady w toaletach

· Odpowiednie systemy w celu uniknięcia ciągłego spłukiwania pisuarów

· Podlewanie roślin i terenów zewnętrznych zanim słońce zacznie operować lub po zachodzie

· Ścieki powinny podlegają oczyszczaniu

· Przestrzeganie lokalnego planu oczyszczania ścieków oraz planu ochrony wód

· Wybór źródła wody o słabym oddziaływaniu na środowisko (jeśli to dotyczy)

· Gdy kemping jest podłączony do dołu gnilnego, wówczas odpady z chemicznych toalet są oddzielnie lub w inny sposób prawidłowo zbierane i obrabiane. Gdy kemping jest podłączony do publicznej kanalizacji, wystarcza odpowiedni odbiornik lub urządzenie do usuwania
· Ograniczona ilość używanych środków dezynfekujących

· Personel został przeszkolony w zakresie stosowania środków dezynfekujących i detergentów.

	Funkcjonowanie
	Ogólne zarządzanie
	· Zakaz palenia w strefach wspólnych

· Dobra konserwacja i przeglądy urządzeń w tym konserwacja kotłów raz do roku

· Oświadczenie o polityce środowiskowej i dokładny program działań

· Personel przeszkolony w zakresie działań środowiskowych (w tym codzienne sprawdzanie wycieków) oraz podnoszenie świadomości odpowiedzialności za środowisko

· Zbieranie danych (zużycia wody i energii, wykorzystania chemikaliów i wytwarzania odpadów)

	Funkcjonowanie
	Ograniczenie odpadów
	· Umożliwienie separacji odpadów przez gości

· Personel oddziela odpady niebezpieczne wymienione w decyzji 2000/532/WE

· Odpady sortowane i wywożone w odpowiednie miejsce (jeśli to dotyczy)

· Wyłączenie z użytku wyrobów jednorazowych (mydło, szampon, czepki pod prysznic itp.).

	Funkcjonowanie
	Informacja dla gości
	· Aktywne informowanie gości na temat polityki środowiskowej, celów i działań

· Przypomnienie o wyłączaniu klimatyzacji/ogrzewania, gdy okna są otwarte (w przypadku, gdy nie ma systemu automatycznego wyłączania)

· Przypomnienie o wyłączaniu światła w chwili opuszczania pokoju (w przypadku, gdy nie ma systemu automatycznego wyłączania)

· Informacja o sposobie oszczędzania wody w łazience i toaletach

· Zachęcanie do korzystania z kubłów na odpady zamiast muszli klozetowej przy pozbywaniu się odpowiednich odpadów

· Zachęcanie do informowania personelu o wszelkich wyciekach

· Informowanie o środkach komunikacji publicznej.


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_campsites_en.htm 

4.2. Leśnictwo i pozyskanie drewna

Zasady i kryteria dobrej gospodarki leśnej mogą być stosowne do wszystkich lasów i typów lasów na terenie Polski. Zasady te zostały opracowane przez Forest Stewardship Council FSC i dostosowane do warunków polskich przez Grupę Roboczą FSC-Polska. 

W 10 zasadach pogrupowanych zostało 56 kryteriów dobrej gospodarki leśnej. Zasady i kryteria wskazują na ogólny zakres tematyczny, natomiast wskaźniki zawarte w poszczególnych kryteriach określają parametry gospodarki i ochrony lasów, jak na przykład maksymalna wielkość powierzchni zrębowych, ilość martwych drzew koniecznych do zachowania bioróżnorodności itp. 

Zasady dobrej gospodarki leśnej dotyczą:

1. przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych,

2. przestrzegania praw własności do terenów leśnych,

3. przestrzegania praw ludności rdzennej,

4. przestrzegania zasad współpracy z lokalną ludnością i praw pracowników,

5. racjonalnego czerpania korzyści z lasów,

6. ochrony przyrody i bioróżnorodności leśnej,

7. zakresu planów gospodarczych,

8. monitoringu poszczególnych elementów i oceny gospodarki leśnej,

9. ochrony lasów o szczególnej wartości,

10. gospodarki na plantacjach.
Szczegółowe kryteria i wskaźniki znajdują się w dokumencie „Zasady, Kryteria i Wskaźniki Dobrej Gospodarki Leśnej w Polsce” dostępnym na stronie: 

http://www.fsc.pl/images/data/page/4/FSC_PKW_Polska_pl.pdf
4.3. Usługi drukowania, publikowania i podobne

Można wykorzystać również kryteria dotyczące stosowanych wyrobów z papieru:

1. papier do kopiowania i papier graficzny (przedstawione w punkcie 3.4.1)

2. papier z makulatury (przedstawione w punkcie 3.4.7)

4.4. Roboty budowlane

Można wykorzystać również kryteria dotyczące maszyn budowlanych o niskiej emisji hałasu (przedstawionych w punkcie 3.9.3), kryteria dla stosowanych materiałów budowlanych:

1. materiały budowlane z dodatkiem makulatury (opisane w punkcie 3.12.1)

2. materiały budowlane z dodatkiem stłuczki szklanej (opisane w punkcie 3.12.2)

3. masy i lepiki bitumiczne o niskiej zawartości rozpuszczalników (opisane w punkcie 3.12.3)

4. twarde pokrycia podłogowe (opisane w punkcie 3.12.4)

oraz kryteria dla stosowanych materiałów wykończeniowych:

1. farby i lakiery do stosowania wewnątrz pomieszczeń (opisane w punkcie 3.11.5)

2. farby ścienne (opisane w punkcie 3.11.6)

3. wyroby do uszczelniania o niskiej emisji do stosowania wewnątrz pomieszczeń (opisane w punkcie 3.11.9)

4.5. Transport i usługi transportowe

Można wykorzystać również kryteria dotyczące pojazdów i części pojazdów:

1. opony samochodowe (opisane w punkcie 3.9.1)

2. pojazdy o niskiej emisji hałasu i zanieczyszczeń (opisane w punkcie 3.9.2)

4.6. Usługi sprzątania i prania

4.6.1. Usługi prania na mokro

Poniższe kryteria dotyczą usług czyszczenia na mokro odzieży tekstylnej i skórzanej oraz innych tekstyliów stosowanych w gospodarstwach domowych.

	Etap cyklu życia 
	Kryterium
	Wymagania 

	Użytkowanie 
	Wymagania dotyczące sprzętu 
	Dla dobrej ochrony towarów/artykułów poddawanych czyszczeniu muszą być spełnione wymogi:

· pralka musi mieć bęben o minimalnej objętości 100 litrów

· pralka musi być wyposażona w programowalny system kontroli temperatury i środka piorącego

· suszarka musi być wyposażona w termostat, zegar oraz w miernik wilgotności

	Używanie
	Zużycie wody i energii
	Zużycie wody podczas prania odzieży wierzchniej z łatwo usuwalnymi zabrudzeniami nie może przekroczyć 12 litrów/kg czyszczonych artykułów 

Zużycie energii elektrycznej w trakcie prania i suszenia przez pralki z grzałką elektryczna nie może przekroczyć 0,5 kWh na kilogram czyszczonych artykułów oraz 0,2 kWh na kilogram czyszczonych artykułów przez silnik i wyposażenie dodatkowe. 
Zużycie pary w trakcie prania i suszenia w pralkach z ogrzewaniem parowym nie może przekraczać 0,7 kg pary na kg czyszczonych artykułów oraz 0,2 kWh energii elektrycznej na kilogram czyszczonych artykułów przez silnik i wyposażenie dodatkowe.

	 Używanie 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych – środki czystości 
	Czyszczenie musi odbywać się bez dodawania do kąpieli rozpuszczalników organicznych we wszystkich fazach prania (pranie wstępne, pranie zasadnicze i płukanie)
Do odplamiania nie można stosować fluorowcowanych związków organicznych ani substancji je zawierających.
Rozpuszczalniki zawierające węglowodór i inne rozpuszczalniki nie zawierające fluorowców mogą być stosowane z zachowanie dobrych praktyk stosowania.

	 Używanie 
	Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych – środki czystości 
	Jako środki piorące mogą być stosowane środki, które nie zawierają:

· fosforanów

· etoksylowanych alkilofenoli (APEO)

· rozjaśniaczy optycznych

· związków nitro piżma

· fosfonianów w ilości powyżej 1% wagowo

· kwasu animnotrójoctowego (NTA) jako czynnika kompleksotwórczego w ilości powyżej 1% wagowo 

· związków organicznych zawierających chlor (wyjątek do celów konserwacji, utrwalania koloru) w ilości powyżej 1% 

· związków organicznych zawierających fluor

Dopuszczalne jest stosowanie żywic fluoropochodnych węglowodorów. 


Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-104.PDF
Można również wykorzystać kryteria dla środków czystości, które powinny być stosowane podczas realizacji usługi:

1. detergenty do ręcznego zmywania naczyń (opisane w punkcie 3.11.1) 

2. detergenty do zmywarek do naczyń (opisane w punkcie 3.11.2.)
3. detergenty pralnicze (opisane w punkcie 3.11.3)
4. uniwersalne środki czyszczące i środki do czyszczenia urządzeń sanitarnych (opisane w punkcie 3.11.4)
oraz kryteria dla sprzętu, który ma być stosowany

1. odkurzacze (opisane w punkcie 3.5.3)

2. pralki (opisane w punkcie 3.5.4)

3. zmywarki do naczyń (opisane w punkcie 3.5.5)

4.7. Usługi komunalne i ogrodnicze

W przypadku usług komunalnych można również zastosować kryteria dla środków do odśnieżania bez zawartości soli (opisanych w punkcie 3.13.3) oraz kryteria dla pojazdów o niskiej emisji hałasu i zanieczyszczeń (opisane w punkcie 3.9.2)

W przypadku usług ogrodniczych można również zastosować kryteria dla:

1. pojemników z materiałów ulegających biodegradacji (opisanych w punkcie 3.13.1)

2. rozdrabniaczy ogrodowych o niskiej emisji hałasu (opisanych w punkcie 3.11.2)

3. środków do ulepszania gleb i podłoży uprawowych (opisanych w punkcie 3.13.5)

4.8. Usługi komputerowe i podobne

4.9. Inne usługi (usługi inżynieryjne i techniczne; usługi edukacyjne, rekreacyjne, kulturalne i sportowe oraz usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej; usługi finansowe) 

5. ETYKIETY I DEKLARACJE ŚRODOWISKOWE 

W ciągu ostatnich 30 lat pojawiło się wiele inicjatyw mających na celu oznaczanie wyrobów i usług, które spełniają wyższe od przeciętnych standardy w odniesieniu do ochrony środowiska. Celem ujednolicenia podejścia do tego typu działań Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO wydała grupę norm dotyczących tego zagadnienia (ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024, ISO 14025). Wg ISO można wyróżnić trzy typy informacji wskazujących na walory środowiskowe wyrobu lub usługi: 

1. TYP I - znaki (etykiety) potwierdzające zgodność z kryteriami ekologicznymi, przyznawane przez niezależne jednostki po dokonaniu badań i analiz pod kątem spełniania szeregu szczegółowych wielu kryteriów.

2. TYP II – informacje dołączane do wyrobu przez przedsiębiorców na podstawie ich własnych standardów ekologicznych dotyczących pewnych wybranych cech wyrobu np. biodegradowalność, recykling 

3. TYP III – deklaracje środowiskowe zatwierdzone przez niezależne jednostki. Celem przygotowania deklaracji jest dostarczenie informacji o aspektach środowiskowych wyrobu bądź usługi. Informacje w niej zawarte oparte są na wynikach oceny cyklu życia (LCA), a zasady ich umieszczania w dokumencie są ujednolicone, co ułatwia porównywanie podobnych produktów i usług. Są one głównie przeznaczone do wykorzystywania w komunikacji między przedsiębiorstwami, ale mogą być również stosowane w komunikacji przedsiębiorstwo - konsument

Najszerzej stosowanym w praktyce instrumentem są ekoetykiety umieszczane na wyrobach lub ich opakowaniach świadczące o cechach wyrobu.

Poza etykietami stosowanymi dla szerokiego spektrum wyrobów istnieją znaki związane z konkretna branżą.

Inną grupą oznaczeń są symbole stosowane na opakowaniach i wskazujące na ich cechy (a nie samego wyrobu. 

Na rynku można spotkać się z jeszcze innymi typami oznakowań. Dotyczą one organizacji, która produkuje lub wprowadza na rynek wyroby. Należy podkreślić, że nie ma bezpośredniego związku między faktem, ze organizacja spełnia określone wymagania a tym czy oferowany przez nią produkt spełnia inne kryteria środowiskowe.

5.1. Normy dotyczące etykiet i deklaracji środowiskowych

Wykaz norm ISO związanych z ekoetykietami i deklaracjami środowiskowymi

	Symbol
	Tytuł
	Status
	Opis

	ISO 14020: 2000

PN-EN ISO 14020:2003
	Etykiety i deklaracje środowiskowe – 

Zasady ogólne 
	Norma została wydana we wrześniu 2000 r.

Polska Norma została wydana  w październiku 2003
	Norma ustanawia wytyczne dla tworzenia i stosowania etykiet i deklaracji środowiskowych. 

Pozostałe normy dotyczące etykiet i deklaracji środowiskowych powinny być ona stosowane łącznie z tą normą. Norma ta nie ustanawia wytycznych do certyfikacji bądź rejestracji.



	ISO 14021: 1999

PN-EN ISO 14021:2002
	Etykiety i deklaracje środowiskowe – Własne stwierdzenia środowiskowe (Etykietowanie środowiskowe II typu) 
	Norma została wydana we wrześniu 1999 r Polska Norma została wydana w sierpniu 2002 r.
	Norma ustanawia wymagania dla oświadczeń środkowiskowych przedstawianych przez producentów w zakresie oddziaływania ich wyrobów na środowisko takich jak deklaracje i znaki graficzne. Norma opisuje terminy najczęściej stosowane w oświadczeniach środowiskowych i daje wytyczne do ich stosowania. Ponadto norma zawiera ogólne zasady weryfikacji i oceny oświadczeń środowiskowych oraz przykłady właściwej oceny i weryfikacji wybranych oświadczeń.

	ISO 14024: 1999

PN-EN ISO 14024:2002
	Etykiety i deklaracje środowiskowe – Etykietowanie środowiskowe I typu – Zasady i procedury 
	Norma została wydana w kwietniu 1999 r. Polska Norma została wydana w sierpniu 2002 r.
	Norma ustanawia zasady i procedury tworzenia etykiet środowiskowych I typu wliczając zasady wyboru kategorii produktów, tworzenie kryteriów środowiskowych i charakterysyk funkcjonalnych prouktów a także procedury oceny i wykazywania zgodności z określonymi kryteriami. Norma ustanawia również procedury przyznawania etykiet środowiskowych.

	ISO 14025: 2006


	Etykiety i deklaracje środowiskowe – Deklaracje środowiskowowe III typu – Zasady i procedury
	Norma została wydana w czerwcu 2006 r. Komitet Techniczny w PKN rozpoczął prace na wprowadzeniem normy do Polskich Norm
	Norma ustanawia wymagania dotyczące opracowania programu i deklaracji środowiskowych III typuzasady oraz procedury przygotowywania deklaracji środowiskowych III typu. 

Norma wskazuje w jaki sposób do tworzenia programów i deklaracji środowiskowych III typu można wykorzystać serię norm ISO 14040. Norma ustanawia dodatkowe do zasad zawartych w ISO 14020:2000 zasady wykorzystywania informacji środowiskowych.




5.2. Ekoetykiety

Wiele wyrobów opatrywanych jest oznaczeniem „przyjazny dla środowiska”, które w żaden sposób nie informuje konsumenta jakie kryteria spełnia tak oznaczony wyrób. 

Można jednak znaleźć produkty, które oznaczone są ekoetykietami - znakami graficznymi przyznawanymi produktom i usługom jak najmniej szkodliwym dla środowiska.

Ekoetykietę przyznaje się produktom spełniającym publicznie dostępne kryteria środowiskowe i użytkowe. Kryteria przygotowuje się dla grup wyrobów o takim samym przeznaczeniu konkurujących ze sobą na rynku. Najczęściej kryteria ustala się biorąc pod uwagę cały cykl życia produktu, od etapu wytwarzania, poprzez wykorzystywanie aż do jego utylizacji. 

Większość istniejących systemów ekoetykietowania nie obejmuje żywności, napojów, farmaceutyków lub wyrobów medycznych. Przykładem ekoetykiety, którą można uzyskać dla produktów spożywczych i napojów jest holenderska ekoetykieta Milieukeur. 

Zadaniem ekoetykiet jest zachęcanie producentów do wytwarzania wyrobów przyjaznych środowisku oraz pomoc konsumentom w identyfikowaniu takich wyrobów. Udział w systemie ekoetykietowania jest dobrowolny.
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	WSPÓLNOTOWE OZNAKOWANIE EKOLOGICZNE „UE FLOWER” 

Europejska ekoetykieta została ustanowiona w 1992 r. rozporządzeniem Rady (EWG) 880/92 jako dobrowolny znak mający na celu zachęcenie firm do wytwarzania wyrobów jak najmniej szkodliwych dla środowiska. W 2000 roku rozporządzenie zostało znowelizowane rozporządzeniem (WE) 1980/2000, które rozszerzyło stosowanie systemu na usługi. 

Wspólnotowa ekoetykieta funkcjonuje obok ekoetykiet narodowych lub wielonarodowych. 
Oznaczenie wspólnotową ekoetykietą wskazuje, że dany wyrób jest mniej szkodliwy dla środowiska (niż podobne wyroby) w ciągu całego cyklu życia, ponieważ spełnia kryteria środowiskowe uzgodnione przez państwa członkowskie UE w porozumieniu z zainteresowanymi stronami (w tym z przedstawicielami przemysłu, konsumentów, organizacji środowiskowych, handlu i władz publicznych). 

System jest administrowany przez oficjalnie wyznaczone kompetentne jednostki w każdym kraju członkowskim. W Polsce jednostką kompetentną jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC S.A).  

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

	[image: image2.png]



	POLSKI ZNAK EKOLOGICZNY - EKO

Zasady przyznawania krajowej ekoetykiety zostały opracowane w  1998 roku przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC S.A) 

Ekoetykietę mogą otrzymać wyroby krajowe i zagraniczne nie powodujące (w odniesieniu do wcześniej ustalonego akceptowanego poziomu) negatywnych skutków dla środowiska oraz spełniające ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego cyklu życia. Ocena produktu obejmuje etapy: przed produkcją, produkcję, dystrybucję (w tym pakowanie), użytkowanie, recykling, utylizację, odpady. 

Więcej informacji: http://www.pcbc.gov.pl/ecolabel/index.php?page=ekoznak.inc
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	BŁĘKITNY ANIOŁ

Ekoetykieta Błękitny Anioł (Der Blauer Engel) została wprowadzona w 1977 roku z inicjatywy niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i jest najstarszą tego typu inicjatywą europejską.

Ekoetykietą tą oznaczane są produkty o zdecydowanie lepszej charakterystyce środowiskowej od innych artykułów z tej samej grupy towarów, zaspokajające te same potrzeby. Podstawą oceny produktu jest analiza cyklu życia (obejmująca produkcję, użytkowanie produktu i zagospodarowanie odpadów). Oprócz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby bierze się pod uwagę także hałas i możliwość powstawania substancji szczególnie niebezpiecznych. Kryteria pomocnicze to bezpieczeństwo użytkowania oraz wygoda i estetyka wykonania. Ekoetykietę przyznaje się na okres maksymalnie 3 lat. Kryteria przyznawania ekoetykiety obejmują 75 grup produktów, w których znajduje się około 4000 różnorodnych wyrobów.

Więcej informacji: http://www.blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm
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	ŁABĘDŹ 

Ekoetykieta Łabędź (Svanen) funkcjonuje od 1989 roku i jest wspólnym dla krajów skandynawskich ekologicznym znakiem towarowym. 

Produkty oznaczone tą ekoetykietą charakteryzują się mniejszym negatywnym oddziaływaniem na ludzi i środowisko naturalne niż inne towary z tej samej grupy o takim samym przeznaczeniu. Przyznanie ekoetykiety "Łabędź" poprzedzone jest dokładną analizą wybranych cech produktu i procesu produkcyjnego, przeprowadzoną przez akredytowany niezależny instytut badawczy. W miarę postępu technicznego i naukowego wymagania ekologiczne dla produktów są stopniowo podnoszone.
Więcej informacji: http://www.svanen.nu/Eng/default.asp
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	AENOR MEDIO AMBIENTE

Hiszpańska ekoetykieta „AENOR Medio Ambiente”  została wprowadzona aby wyróżnić produkty i usługi, które mają najmniejszy szkodliwy wpływ na środowisko w całym cyklu życia: projekt, wytworzenie, użyte surowce, użytkowanie i usuwanie po zużyciu. Ekoetykieta ta dostarcza klientowi informacji o środowiskowych aspektach produktów i usług dostępnych na rynku. Obecnie ekoetykieta przyznawany jest produktom z 12 kategorii. 

Więcej informacji: http://www.aenor.es/desarrollo/inicio/home/home.asp#; http://www.aenor.es/desarrollo/certificacion/productos/tipo.asp?tipop=2
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	UMWELTZEICHEN 

Austriacka ekoetykieta „Umweltzeichen” przyznawana przez Federalne Ministerstwo Gospodarki Rolnej i Leśnej oraz Ochrony Środowiska i Wody powstała w 1991 roku. Ekoetykieta ta jest państwowym i oficjalnym znakiem środowiskowym przyznawanym produktom, usługom, szkołom oraz zakładom świadczącym usługi gastronomiczne i noclegowe. Produkty oznaczone tą ekoetykietą uznawane są za najbardziej przyjazne środowisku z pośród aktualnej oferty towarów. Zwraca się szczególną uwagę na  troskę o środowisko i zdrowie, jakość i długotrwałą świadomą gospodarkę. Wymagania dla produktów i usług zebrane są w 6 grupach. 

Więcej informacji:   http://www.umweltzeichen.at; http://umwelt.lebensministerium.at/article/archive/1468/
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	MILIEUKEUR

Holenderska ekoetykieta Milieukeur istnieje od 1992 roku. Przyznawana jest przez niezależną organizację SMK (Stiching Milieukeur), której członkami są konsumenci, producenci, sprzedawcy, organizacje rządowe i środowiskowe. 

Ostre kryteria, jakie musi spełniać produkt lub grupy produktów często przewyższają wymagania zapisane w aktach prawnych, a czasami także i te odnoszące się do europejskiej ekoetykiety. Niektóre z kryteriów, jak np. kryteria odnoszące się do produktów żywnościowych lub rolniczych podlegają corocznej rewizji. 

Produkt oznaczony Milieukeur jest znacznie mniej szkodliwy dla środowiska niż inny pochodzący z tej samej grupy. Podstawą do oceny jest analiza cyklu życia produktu, jego funkcjonalność oraz dodatkowe cechy. W odniesieniu do produktów spożywczych lub rolniczych wyznacznikami są między innymi: stopień wykorzystania nawozów, wody, energii, sposób pakowania produktów i odpady powstające w czasie całego procesu. Obecnie Milieukeur przyznana jest 650 produktom.

Więcej informacji: http://www.milieukeur.nl/nl-NL/Default.aspx
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	NF ENVIRONNEMENT 
NF ENVIRONNEMENT jest oficjalną francuską ekoetykietą przyznawaną przez AFAQ AFNOR Certification. Ekoetykieta ta została stworzona w 1991 roku.

Ekoetykieta NF ENVIRONNEMENT wyróżnia produkty mające ograniczony wpływ na środowisko. Aby uzyskać  ekoetykietę NF ENVIRONNEMENT produkt musi spełniać kryteria ekologiczne i kryteria przydatności użytkowej. Kryteria te są wynikiem negocjacji pomiędzy producentami, klientami, organizacjami ochrony środowiska, zrzeszeniami handlowców i władzami. NF ENVIRONNEMENT przyznawana jest produktom w 21 kategoriach.

Więcej informacji: http://www.marque-nf.com/pages.asp?ref=gp_reconnaitre_nf_nfenvironnement&Lang=French
http://www.marque-nf.com/pages.asp?REF=GP_RECONNAITRE_NF_NFENVIRONNEMENT&lang=English
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	EKOZNAĆKA 

Czeska ekoetykieta i narodowy program znakowania ekologicznych produktów oparte są na normie ISO 14024 „Etykiety i deklaracje środowiskowe – Etykietowanie środowiskowe I typu – Zasady i procedury. 

Ekoetykieta „Ekologicky šetrny vyrobek” daje konsumentowi wiarygodne i zrozumiałe informacje o przeprowadzonej ekologicznej ocenie produktu i jego właściwościach, państwową gwarancję, że oznaczony produkt ma zminimalizowany nieprzyjazny wpływ na środowisko i na zdrowie konsumenta np. ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, pozwala na lepszą orientację w szerokiej ofercie równorzędnych produktów.

Więcej informacji:  http://www.cenia.cz/www/webapp.nsf/webitems/ESV_Ekoznacka
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	KÖRNEYEZTBATÁT TERMÉK 

System certyfikacji produktów „Przyjazny Środowisku“  powstał w 1993 roku. W tym samym czasie została powołana Węgierska Organizacja Ekoznakowania HELO (Hungarian Eco-labelling Organisation). 

Ekoetykieta jest dobrowolna i przyznawana jest krajowym i zagranicznym producentom i dystrybutorom wyrobów oraz dostawcom usług. O ekoetykietę mogą się ubiegać producenci produktów, opakowań i usług pogrupowanych w 51 kategorii z wyjątkiem artykułów spożywczych i napojów oraz produktów farmaceutycznych i medycznych. 

Kryteria oparte są na analizie cyklu życia produktu. 
Więcej informacji: http://www.kornyezetbarat-termek.hu/angism.htm
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	ENVIRONMENTALNE VHODNY VYROBOK 

Słowacka ekoetykieta powstała w 1996 roku. Ekoetykieta stanowi cześć Krajowego Programu Ocen Środowiskowychj i Ekoetykietowania NPEHOV (National Programme of Environmental Assessment and Ecolabeling in the Slovak Republic). Jednostką kompetentną jest Ministerstwo Środowiska, wsparciem technicznym jest Słowacka Agencja Środowiskowa.

Produkty oznaczane ekoetykietą muszą spełnić określone kryteria obejmujące wymagania środowiskowe, jakościowe, dotyczące wpływu na zdrowie ludzi oraz bezpieczeństwo użytkowników. Ekoetykieta przyznawana jest przez akredytowane jednostki certyfikujące. Ocena zgodności z kryteriami przeprowadzana jest co roku. O ekoetykietę mogą sięubiegać produkty w  21 kategoriach. 

Więcej informacji:  http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/pdf/observers/slovakrep_geninfo.pdf
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	SOKÓŁ 

Ekoetykieta  Falkon (Sokół) istnieje od 1992 roku. Kryteria dla tej ekoetykiety opracowała pozarządowa organizacja ekologiczna - Szwedzkie Towarzystwo Ochrony Przyrody. 

Podczas ubiegania się o ekoetykietę oceniane są wyłącznie ekologiczne cechy towaru. Obecnie funkcjonuje na rynku około 200 produktów oznaczonych tą ekoetykietą. Są to m.in. mydła, szampony, środki czyszczące, baterie, papier toaletowy, pieluszki i inne.

Więcej informacji: http://www.snf.se/bmv/english.cfm
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	GLOBAL ECOLABEL NETWORK  (GEN)
Sieć skupiająca organizacje przyznające krajowe ekoetykiety, która powstała w 1994 roku. Ma ona na celu rozpowszechnianie, promowanie i rozwój ekoetykietowania produktów i usług. Obecnie skupia 26 krajów posiadających narodowe ekoetykiety z całego świata.

Więcej informacji:  http://www.gen.gr.jp/whats.html



5.2. Ekologiczne znaki branżowe
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	ROLNICTWO EKOLOGICZNE (KŁOS) 

Znak „Rolnictwo ekologiczne” wprowadzono w marcu 2000 roku na mocy Rozporządzenia Komisji nr 331/2000. 

Jego celem jest podniesienie wiarygodności żywności produkowanej metodami ekologicznymi oraz identyfikacja na rynku. Znak może być umieszczany na etykietach, materiałach reklamowych oraz dokumentach komercyjnych związanych z produkcją ekologiczną. Znak przyznawany jest produktom, których co najmniej 95% składników zostało wyprodukowanych metodami ekologicznymi i proces produkcji prowadzony był zgodnie z zasadami opisanymi w rozporządzeniu 2092/91.

Na produktach oznaczonych znakiem musi się znajdować nazwisko lub nazwa handlowa producenta, przetwórcy i sprzedawcy, a dodatkowo nazwa i kod jednostki certyfikującej. Prawo do nadawania znaku mają uprawnione jednostki certyfikujące.

Więcej informacji:  http://www.organic-europe.net/europe_eu/default.asp; http://www.rolnictwoekologiczne.org.pl/a7.html ; www.zieloneznaki.pl 
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	EKOLAND 

Znakiem ekoland mogą być oznaczane produkty pochodzące z gospodarstw ekologicznych. Znak ten przyznawany jest przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Kryteria znaku zostały opublikowane w 1994 roku. 

Ekoland jest najbardziej znanym i rozpoznawany polskim znakiem kojarzonym z żywnością ekologiczną. Prawo do używania tego znaku na wyrobach mają producenci, przetwórcy i handlowcy spełniający wymagania ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 16 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 452), posiadający certyfikat nadany przez uprawnioną jednostkę i jednocześnie będący członkami "Ekolandu". Kryteria rolnictwa ekologicznego stowarzyszenia Ekoland zostały opracowane na bazie wytycznych Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM). Pod uwagę wzięto także odpowiednie regulacje prawne Unii Europejskiej, a w szczególności Rozporządzenie EWG nr 2092/91 w sprawie rolnictwa ekologicznego i znakowania jego produktów. 

Więcej informacji:  http://www.ekoland.org.pl/; www.zieloneznaki.pl
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	FSC  FOREST STEWARDSHIP COUNCIL 

Organizacja Forest Stewadship Council powstała w 1990 roku. Jej zadaniem jest promowanie odpowiedzialnej gospodarki lasami. 

Polskim przedstawicielem FSC jest Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC-Polska" - organizacja skupiającą instytucje zainteresowane promocją gospodarki leśnej odpowiedzialnej społecznie i przyrodniczo. Tworzy i wdraża ona standardy dobrej gospodarki leśnej, a produkty pochodzące z dobrze zagospodarowanych i chronionych lasów oznakowane są odpowiednim certyfikatem.

Znak FSC na produktach oznacza, że drewno w nich zawarte pochodzi z lasów gdzie spełnione są Zasady Dobrej Gospodarki Leśnej. Zasady te ustalane są w drodze porozumienia pomiędzy członkami organizacji. Certyfikat FSC jest dobrowolnym oznakowaniem, o które mogą ubiegać się sprzedawcy drewna i jego produktów u akredytowanych jednostek certyfikujących (kontrolują spełnianie zasad dobrej gospodarki leśnej i analizują przepływ certyfikowanego surowca drzewnego na każdym etapie jego przetwarzania).

Więcej informacji:  http://www.fsc.org/en/; http://www.fsc.pl/
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	UCZCIWY HANDEL 

W 1988 roku w Holandii pojawił się znak "uczciwego handlu" - "Max Havelaar", którym oznaczano kawę pochodzącą z plantacji, na której gwarantowano robotnikom godziwe wynagrodzenie i dobre warunki pracy. Następnym był niemiecki "Transfair" (1993), a w 1994 roku pojawił się brytyjski znak "Fairtrade" – Uczciwy Handel, obejmujący oprócz kawy herbatę, sok pomarańczowy, kakao, miód, banany i czekoladę.

Aby produkt mógł otrzymać znak „uczciwego handlu” muszą być ocenione następujące kryteria: korzyści bezpośrednich producentów (np. plantatorów), gwarantowane minimalne ceny i płatności z góry, stabilność i ciągłość kontraktów handlowych, poziom płac, równe płace dla kobiet, ekologiczne standardy produkcji, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy, podstawowe standardy zakwaterowania (gdy robotnicy pracują w polu).

Więcej informacji: http://www.fairtrade.org.uk/; www.zieloneznaki.pl


5.3. Symbole stosowne na opakowaniach
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	OPAKOWANIA PODLEGAJĄCE RECYKLINGOWI 

Znak ten spotyka się na opakowaniach, które podlegają ponownemu wykorzystaniu. 

Umieszcza się go na opakowaniach z tworzyw sztucznych bądź aluminium. Cyfra i napis, które towarzyszyć mogą symbolowi oznaczają nazwę surowca użytego do produkcji opakowania.

Więcej informacji: www.zieloneznaki.pl
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	ZIELONY PUNKT 

Znak „Zielony punkt” mówi o przynależności producenta do systemu organizacyjno-prawnego dotyczącego gospodarki opakowaniami poużytkowymi. Jest on stosowany w ośmiu państwach (Niemcy, Francja, Austria, Belgia, Portugalia, Hiszpania, Luksemburg oraz Irlandia) zgrupowanych w organizacji PRO EUROPE. W państwach tych zgodnie z systemem prawnym producenci wprowadzający na rynek wyroby w opakowaniach ponoszą koszty zbiórki odpadów opakowaniowych w formie opłat licencyjnych za użytkowanie znaku. Opłaty te są uzależnione od masy wprowadzonych na rynek opakowań oraz od rodzaju materiału z jakiego są wykonane a także objętości i powierzchni. 

Znak oznacza, że zużyte opakowania podlegają zbiórce w celu ponownego przetwórstwa.
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	ENERGY STAR 

Znak ten został wprowadzony w 1992 roku przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA US).

Znakiem tym oznacza się produkty energooszczędne i przyczyniając się do zmniejszenia efektu cieplarnianego. Znak ten przyznaje się w ponad 50 kategoriach produktów. Główne kryteria to promocja oszczędności energii, pieniędzy i pomoc w ochronie środowiska. 

Więcej informacji: http://www.energystar.gov/
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	ZNAK EKOLOGICZNY EKO-ITB

Znak EKO-ITB przyznawany jest przez centrum akredytacji Instytutu Techniki Budowlanej. 

Znak otrzymują wyroby budowlane, które nie powodują negatywnych skutków dla środowiska w trakcie całego cyklu życia oraz spełniają ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych.

Więcej informacji: http://www.itb.pl/


5.4. Oznakowania organizacji
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	Blue Flag 

Blue Flag (Błękitna Flaga) to międzynarodowy program stworzony przez Foundation for Environmental Education - FEE (Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej). 

Błękitna Flaga to wyróżnienie przyznawane nadwodnym obiektom turystycznym: kąpieliskom i przystaniom jachtowym spełniającym najwyższe kryteria w zakresie jakości wody, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa oraz prowadzonych działań edukacyjnych i informacyjnych. 

W ramach Międzynarodowej Kampanii Błękitna Flaga 2006 wyróżnienie  przyznano 3187 obiektom, w tym 2549 kąpieliskom i 638 przystaniom jachtowym w 36 krajach w Europie, Republice Południowej Afryki, Maroku, Kanadzie, Nowej Zelandii i na Karaibach. W Polsce w sezonie letnim 2006 znakiem Błękitnej Flagi uhonorowane zostały 2 kąpieliska (Gdańsk, Świnoujście) oraz 3 mariny (Port Jachtowy w Łebie, Marina Gdańsk, Marina Gdynia). 

Więcej informacji: www.blueflag.org; www.fee-international.org; http://www.ecobaltic.gda.pl/index.htm 
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	Wspólnotowy system ekozarządzania i audytu EMAS

System EMAS został ustanowiony w 1993 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 1836/1993. Rozporządzenie zostało znowelizowane w 2001 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 761/2001. 

Warunkiem rejestracji w systemie jest wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia, opublikowanie deklaracji środowiskowej oraz poddanie obu tych elementów niezależnej ocenie. Udział w systemie jest dobrowolny.

Rozporządzenie EMAS wprowadziło logo, którego celem jest zakomunikowanie zainteresowanym stronom, że organizacja spełnia wymagania w zakresie ochrony środowiska, wdrożyła system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami Rozporządzenia EMAS i prowadzi działania mające na celu ograniczenie oddziaływania na środowisko.

Rozporządzenie EMAS ustala dwie wersje logo. Mogą być one stosowane jedynie w powiązaniu z numerem rejestracyjnym organizacji. Żadna z wersji logo nie może być stosowana na wyrobach lub ich opakowaniach oraz łącznie z informacjami mającymi na celu porównanie z innymi wyrobami, działaniami i usługami.
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	Wersja 1
Logo w wersji 1 świadczy o tym, że w organizacji wdrożony został system zarządzania środowiskowego zgodny w wymaganiami Rozporządzenia EMAS. Może być ono stosowane w celach promocyjnych na papierze firmowym, zaproszeniach, stronach internetowych, tablicach informacyjnych, pojazdach, flagach itp.
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	Wersja 2 

Logo w wersji 2 świadczy o tym, że informacja oznaczona logo została sprawdzona i zatwierdzona przez weryfikatora środowiskowego. Może być ono stosowane na deklaracji środowiskowej, na opisach produktów, w instrukcjach obsługi, w drukowanych materiałach reklamowych wyrobów. 
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	Wersja 3

Logo w wersji 3 może być stosowane do promocji systemu przez podmiot, który nie jest zarejestrowany w systemie. Ta wersja może być stosowana na materiałach promocyjnych, publikacjach, książkach o tematyce związanej z systemem EMAS, itp. 

Wersja ta nie może być stosowana w połączeniu z nazwą żadnej organizacji oraz w sposób, który mógłby dawać do zrozumienia lub sprawiać wrażenie rejestracji w systemie EMAS.












































� 6th Environmental Action Plan “Our Future, Our Choice”


� Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 79, poz.551)


� Poradnik dostępny jest na unijnej stronie internetowej poświęconej ekologicznym zamówieniom publicznym http://ec.europa.eu/environment/gpp/index.htm
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