Lista wniosków na rundę 1 styczeń 2008r

* do większości wniosków zostało dołączone robocze ich tłumaczenie na język polski

	Lp
	Nr wniosku
	Kod CN
	Opis

	1
	1004 ES  quota EN
	29322985
	EN: Epsilon Caprolactone Monomer (trade name: Hexan-6-Olide)

PL: Epsilon monomer kaprolaktanu (nazwa handlowa: Heksan-6-Olide)

	2
	1005 AT req quota DE
	3815 90 90 
	DE: Katalysator, bestehend aus Titandioxid und Wolframtrioxid, [in Form von Pulver], [mit einem Gehalt an

· Titandioxid von 89 GHT oder mehr,

· Wolframtrioxid von nicht mehr als 11 GHT und

· Schwefelsäure von nicht mehr als 3 GHT]

PL: Katalizator, składający się z dwutlenku tytanu i trójtlenku wolframu, [w postaci proszku], o [zawartości:

· dwutlenku tytanu 89 % lub więcej,

· trójtlenku wolframu nie więcej niż 11 % i

· kwasu siarkowego nie więcej niż 3 %]

	3
	1008 AT req DE 
	84073390
	DE: Hub- und Rotationskolbenmotoren mit Fremdzündung, mit einem Hubraum vom nicht weniger als 300 cm3 und einer Leistung von nicht weniger als 6 kW und nicht mehr als 15,5 kW, zum Herstellen von:

· selbstfahrenden Sitzrasenmähern (Rasentraktoren) der Position 8433 11 51

· Traktoren der Position 8701 90 11, deren Hauptfunktion die eines Rasenmähers ist, oder

· 4-Takt-Motormähern mit einem Hubraum von nicht weniger als 300 cm3 der Position 8433 20 10 (1)

PL:



	4
	1009 AT req  DE
	84079010
	DE: Viertakt-Benzinmotoren mit einem Hubraum von nicht mehr als 250 cm3 , zum Herstellen von 

Rasenmähern der Unterposition 8433 11, Motormähern der Unterposition 8433 20 10, Motorhacken der Unterposition 8432 29 50 oder Gartenhäckslern der Unterposition 8436 80 99 (1)

PL:  

	5
	1010 AT req  DE
	85078030
	 DE: Lithium-Ionen-Akkumulator mit einem Abstand der Pole von 55 mm oder mehr, zum Herstellen von wiederaufladbaren Stromversorgungseinheiten zum Einbau in elektrisch angetriebene Krafträder der Unterposition 8711 90 (1)

PL:



	6
	1011 IT req EN
	29041000
	EN: Sodium toluene-4-sulfonate

PL: 4-toluenosulfonian sodu

	7
	1012 IT req  EN
	29143900
	EN: Stearoyl Benzoyl Methane

PL: Stearolowy benzoil metanu

	8
	1013 IT req EN
	29143900
	EN: Stearoyl Benzoyl Methane

PL: Stearolowy benzoil metanu

	9
	1014 IT req EN
	29143900
	EN: 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione

PL: 1,3-difenylo-1,3-propanodion

	10
	1015 IT req  EN
	29145000
	EN: 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone

PL: 2,2-dimetoksy-2-fenyloacetofenon

	11
	1016 IT req EN
	29163900
	EN: 4-tert-Butylbenzoic acid

PL: Kwas 4-tert-butylobenzoesowy

	12
	1017 IT req EN
	29224995
	EN: Ethyl 4-dimethylaminobenzoate

PL: 4-dimetyloamino benzoesan etylu

	13
	1018 IT req EN
	29309085
	EN: Diphenyl sulfide

PL: Siarczek difenylu

	14
	1019 IT req  EN
	29309085
	EN: Triphenylsulfonium chloride

PL: Chlorek trifenylosulfonowy

	15
	1020 IT req EN
	29309085
	EN: 2-isopropyltioxanthone

PL: 2-izopropyltioksanton

	16
	1024 IT req EN
	54071000
	EN: Textile fabric, consisting of wrap yarns of polyamide 6,6 and weft yarns of polyamide-6,6, polyurethane and  a copolymer of therephtalic acid, p-phenylendiamine and 3,4’ – oxybis (phenyleneamine)

PL:  Tkanina włókiennicza, składająca się z osnowy z 6,6 poliamidowej przędzy i wątku z przędzy 6,6 poliamidowej, poliuretanowej i  kopolimeru kwasu tereftalowego, p-fenylenodiaminy i 3,4’-oksybis (fenylenaminy)

	17
	1021 UK req EN
	7002100010
	EN: The Purchased glass marbles are melted to enable nine micron glass fibres to be drawn into cakes. These cakes are treated with latex impregnates, dried in an oven and twisted/plied into Glass Cords. These cords are used as the strength member for synchronous drive belts including automotive drive belts.

PL: 

	18
	1022 UK req  EN
	29242995
	EN: Anthranilamide 

PL: Antraniloamid

	19
	1023 UK req quota EN

	29321100

	EN: The product is the chemical Tetrahydrofuran („THT“). It is a heterocyclic compound with oxygen hetero-atoms only/compound containing an unused furan ring in the structure

PL: Produkt jest związkiem chemicznym tetrahydrofuranu („THT“). Jest to związek/mieszanina heterocykliczny jedynie z hetero-atomami tlenu/ związek zawierający nieużywane/niefunkcyjne pierścienie furanu w strukturze 

	20
	1027 UK req EN
	29242995
	EN: Denatonium Benzoate

Synonyms: Benzenemethanaminium, N-[2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethyl-, benzoate; Benzyldiethyl [(2,6 xylylcarbamoyl) methyl]ammonium benzoate

PL: Benzoesan „Denatonium”

Synonim: Benzenometanoamina, N-[2-[(2,6-dimetylofenylo)amina]-2-oksoetyl]-N,N-dietyl-, benzoesan; Benzyldietyl [(2,6 ksylilkarbamoil] benzoesan amonu 

	21
	1025 SK req  EN
	85229080


	EN: Blu-ray drive unit is designed for reproducing/recording of optical signal from/to DVD disc and reproducing of optical signal from CD and Blu-ray disc comprising at least:

· optical pick up unit with three kinds of laser:

· blue colour laser beam wave length 405nm for reproducing of optical signals from Blu-ray disc,

· red colour laser beam wave length 662nm for recording/reproduction of optical signals to/from DVD disc,

· red colour laser beam wave length 785nm for reproduction of optical signals from CD disc,

· Spindle motor,

· Stepping motor,

· Drive control print circuit board,

· Motor driver integrated circuit,

· Memory integrated circuit

for use in the manufacture of products falling within subheading No 8521 (1)

PL: Układ napędu sterujący laser przeznaczony do odtwarzania/nagrywania sygnałów optycznych z/na dysk DVD i odtwarzania sygnałów optycznych z CD i dysku Blu-ray składający się przynajmniej z:

· optycznego układu zbierającego/wychwytującego trzy rodzaje lasera:

· niebieska wiązka lasera o długości fali 405nm do odtwarzania optycznych sygnałów z dysku Blu-ray,

· czerwona wiązka lasera o długości fali 662 nm do nagrywania/odtwarzania optycznych sygnałów na/z dysku DVD,

· czerwona wiązka lasera o długości fali 785 nm do odtwarzania optycznych sygnałów z dysku CD,

· napędu dysku,

· silnika skokowego,

· układu scalonego kontroli napędu,

· układu scalonego sterującego napędem,

· układu scalonego pamięci 

stosowany do produkcji towarów objętych podpozycją CN 8521 (1)

	22
	1026 SK req EN
	31054000
	EN: Ammonium dihydogenorthophosphate (monoammonium phosphate) containing:

· 52% or more by weight of assimilable phosphorus in calculation at Phosphorus Pentoxide,

· (12 +/- 1) % by weight of nitrogen,

· 1% or less by weight of moisture,

· 50 mg/kg or less of cadmium in Phosphorus Pentoxide,

· 30 mg/kg or less of chrome,

· 30 mg/kg or less of lead,

· 20 mg/kg or less of arsenic,

· 2 mg/kg or less of mercury,

with pH value 4,5 or more for 10% solution and in the form of granules containing by weight:

· 3% or less of a maximum diameter of 1 mm,

· 95% or more of a diameter more than 1 mm but not exceeding 4 mm 

and without surface modification.

PL: Diwodorofosforan amonu (fosforan monoamonu) zawierający:

· 52% lub więcej masy przyswajalnego fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforanu,

· (12 +/- 1) % masy azotu,

· 1% lub mniej masy wilgoci,

· 50 mg/kg lub mniej kadmu w pięciotlenku fosforanu 

· 30 mg/kg lub mniej chromu,

· 30 mg/kg lub mniej ołowiu,

· 20 mg/kg lub mniej arsenu,

· 2 mg/kg lub mniej rtęci,

z pH 4,5 lub większym dla 10% roztwory oraz w postaci granulek zawierających w masie:

· 3% lub mniej o maksymalnej średnicy 1 mm,

· 95% lub więcej o średnicy większej niż 1 mm ale nieprzekraczającej 4 mm 

oraz bez modyfikacji powierzchni.



	23
	1028 PL req quota EN
	29182200
	EN: Acetylsalicylic acid

PL Kwas acetylosalicylowy

	24
	1029 PL req EN
	85043180
	EN: Coil trans

PL: Transformator cewkowy

	25
	1030 PL req  EN
	39199061
	EN: Polarizer film in rolls supported on one or both sides by transparent material, to be cut into the shape of LCD module 

PL: Film polaryzujący w rolkach wzmocniony z jednej lub dwóch stron przezroczystym materiałem, przycięty do kształtu modułu LCD

	26
	1031 PL req EN
	39199090
	EN: Poly (ethylene terephthalate) film, with a contact potential difference of 2gf/25mm (0,0196N/25mm) or more but not more than 6gf/25mm (0,0588N/25mm) and an electrostatic discharge of not more than 0.5kV, used in the manufacturing of LCD modules
PL: Folia z poli(tereftalanu etylenu), o napięciu powierzchniowym 2 gf/25mm (0,0196N/25mm) lub większym ale nie większym niż 6 gf/25mm (0,0588N/25mm) i wyładowaniu elektrostatycznym nie większym niż 0.5kV, stosowana w produkcji modułów LCD

	27
	1032 HU req EN
	85409100
	EN: Shadow mask, excluding masks with continuously vertical slits, with a diagonal measurement of 697,5 mm or more, but 782,9 mm or less  

PL: Maska kineskopu, z wyłączeniem masek o ciągłych pionowych szczelinach, o wymiarach przekątnej 697,5 mm lub więcej, ale 782,9 mm lub mniej   

	28
	1035 HU req EN
	85198135
	EN: Mechanic unit for optical discs, comprising at least one optical unit and DC motors and operational control circuit, with or without digital/analog converter, used for stand-alone units or CD-changers, in allocation unit or assembled

PL: Zespół mechaniczny do dysków optycznych, składający się przynajmniej z jednego zespołu optycznego i silnika prądu stałego oraz operacyjnego obwodu kontroli, z lub bez cyfrowego/analogowego  konwertera, używany do układów stand-alone lub zmieniarkach CD, w zespołach przydzielania lub zmontowane. 

	29
	1036 HU req EN
	85299065
	EN: Assembled board module having standby function, safety function, energy saving function combined with switching mode power supply with features suitable solely for LCD and plasma televisions.

PL: Zmontowany moduł płytowy posiadający funkcję stanby, funkcję zabezpieczenia, funkcję oszczędzania energii połączony z zasilaczem posiadającym tryb przełączania o właściwych parametrach wyłącznie dla telewizorów LCD i plazmowych  

	30
	1037 HU req EN
	85014080
	EN: Electric AC motor, single-phase, with an output exceeding 750W, equipped with air-inducting ventilator 

PL: Elektryczny silnik prądu zmiennego, jednofazowy, o mocy wyjściowej przekraczającej 750W, wyposażony wentylator indukcyjny.  

	31
	1038 HU req EN
	90328900
	EN: Digital valve controller
PL: Cyfrowy kontroler zaworu

	32
	1039 LT req quota EN
	74081100
	EN: Copper wire rod with the maximum diameter 8 mm +/- 0,3 mm intended for use in the manufacture of installation wires and cables, and enameled round wires.

PL: Walcówka miedziana o maksymalnej średnicy 8mm +/- 0,3 mm, przeznaczona do stosowania w produkcji drutów i kabli indukcyjnych oraz okrągłych drutów emaliowanych. 

	33
	1040 LT req quota EN
	28362000
	EN: Disodium carbonate, consisting of sodium carbonate not less than 99%, powder, intended use for glass production.

PL: Wodorowęglan składający się z nie mniej niż 99% węglanu sodu, w proszku, przeznaczony do stosowania do produkcji szkła

	34
	1041 LT req  quota EN
	52052200
	EN: Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or more by weight of cotton, not put up for retail sale:

· Single yarn, of combed fibres measuring is 246 decitex with error 2%

PL: Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), zawierająca 85% lub więcej masy bawełny, nie przeznaczona do sprzedaży detaliczne:

- pojedyncza przędza a włókien czesankowych, o masie liniowej 246 dtex, z tolerancją/błędem 2% 

	35
	1042 LT req  quota EN
	52052300
	EN: Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or more by weight of cotton, not put up for retail sale:

· Single yarn, of combed fibres measuring is 197 decitex with error 2%

PL: Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), zawierająca 85% lub więcej masy bawełny, nie przeznaczona do sprzedaży detaliczne:

- pojedyncza przędza a włókien czesankowych, o masie liniowej 197 dtex, z tolerancją/błędem 2%

	36
	1043 LT req  quota EN
	52052400
	EN: Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or more by weight of cotton, not put up for retail sale:

· Single yarn, of combed fibres measuring is 148 decitex with error 2%

PL: Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), zawierająca 85% lub więcej masy bawełny, nie przeznaczona do sprzedaży detaliczne:

- pojedyncza przędza a włókien czesankowych, o masie liniowej 148 dtex, z tolerancją/błędem 2%

	37
	1044 LT req quota EN
	55013000
	EN: acrylic or modacrylic filament tow 

PL: Akrylowe lub modakrylowe włókno ciągłe

	38
	1045 NL req EN
	29141990
	EN: Heptan-2-one

PL: Heptan-2-on

	39
	1046 NL req EN
	29141990
	EN: 3-methylbutanone

PL: 3-metylbutanon

	40
	1047 NL req EN
	29141990
	EN: Pentan-2-one, containing by weight less than 10 percent of 4-methylpentan-2-one as an impurity.

PL: Pentan-2-on, zawierający w masie mniej niż 10 % 4-metylpentan-2-on jako domieszki.

	41
	1048 NL req EN
	39033000
	EN: Acrylonitrilebutadienestyrene (ABS) containing by weight 58 percentage polybutadiene

PL : Akrylonitrilobutadienostyren (ABS) zawierąjacy w masie 58 procent polibutadienu

	42
	1049 NL req EN
	34021300
	EN: Surfactant containing 2 oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 1,4-dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butyne-1,4-diyl ether.
PL: Środek powierzchniowo czynny zawierający 2 oksyran, metyl-, polimer z oksyranem, 1,4-dimetyl-1,4-bis(2-metylopropyl)-2-butyn-1,4-diyl eter.

	43
	1050 NL req EN
	34021300
	EN: Defoaming agent containing 2-ethylhexyloxymethyl oxirane

PL: Środek przeciwpieniący zawierający 2-etyloheksylooksymetyl oksyranu

	44
	1051 NL req EN
	38249098
	EN: Preperation with a basis of 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecyn-5,8-diol ethoxylate.

PL: Preparat na bazie 2,5,8,11-tetrametyl-6-dodecyn-5,8-diol oksyetylenu. 

	45
	1052 NL req EN
	3815909016
	EN: Initiator, based on dimethylaminopropyl urea, [for the manufacture of polyurethane foam systems (a)]

PL: Inicjator, bazujący na moczniku dimetylaminopropyl [do produkcji poliuretanowych systemów pieniących] 

	46
	1053 NL req  quota EN
	39121100
	EN: Cellulose acetate in the form of flakes.

PL: Octan celulozy w postaci płatków.

	47
	1054 NL req EN
	39119019
	EN: Poly[(ethyleneimine)-co-(ethyleneimine dithiocarbamate)], in aquous solution of sodium hydroxide
PL: Poli[(etylenoimina)-co-(etylenoimina ditiokarbaminianu)], w roztworze wodnym wodorotlenku sodu

	48
	1055 NL req  EN
	87042291
	EN:  Motor chassis with a self-ignition capacity of at least 8,500 cm3, fitted with a cabin on either 3, 4 or 5 wheel having a wheelbase of at least 480 cm, not containing working machineries, to be built in special purpose vehicles with a width of at least 300 cm to distribute fertilizers (1).  

PL: Podwozie silnika zamozapłonowego o pojemności skokowej przynajmniej 8,500 cm3, dostosowane do kabiny na 3,4 albo 5 kół o rozstawie osi przynajmniej 480 cm, nie zawierające oprzyrządowania roboczego, do budowy w specjalnym celu pojazdów o szerokości 300 cm do rozsiewania nawozów sztucznych.   

	49
	1056 NL req EN
	70060090
	EN: Glass plate of a diagonal size of 81,28 cm (+/- 1,5cm) or more, but not exceeding 185,42 cm (+/- 1,5 cm), provided either with a mesh film or a sputtered conductive layer for EMC shielding and a near-infrared absorbing film, with optional additional anti-reflex/colour enhancement layers on one or two sides, for use in the manufacture of products falling within heading 8528 (a).

PL: Płyta szklana o rozmiarze przekątnej 81,28 cm (+/- 1,5cm) lub większej, ale nieprzekraczającej  185,42 cm (+/- 1,5 cm),  dostarczana albo w folii oczkowej albo napyloną warstwą przewodzącą do ekranowania EMC oraz folią absorbującą bliskie promieniowanie podczerwone, z opcją dodatkowych warstw podwyższających anty-refleks/kolor na jednej lub obydwu stronach, do stosowania w produkcji towarów objętych pozycją 8528 (a).     



	50
	1057 NL req EN
	85439090
	EN: Part of an electrolysis device, consisting of a pan of nickel equipped with a wire mesh of nickel, fixed via ribs of nickel, and a pan of titanium equipped with a wire mesh of titanium, fixed via  ribs of titanium, fixed via ribs of titanium, of which both pans are fixed together back to back.  

PL: Część urządzenia do elektrolizy, składająca się z niklowego naczynia wyposażonego w druciane niklowe sito, przytwierdzone przez niklowe żebra, oraz tytanowego naczynia wyposażonego w druciane tytanowe sito, przytwierdzone przez tytanowe żebra, których wierzchy obu naczyń są przytwierdzone razem do siebie.    

	51
	1058 NL req EN

	85229080
	EN: Hard disk drive, for incorporation in products of heading 8521 (1) 

PL: Napęd twardego dysku  do wyposażania produktów objętych pozycją 8521 (1) 

	52
	1059 NL req EN
	94054039
	EN: Light emitting diode (LED) [Ambient light] module, for incorporation in products of heading 8528 with a screen diagonal measurement of 66,04 cm or more (1)

PL: Moduł diod emitujących światło (elektroluminescencyjnych) [Ambient light – Światło otoczenia], do wyposażania produktów objętych pozycją 8528 i wymiarem przekątnej ekranu 66,04 lub  większym   

	53
	1060 DE req  DE
	28419085
	DE: Lithiumcobaltixid mit einem Co-Gehalt von mindestens 59,0 %

	54
	1061 DE req DE
	29309085
	DE: 2-Amino-4-Methylsulfonyl-N-methylanilin

PL: 2-Amino-4-metylosulfonyl-N-metyloanilina

	55
	1062 DE req DE
	29309085
	DE: 3-Bromomethyl-2-chloro-4-(methylsulfonyl)-benzoesäure 

PL: 3-Bromometyl-2-chloro-4-(metylosulfonyl)-benzo.... 

	56
	1063 DE req  DE
	3204150010
	DE: Farbstoff C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

PL: Barwnik C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

	57
	1064 DE req DE
	32041700
	DE: Farbstoff C.I. Pigment Yellow 97

PL: Barwnik C.I. Pigment Yellow 97

	58 
	1065 DE req DE
	38249098
	DE: 4-Methoxysalicylaldehyd, gelöst in N-Methylpyrrolidon



	59
	1066 DE req DE
	38249098
	DE: Flüssigkristallmischung zur Verwendung bei der Herstellung von Displays



	60
	1067 DE req  DE
	39079919
	DE: Poly(4,4’-isopropylidendiphenylen) terephthalat/isophthalat



	61
	1068 DE req DE
	69029000
	DE: Feuerfeste Steine mit

· einem Gehalt an TiO2 von nicht mehr als 1 GHT und

· einem Gehalt an Al2O3 von nicht mehr als 0,4 GHT sowie

· einem Volumenänderung von weniger als 9 % bei 1700 ºC  

	62
	1069 DE req DE
	76072099
	DE: Aluminiumverbundfolie mit einer Gesamtdicke von 0,123 mm (+/- 0,010 mm), bestehend aus einer mittleren Lage aus Aluminium mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,040 mm (+/- 0,002 mm) und je einer Unterlagen aus Polyamid und Polypropylen sowie einer Schutzschicht gegen Korrosion durch Flusssäure



	63
	1070 DE req  DE
	8548909047
	DE: Einheit, bestehend aus zwei oder mehr Leuchtdiodenchips für Wellenlängen im Bereich von 440 µm bis 660 µm, in einem Lead-frame-Gehäuse mit, (Deleted: runder Öffnung und) den Abmessungen – ohne Anschlussstücke – von nicht mehr als 12 x 12 mm 

	64
	1071 FI req EN
	38249099
	EN: Plant sterols in the form of granules, pastilles, pills or flakes obtained from wood or soya oil  containing by weight

- 75% or more of sterols,

- not more than 25% of stanols

used as raw material for stanol ester.

PL: Fito sterole w postaci granulek, pastylek, bryłek lub płatków pozyskiwane z drewna lub oleju sojowego zawierające w masie:

· 75% lub więcej steroli,

· nie więcej niż 25% stanoli

stosowane jako surowiec do (produkcji) estru stanolu 

	65
	1072 FI req quota EN
	38249099
	EN: Plant sterols obtained from wood or soya oil  containing by weight

- 75% or more of sterols,

- not more than 25% of stanols

used as raw material for stanol ester.

PL: Fito sterole pozyskiwane z drewna lub oleju sojowego zawierające w masie:

· 75% lub więcej steroli,

· nie więcej niż 25% stanoli

stosowane jako surowiec do (produkcji) estru stanolu

	66
	1073 FR req FR
	76012099
	FR: Plaques et billettes d’aluminim allié secondaire contenant du lithium

	67
	1074 FR req FR
	29209010
	FR: Dicarbonate de diallyle et de 2,2’-oxydiéthyle

	68
	1075 FR req FR
	38249099
	FR : Preparation à base de carbonates a’alkyles comprenant également un absorbeur d’ultra-violets dans la fabrication de verres de lunettes organiques

	69
	1076 FR req  FR
	29145000
	FR: 16-alpha, 17-alpha-époxy-3-bêta-hydroxyprégn-5-ène-20-one

PL : 16-alfa, 17-alfa-epoksy-3-beta-hydroxypregn-5-eno-20-on



	70
	1077 FR req FR
	29337900
	FR: 5-vinylpirrolidone

PL: 5-vinylopirolidon

	71
	1078 FR req FR
	38089327
	FR: Solution organique de Cléthodim

PL : Roztwór organiczny Cléthodim

	72
	1079 FR req FR
	29309085
	FR: Thiocomposé organique : herbicide clethodim

	73
	1080 FR req quota FR
	56072100
	FR: Ficelles lieuses ou botteleuses de sisal

	74
	1081 BE req EN
	29224995
	EN:  1,2,4-thiadiazole-3-acetic acid 5-[(ethoxycarbonyl)amino]- methyl ester

	75
	1082 BE req EN
	29302000
	EN: S-(phenylmethyl)dipropylcarbamothioate

	76
	1083 BE req EN
	32089091
	EN: Solution containing : polyhydroxyamide, gamma-butyrolactone, photoactive components (naphthoquinone ester derivate or tosylate) and whether or not containing : 2-methoxy-1-methylethlylacetate, aryl silicic acid, alkoxy silane, polyamic acid 

PL: Roztwór zawierający: polihydroksyamid, gamma-butyroloaktan, światłoczuły komponent (pochodna estru naftochinonu lub grupa) oraz zawierająca lub nie: 2-metoksy-1-metyloetylooctan, akryl kwasu krzemowego, alkoksy silan, kwas poliamidowy 



	77
	1084 BE req  EN

	35069100
	EN: Solvent based silicone pressure sensitive adhesive comprising phenyl polydimethylsiloxane gum

PL: Klej rozpuszczalnikowy oparty na silikonowej substancji wrażliwej na nacisk, zawierający żywicę fenylo polidimetylosilksanu 

	78
	1085 BE req  EN
	37079090
	EN: acenaphtalene copolymer in ethyllactate solution

PL: Kopolimer …ftalanu w roztworze etylolaktanu

	79
	1086 BE req  EN
	39199031
	EN: Film consisting of a multi-layer construction of poly(ethylene terephthalate) and co-polymethylmetacrylate, coated on one side with an acrylic abrasion resistant coating incorporating nanoparticles of antimony tin oxide and carbon black, and on the other side with an acrylic pressure sensitive adhesive and a silicone-coated poly(ethylene terephthalate) protective liner. 

PL: Folia składająca się z konstrukcji wielowarstwowej poli(etylenu tereftalanu) i kopolimetakrylan metylu, pokryta z jednej strony akrylowym pokrycie odpornym na ścieranie zawierającym w sobie nanocząsteczki tlenku antymonu cyny oraz czarnego węgla, i z drugiej strony akrylową warstwą klejącą wrażliwą na nacisk I warstwą ochronną silikonowym pokrycia z poli(etylenu tereftalanu)   

	80
	1087 BE req  EN
	8504 31 80
	EN: Reinforced polyethylene foam tape, coated on both sides with an acrylic micro channeled pressure sensitive adhesive and on one side a liner, with an application thickness of 0,38 mm or more but not more than 1,53 mm.

PL: Wzmocniona polietylenowa taśma piankowa, pokryta z obu stron mikroskopijną akrylową warstwą klejącą  wrażliwą na nacisk oraz/i na jednej stronie warstwą, o grubości 0,38 mm lub większą ale nie większą niż 1,53 mm   

	81
	1088 BE req  EN
	90012000
	EN: Thin micro-louver optical film which allows on-axis transmission of an image, while blocking off-axis transmission (to enable a typical viewing angle of 60º measured from the surface normal) 

PL: Cienka mikroszczelinowa folia optyczna, która umożliwia osiowe przesyłanie obrazu podczas blokowania pozaosiowej transmisji (aby umożliwić typowe oglądanie pod kątem 60º mierzonym z normalnej powierzchni)   

	82
	1089 IE req  quota EN
	3506910090
	EN: Doubled sided clear acrylic and/or rubber transfer adhesive of a thickness not less than 3 mils and not exceeding 5 mils and of widths not less than 45,7 cm and not greater than 78,5 cm on a poly coated paper release liner, all of a total thickness not less than 8 mils and not greater than 10,5 mils with an initial peel adhesion release value of not less than 15N/25mm

PL: Czysty dwustronny akryl oraz/lub klej przenoszący kauczuk o grubości nie mniejszej niż 3 milicali i nie przekraczającej 5 milicali i szerokości nie mniejszej niż 45,7 cm i nie większej niż 78,5 cm na odseparowanej/nieprzylegającej warstwie wielokrotnie powleczonej papierem, o łącznej grubości nie mniejszej niż 8 milicali i nie większej niż 10,5 milicali, z wartością siły umożliwiającą oddzielenie warstwy klejącej nie mniejszą niż 15N/25mm 

	83
	1090 IE req EN
	84622180
	EN: Machine tools for working metal for use in the manufacture of Drug-Eluting Stents 

PL: Narzędzia maszyny do obróbki metalu stosowane w produkcji Drug-Eluting Stents

	84
	1091 IE req EN
	84775980
	EN: Machinery for working rubber or plastic for use in the manufacture of Drug-Eluting Stents
PL: Maszyny i urządzenia do obróbki kauczuku i tworzyw sztucznych stosowane w produkcji Drug-Eluting Stents

	85
	1092 IE req  EN
	84198998
	EN: Clean room Parylene Deposition Apparatus used for applying Parylene polymer to material for use in the manufacture of Drug-Eluting Stents

PL: Aparatura czyszcząca do pomieszczeń (Parylene Deposition) używana do zastosowania polimeru Parylene do materiałów używanych w produkcji  Drug-Eluting Stents

	86
	1093 IE req EN
	84198998
	EN: Solution Preparation Apparatus for the treatment of materials by a process involving a change of temperature for use in the manufacture of Drug-Eluting Stents

PL: Aparatura do przygotowywania związków do trawienia materiałów poprzez proces wywołujący zmianę temperatur używana w produkcji  Drug-Eluting Stents

	87
	1094 TR req EN

	90321020
	EN: Damper thermostat with an opening temperature of +7 ºC, closing temperature of –4 ºC (+/- 1,5 ºC) for use in the manufacture of no frost refrigerators

PL: Termostat przepustowy o temperaturze otwierania +7 ºC, temperaturze zamykania –4 ºC (+/- 1,5 ºC) stosowany do produkcji chłodziarek samo rozmrażających/niezamarzających 

	88
	1095 TR req EN
	90321020
	EN: Freezer thermostat, with an opening temperature of -18 ºC(+/- 1,5 ºC), closing temperature of –22 ºC (+/- 1,5 ºC) for use in the manufacture of no frost refrigerators
PL: Termostat zamrażalnika o temperaturze otwierania -18 ºC(+/- 1,5 ºC), temperaturze zamykania –22 ºC (+/- 1,5 ºC) stosowany do produkcji chłodziarek samo rozmrażających/niezamarzających

	89
	1096 TR req EN
	90321020
	EN: Bimetal thermostat, with an opening temperature of 8 ºC(+/- 3 ºC) for use in the manufacture of no frost refrigerators
PL: Termostat bimetaliczny o temperaturze otwierania 8 ºC(+/- 3 ºC), stosowany do produkcji chłodziarek samo rozmrażających/niezamarzających


	90
	1097 TR req EN
	84143020
	EN:  Rotary type compressor, consisting of a single phase motor with a cooling power range between 2Kw to 8Kw for use in the manufacture of outdoor air conditioning units  

PL: Kompresor obrotowy, składający się silnika jednofazowego z mocą chłodzenia w zakresie pomiędzy 2kW a 8 kW stosowany do produkcji zewnętrznych zespołów klimatyzacyjnych.

	91
	1098 CZ req 28259040 EN
	2819 10 00
	EN: Tungsten oxide 

(Tungsten oxide is used to produce tungsten metal powder)

PL: Tlenek wolframu

(tlenek wolframu jest używany do produkcji metalicznego proszku wolframowego 

	92
	1099 CZ req EN
	81019600
	EN: Wire of tungsten

PL: Drut z wolframu 

	93
	1100 CZ req  EN
	81029600
	EN: Wire of molybdenum

PL: Drut z molybdenu

	94
	1101 CZ req EN
	85044084
	EN: Inverter.

Having a power handling capacity not exceeding 7,5 kVA

Inverter for driving lamps in a backlight unit.

It applies AC High –Voltage to fluorescent lamps.

This inverter contains transformer and controlling and driving circuits and it is used for a supply of a particular voltage for LCD modules.

In case of 32” module, the applied voltage is approximately 2,200 Vrms. 

PL: Inverter 

O mocy zapewniającej działanie (wyjściowej) nieprzekraczającej 7,5 kVA

Inverter do sterowania lampami systemu oświetlenia.

Dostarcza wysokie napięcia o zmiennym prądzie do lamp fluoroscencyjnych

Inverter ten składa się z transformatora i obwodów kontrolujących i sterujących oraz jest używany do zasilania/dostarczania ściśle określonego napięcie dla modułów LCD. 



	95
	1102 CZ req EN
	85299065
	EN: ADMxxx.

Electronic modules which drive addressing pixels. These modules are solely designed for a production of plasma display modules and include semiconductor chips, for providing electric pulses with certain electrodes in order to generate gas discharge at designated cell in a glass panel of plasma display module. 

PL: ADMxxx.

Moduły elektroniczne sterujące adresacją pikseli. Moduły te są przeznaczone wyłącznie do produkcji modułów wyświetlaczy plazmowych oraz zawierają półprzewodnikowe chipy, do dostarczania impulsów elektrycznych z określonych elektrod w celu generowania wyładowań gazowych na wyznaczonych ogniwach w szklanym panelu modułu wyświetlacza plazmowego.      

	96
	1103 CZ req  EN
	85299065
	EN: SDR-D (Scan Driver Rigid)

Scan driver boards containing semiconductor chips, for providing electric pulses to be scanned to certain electrodes in a glass panel.

It is solely designed for a production of plasma display modules – 50“ and 42“

These boards are of two dimensions – for 50“: 10,5 mm x 257 mm x 66 mm; for 42“: 9,8 mm x 230 mm x 65,6 mm.  

PL: 

SDR-D (Scan Driver Rigid)

Płyty sterownika wyszukiwania danych składające się chipów półprzewodnikowych, do dostarczania impulsów elektrycznych przekazywanych do określonych elektrod w szklanym panelu. 

Płyty te są przeznaczone wyłącznie do produkcji modułów wyświetlaczy plazmowych - 50“ i 42“

Płyty te są w dwóch rozmiarach – dla 50“: 10,5 mm x 257 mm x 66 mm; dla 42“: 9,8 mm x 230 mm x 65,6 mm.  



	97
	1104 CZ req EN
	85299065
	EN: SDR-U (Scan Driver Rigid)

Scan driver boards containing semiconductor chips, for providing electric pulses to be scanned to certain electrodes in a glass panel.

It is solely designed for a production of plasma display modules – 50“ and 42“

These boards are of two dimensions – for 50“: 10,5 mm x 257 mm x 66 mm; for 42“: 9,8 mm x 230 mm x 65,6 mm.  

PL: 

SDR-U (Scan Driver Rigid)

Płyty sterownika wyszukiwania danych składające się chipów półprzewodnikowych, do dostarczania impulsów elektrycznych przekazywanych do określonych elektrod w szklanym panelu. 

Płyty te są przeznaczone wyłącznie do produkcji modułów wyświetlaczy plazmowych - 50“ i 42“

Płyty te są w dwóch rozmiarach – dla 50“: 10,5 mm x 257 mm x 66 mm; dla 42“: 9,8 mm x 230 mm x 65,6 mm.  



	98
	1105 CZ req EN
	85299065
	EN: TCON – Timing Converter Board

Printed circuit board containing active and passive electronic elements. Except others this board contains monolithic integrated circuit (TCON – Timing Convertor) which converts synchronized signal from TV circuit and generates signal pulses for LCD driving.

This board is fixed on a rear side of TFT/LCD module.

PL: TCON – Płyta konwertera czasowego

Płyta obwodu drukowanego składająca się z aktywnych i pasywnych elementów elektronicznych. Wykluczając inne, płyta ta składa się z monolitycznego układu scalonego (TCON – Konwertor Czasowy), który przekształca zsynchronizowany sygnał z obwodu telewizyjnego oraz generuje impulsy sygnału do sterowania LCD.   

Płyta ta jest przymocowana do tylnej powierzchni modułu TFT/LCD

	99
	1106 CZ req EN
	85444290
	EN: XFPCxx (x-flexible cable)

A flexible printed cable, solely designed for plasma display modules.  

It is used for connecting between certain sustain electrodes and certain printed circuit boards in a glass panel.

Conducting part is made from Cu/Ni, pins are made from Au/Cu/Ni. Conducting part is coated by polyamide

PL: XFPCxx (x-elastyczny przewód)

Elastyczny przewód drukowany, przeznaczony wyłącznie do modułów wyświetlaczy plazmowych.

Przewód ten jest używany do połączenia pomiędzy określonymi elektrodami i określonymi płytami obwodów drukowanych w szklanym panelu.

Część przewodząca wykonana jest z Cu/Ni, wtyczki wykonane są z Au/Cu/Ni. Cześć przewodząca pokryta jest poliamidem.       

	100
	1107 CZ req EN
	85444290
	EN: YFPCxx (y-flexible cable)

A flexible printed cable, solely designed for plasma display modules.  

It is used for connecting between certain sustain electrodes and certain printed circuit boards in a glass panel.

Conducting part is made from Cu/Ni, pins are made from Au/Cu/Ni. Conducting part is coated by polyamide

PL: YFPCxx (Y-elastyczny przewód)

Elastyczny przewód drukowany, przeznaczony wyłącznie do modułów wyświetlaczy plazmowych.

Przewód ten jest używany do połączenia pomiędzy określonymi elektrodami i określonymi płytami obwodów drukowanych w szklanym panelu.

Część przewodząca wykonana jest z Cu/Ni, wtyczki wykonane są z Au/Cu/Ni. Cześć przewodząca pokryta jest poliamidem.       



	101
	1108 CZ req EN
	90019000
	EN: Front filter.

Naked glass panels with special printing and film coating.

It is used as a filter of a plasma display panels – 50” and 42”.

Front filter are of the following dimensions: 1186 mm x 698 mm (50”) and 1007 mm x 606 mm (42”).

It intercepts unnecessary ultraviolet rays and the electromagnetic radiation noise generated from the plasma panel.

It is fitted mechanically with metal fittings and the screw.

PL: Filtr czołowy.

Szklany panel czołowy ze specjalnym nadrukiem oraz powłoką pokrywającą.

Jest on używany jako filtr paneli wyświetlaczy plazmowych – 50” i 42”.

Filtry czołowe mają następujące wymiary: 1186 mm x 698 mm (50”) i 1007 mm x 606 mm (42”).

Powstrzymuje on zbyteczne promieniowanie ultrafioletowe oraz odgłos promieniowania elektromagnetycznego generowanego z panelu plazmowego.  

Jest on mechanicznie trwale umocowany z metalowym osprzętem oraz zaciskiem 

 

	
	
	
	Wznowienia - kontyngenty

	102
	quota 09 2950 increase DE.doc
	2905 59 10 10
	DE: 

2-Choroethanol, for the manufacture of liquid thioplasts of subheading 4002 99 90 (1)
Germany requests the increase of Quota 09.2950 of recently 8.400 t/a to a total of 12.000 t/a, preferably in full still for the year 2007, at the latest however beginning from 1/1/2008.


	103
	FR -Demande augmentation CT Ethylvanilline 
	29124200
	FR: Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde)

	104
	PL request for renewal of a quota - 
	38040090
	EN Sodium lignosulphonate 

PL: Lignosulfonian sodowy



	105
	TR REQUEST FOR QUOTA INCREASE
	2926 10 00
	EN: ACRILONITRILE - REQUEST FOR QUOTA INCREASE  
Considering the new market conditions (the closure of the ACN plants in Romania and acrylic fibre capacity increase in Turkey) Turkey requests 145.000 tones of quota for acrilonitrile in 2008.   

PL: Akrylonitryl



	
	
	
	Wznowienia zawieszeń

	106
	DE - Antrag auf Erweiterung der bestehenden Zollaussetzung 
	3902300094
	DE: Chloriertes Polypropylen, [auch durch Maleinsäurenhydrid modifiziert,] mit einem Gehalt an Chlor von 15 GHT bis 70 GHT und an Epoxydharz von weniger als 5 GHT

	107
	PL request for renewal of a suspension - 
	CN 85393900
	EN: Cold Cathode (CCFL) or External Electrode (EEFL) fluorescent lamps, of a diameter not exceeding 5 mm and with a length of more than 120 mm but not exceeding 1570 mm, for incorporation in backlight units of LCD modules (1)
PL: Zimno katodowe (CCFL) lub  zewnętrzno katodowe (EEFL) lampy fluorescencyjne , o średnicy nieprzekraczającej 5 mm i długości większej niż 120 mm ale nieprzekraczającej 1570 mm, stosowane w systemie podświetlania modułów LCD (1) 



	108
	Renewal of FI request TAXUD-972-06- EN- 
	(15119019 etc.)
	 Renewal of FI request TAXUD/972/06- EN- (15119019 etc.); information/ 
observations  by Neste Oil 



