Lista wniosków na rundę 1 lipiec 2007r

	Lp
	Nr wniosku
	Kod CN
	Opis

	6
	970 AT req FR
	ex 8507 80 30


	FR : Accumulateur à ions-lithium de forme rectangulaire,

- d’une longueur de 80 mm ou plus, mais n’excédant pas 1 000 mm,

- d’une épaisseur de 25 mm ou plus, mais n’excédant pas 150 mm,

- d’une hauteur de 100 mm ou plus, mais n’excédant pas 500 mm,

- d’un poids de 0,5 kg ou plus, mais n’excédant pas 30 kg,

- d’une puissance nominale de 20 Ah ou plus, mais n’excédant pas 1 000 Ah,

[destiné à la fabrication d’unités d’alimentation rechargeables pour applications industrielles  (1)]

PL: Akumulator litowo-jonowy w ksztłcie prostokąta,

- o długości 80 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1 000 mm,

- o grubości 25 mm lub wększej, ale nieprzekraczającej 150 mm,

- o wysokości 100 mm lub wększej, ale nieprzekraczającej 500 mm,

- o ciężarze 0,5 kg lub wększym, ale nieprzekraczającym 30 kg,

- o nominalnej mocy 20 Ah lub wększej, ale nieprzekraczającej 1 000 Ah,

[przenaczone do produkcji układów zasilania wkładów wymiennych do zastosowań przemysłowych  (1)] 

	18
	982 DE req DE modification  
	3919 10 38 40
	EN: Double-sided, self-adhesive modified epoxy resin foil, put up in rolls,[10 to 40 cm wide, 10 to 210 m long and with a total thickness of 10 to 50 μm,] not for retail sale.

PL: Dwustronna, samoprzylepna folia z modyfikowanej żywicy epoksydowej, w rolkach, [ o szerokości od 10 do 40 cm, długości od 10 do 210 m, o całkowitej grubości od 10 do 50 μm] nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej   

	19
	983 HU req EN 
	7011 20 00
	EN: Glass face plate (panel) as a component of glass envelopes (bulb) for the manufacture of colour cathode-ray tubes

PL: Płyta czołowa szklana (panel) jako komponent szklanych lamp (bańka) do produkcji kolorowych lamp elektronopromieniowych

	20
	984 HU req EN 
	7011 20 00
	EN: Glass funnel as a component of glass envelopes (bulb) for the manufacture of colour cathode-ray tubes

PL: Lej szklany jako komponent szklanych lamp (bańka) do produkcji kolorowych lamp elektronopromieniowych

	22
	986 DK req EN 
	9002 11 00
	EN: Viewfinder for modular SLR camera system

PL: Wizjer do modułowego systemu kamer SLR 

	23
	987 DK req EN 
	9006 91 90
	EN: Film magazine for SLR camera

PL: Kaseta filmowa do kamer SLR

	24
	988 DK req EN 
	9002 11 00
	EN: Lens unit, having a focal length of 25 mm or more but not exceeding 300 mm, consisting of glass or plastic lenses, with a diameter of 60 mm or more but not exceeding 190 mm 

PL: Układ soczewek o ogniskowej 25mm lub większej ale nieprzekraczającej 300 mm, składający się z soczewek szklanych lub a tworzywa sztucznego, o średnicy od 60 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 190 mm   

	26
	990 HU req EN 
	8518 40089
	EN: Extended Audio-frequency Amplifier Unit used for the production of „Home Theater in the Box” comprising at least an audio-frequency amplifier, a static power converter, a sound generating device and optionaly a radio-frequency transmitter.

PL: Rozbudowany układ wzmacniający częstotliwość akustyczną stosowany do produkcji „Home Theater in the Box” zawierający co najmniej wzmacniacz częstotliwości akustycznych, statyczny przetwornik mocy, generator dźwięku i opcjonalnie nadajnik częstotliwości radiowych. 

	27
	991 HU req EN 
	8538 90 99
	EN: Wire band furnished with detection coil and magnetic module for the production of residual current operated circuit breaker

PL:  Utulina drutu wyposażonego w cewkę wykrywającą lub i moduł magnetyczny do wytwarzania prądu resztkowych sterowanego obwodem przerywacza

	28
	992 HU req EN
	8538 90 99
	EN: Electromechanical trip unit for the production of residual current operated circuit breaker

PL: Elektronagnetyczny układ wyzwalcza do wytwarzania prądu resztkowych sterowanego obwodem przerywacza 

	30
	994 PL req EN quota
	8529 90 81
	EN: Driver Integrated Circuit used in the production of LCD modules (1)

PL: Sterownik – obwód scalony stosowany w produkcji modułów LCD (1)

	32
	996 PL req EN 
	3920 62 19
	EN: Protect film used in the production of LCD modules

PL: Folia ochronna stosowana w produkcji modułów LCD

	33
	997 PL req EN 
	3920 62 19 
	EN: Protection film used in the production of LCD modules

PL: Folia ochronna stosowana w produkcji modułów LCD

	34
	998 PL req EN 
	ex 8501 31 00 90
	EN: DC motor, brushless, with a three-phase winding, an external diameter greater than 85 mm and less than 115 mm, a nominal torque of 2.23 Nm (+/- 1.0 Nm), of an output more than 120 W but not exceedig 520 W, calculated with 1550 RPM (+/- 350 RPM) at a supply voltage of 12 V equipped with electronic circuit with sensors using the Hall effect, for use with an electric power steering control module (power steering motor) 

PL: Bezszczotkowy, trójfazowy silnik elektryczny prądu stałego o średnicy zewnętrznej większej niż 85 mm i mniejszej niż 110 mm, o nominalnym momencie 2.23 Nm (+/- 1.0 Nm), o mocy napędowej większej niż 120 W ale nieprzekraczającej 520 W, liczonej przy 1550 obr/min (+/- 350 obr/min) zasilany prądem o napięciu 12V, z sensorami wykorzystującymi efekt Halla, używany z modułem kontrolnym elektrycznego wspomagania kierownicy (silnik wspomagania)

	35
	999 PL req EN 
	8539 39 00
	EN: Fluorescent lamps (CCFL or EEFL) used in manufacture of LCD modules

PL: Lampy fluorescencyjne (CCFL lub EEFL) stosowane w produkcji modułów LCD

	36
	3402 PL req EN 
	9001 90 00
	EN: Diffusser Plate, unprinted, used in the production process of LCD modules 

PL: Płyta rozpraszająca, niezadrukowana, stosowana w produkcji modułów LCD

	37
	3403 PL req EN 
	9001 90 00
	EN: Diffuser Film Sheet used in the production of LCD modules

PL: Arkusz folii rozpraszającej stosowany w produkcji modułów LCD  

	38
	3404 PL req EN 
	9001 90 00
	EN: Reflector film sheet used in the production process of LCD modules

PL: Arkusz folii odbijającej stosowanej w produkcji modułów LCD

	39
	3405 PL req EN 
	9001 90 00
	EN: Lens Film used in the production of LCD modules

PL: Folia skupiająca światło stosowana w produkcji modulów LCD

	44
	3412 TR req EN amendment
	8540 11 19


	EN: Colour cathode-ray tube equipped with electron guns placed side by side (in-line technology), with a diagonal measurement of the screen of 85 cm or more

PL: Kolorowa lampa elektronopromieniowa (kineskop) wyposażona w wyrzutnię elektronów umieszczone obok siebie (technologia in-line) i o wymiarze przekątnej ekranu 85cm lub większym 

	45
	3413 TR req EN 
	7410 21 00
	EN: Copper clad phenolic laminate, with a thickness of 0.5 mm to 3.2mm, non-flammable 94V0 material, one side shielded with 35µm copper foil, having electrical insulation and heat resistance according to standard UL94V0

PL: Miedź platerowana laminatem fenolowym, o grubości od 0,5mm do 3,2 mm, material niepalny 94V0, z jednej strony ekranowana 35 µm folią miedzianą, o izolacji elektrycznej i odporności cieplnej zgodnej ze standardem  UL94V0  

	46
	3414 TR req EN 
	8529 90 60
	EN: Timer controller, a printed circuit board including memory unit and ASIC Integrated circuit and active and passive circuit equipments to be used in the manufacture of TFT/LCD panel.

PL: Kontroler czasowy, płyta obwodu drukowanego zawierająca układ pamięci i układ scalony ASIC oraz aktywne i pasywne wyposażenie używane w produkcji panelu TFT/LCD 

	47
	3415 TR req EN
	8540 11 11


	EN: Colour cathode-ray tube with a slot mask, equipped with an electron gun and a deflection yoke and with a screen width/height ratio of 4/3 and a useful screen diagonal dimension of 35.56 cm (+/-1.6mm)

PL: Kolorowa lampa elektronopromieniowa (kineskop) z maską szczelinową wyposażona w wyrzutnię elektronów i cewki odchylającej oraz z ekranem o stosunku szerokości do wysokości 4/3 i przekątnym wymiarze powierzchni użytecznej ekranu 35,56 cm (+/- 1,6mm)


